ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание на   свлачище „Ул.З та и ул. 4 та, ВЗ„Фиш-Фиш“, Община  Балчик
Крайбрежието от КК”Албена” до Балчик представлява древна свлачищна ивица с ширина около 600-700 т. Тя е формирана по склоновете на Добруджанското плато към морето. Горната й граница е ръба на почти вертикалния древен свлачищен отстъп, по който се разкриват основните скали с почти хоризонтален пласторед, представени от органогенни варовици и слоисти глини н глинести мергели прослоени от варовик с дебелина 5-10 до 80 см. От Албена до Балчик /Западно дере/ древното свлачище е висящо. Валът на свличане е около коти 40-50 и е по стръмния склон към морето.

Крайбрежието е с типична свлачищна геоморфология. Характеризира се с редуване на множество позитивни форми на релефа /баири, блокове, пакети/ и негативни безотточни междублокови понижения, вторични свлачищни отстъпи и пукнатини. Само по бреговете на големите дерета /Фиш-Фиш, Момчилско. Овчаровско и Дворцово/ релефа на склоновете е спокоен, с плавни и заравнени форми. Това са относително най-стабилизираните участъци.

В геолого-литоложко отношение тялото на древното свлачище е изградено от сарматски седименти - глини, песъчливи глини и мергели. В по-малка степен се срещат варовици като блокове или дезинтегрирани като валуни, чакъли и гравий. Глините се срещат като омесени, без слоистост главно в междублоковите понижения или слоисти с наклонен пласторед когато изграждат свлечените блокове. Мергелите изграждат свлечените блокове и са с наклонен пласторед. По- рядко са със субхоризонтално залягане, което затруднява отнасянето им към свлечените разновидности или към подложката.

Между дере „Фиш-Фиш“ и „Момчилско“ /Овчаровско“/ дере в древната свлачищна ивица са отделени две свлачища - свлачище „Фиш-Фиш - изток“- стабилизирано с регистрационен № DОВ 03.02508-14 и свлачище „Западни Караманлии“-потенциално с регистрационен № DОВ 03.02508-13
Свлачище „Западни Караманлии“ представлява ивица от склона с дължина около 1600 т и ширина 430 т. В нея са обособени поредица от 4-5 свлачищни циркуса. Последният на запад е с размери 370x300 ш и контактува със свлачище „Фиш-Фиш“.

Свлачището по ул.“Трета“ и ул.“Четвърта“ е с регистрационен № DОВ 03.02508-14-02. Развито е по ръба на висок около 65-75 м, стръмен 500-600 склон към морето, който е източния край на ВЗ“Фиш-Фиш“, респективно свл.“Фиш- Фиш“. Над свлачишният отстъп започва относително заравнен терен, част от склон с наклон около 5°-8° на юг-югоизток. По същество то е активизирана част от стабилизираното древно свлачище.

Хронологията на развитието на свлачищните процеси в района на ул. “Трета“ и ул.“Четвърта“ е следната:

1.
По устни сведение на собственици на имоти във вилната зона, свлачището е възникнало през 2000-2002 г. Предполага се, че е от авария на водопровод в частен имот. Засяга терена по ръба на откоса към морето, между ул.З та и ул.4 та.

2.
Следва затишие на процеса и свлачището е относително стабилизирано в периода 2002-2010 г.

3.
Ново активизиране е регистрирано през март 2010 г. Тогава следствие на обилни снеговалежи в началото на годината, са регистрирани срутищно- свлачищни процеси на много места по Балчишкото крайбрежие.

През месец април 2010 г. горната му граница представлява висок 8.50-9.00 т вертикален свлачищен отстъп. То е фронтално удължено - с дължина по посока на движението 40-50 м, ширина по фронта 120-150 м и с площ около 5600 м2.

4.
Свлачището е относително стабилизирано в периода 2011-2013 г., което е установено и от инженерно-геоложко обследване, направеното на 25.10.2012 г. във връзка с превантивната дейност на „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД-Варна.

5.
При поройните дъждове от юни 2014 г. следва ново активизиране и разрастване на свлачището на северозапад към здравия терен с около 4-5 м сравнение с април 2010 г. В основата на главния отстъп има образувани заблатявания, а по стръмния откос под вала на свлачището се изсипват земни маси на места преовлажнени, които затрупват брегоукрепителната дамба. В тази зона има много слабо изразени водопроявления.

6.
Активните свлачищни  процеси продължават и през цялата 2015 г. При два огледа на 16.01.2015 г. и 12.02.2015 г. е установено, че свлачището се е разраствало на северозапад към здравия терен с около 25 м сравнение с април 2010 г. Регистрирана е пукнатина по терена и в основите на вилна сграда в имот 23 на ул.“1ва”. На юг се проследява в имот 24 на ул.“2-Ра”, № 12, където затихва. На север с прекъсвания пресича ул.“1-ва” и пътя Албена-Балчик, където е най- добре изразена и е с потъване и отваряне 5-10 см. На протежение от около 15- 20 м по пътното платно личат система от пукнатини отворени до 1-2 см, които в посока Балчик затихват.

7.
От стационарните хидрогеоложки наблюдения на „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД- Варна в три броя пиезометри /унищожени след 1993 г./, източно от ул. „10-ра“ е установено, че нивото на подземните води е на дълбочина 8.80 до 14.50 м от терена, със сезонни колебания от ±0.50 м до ±1.40 м.

На 12.02.2015 г. в шахта при входната врата на вила “БТА” на ул. „3-та“ е измерено водно ниво на дълбочина 3.20 м. Съпоставката между данните показва покачване на водните нива с повече от 6.0 м.

8.
Под ул.“20~та” във ВЗ“Изгрев“, до древния свлачищен отстъп на свлачище „Западни Караманлии“, се установи теч от тръба на изоставен каптаж с дебит 1.5 л/сек. Той е съсредоточен в негативно безотточно понижение, което е в основата на отстъпа и се простира на около 250 м на изток.

9.
По главния отстъп има участъци с откъсване на нови земни маси - обособени са ламели с размери до 2x3x4 м. Тялото на свлачището е силно дезинтегрирано и преовлажнено, със заблатявания и водни поточета.

При оглед  на 26.10.2015 г. са направени следните констатации:

1.
Спрямо началото на годината свлачището се е разрастнало на северозапад към здравия терен. Свлачищният отстъп се е преместил към здравия терен с 2 до 18 м и е с височина 11-12 м по ул.“3-та“ и ул.“4та” и 5-7 м по ул.«2-ра. 

2.
Установените на 16.01.2015 г. пукнатини по терена в имотите между ул.~2 ра” и ул.“4-та” на места са отворени и с потъване до 20-50 см.

3.
Установените на 12.02.2015 г. пукнатини по терена в района на улица “1 ва” и пътя Албена-Балчик са активни, с характер на отстъп с денивелация 20-50 см.

4.
Новоположеният асфалт на пътя Албена-Балчик в зоната на отстъпа е напукан, а пешеходната алея е потънала с 50-80 см.

5.
В трудно проходимата част, източно от вилната зона и в пределите на свл. „Западни Караманлии“ по терена се установиха отворени пукнатини до 5-20 см.

6.
Не се установиха нови пукнатини на запад към здравия терен.

Въз основа на резултатите от проведеният оглед на 26.10.2015 г. на свлачището по ул.“З та“ и ул.“4та“ и анализ на архивни проучвания в района, като заключение могат да се направят следните по-важни изводи: 

1.
Склонът, обхванат от свлачищните процеси- във в.з. Фиш-Фиш е част от древно относително стабилизирано свлачище. Изграден е от свлечени песъчливи глини и глини, жълто-кафяви, жълто-бежови, сиви, тъмно сиво-зелени, които залягат върху ненарушени глини и глинести мергели тъмно сиви и светло зелени, слоисти със субхоризонтално залягане на пластовете - базис на свлачището.

2.
Свлачището не е проучвано и укрепвано.

3.
Свлачището е провокирано най-вероятно от засилен приток на подземни води и покачване на водните нива  с повече от 6.00 м.

4.
От дългогодишните наблюдения на свлачищните процеси в района на Албена-Балчик е установено покачване на подземните води с 5-6 м през 1984- 86 г. и 1997 г. По това време възникнаха, извори, образуваха се големи заблатявания и се активизираха редица свлачища - ул„„Тимок“, алея „Ехо“ {бивша ул.„Москва“), „Сборно място“, „Овчаров плаж“, „Албена“ и други. В района на ул. “Трета“ и ул.“Четвърта“ нямаше аварийна ситуация. Това ни дава основание да направим, извод, че покачването на подземните води и засиления водоприток не са само с естествен произход.

5.
Подхранването на подземните води и засиления приток се дължат на:

•
периодични обилни валежи;

•
от битови води, поради липса на улична канализация;

•
аварии на водопроводи по улиците и в имотите;

•
приток и на повърхностни води;

6.
Инженерно-геоложките условия в района предполагат понататъшно развитие и разширяване на свлачището по склона към вилната зона и цялостното и дестабилизиране.

7.
Няма условия за стабилизирането му по естествен път. Свлачището е “висящо” и няма контрафорсна част.

8.
Механизмът на свличане е делапсивен. Свлечените земни маси под влиянието на подземните води бързо се дезинтегрират и преовлажняват, след което протичат и се свличат но слона към морето и затрупват брегоукрепителната дамба. Следва загуба на устойчивост на нова част от здравия терен, при което възникват пукнатини по терена.

9.
Към датата на обследването параметрите на свлачището са:

-
височина на отстъпа 11-12 м в централната част и десния борд и 5-7 м в северната му 1/3;

-
дължина по посока на движението 90 м;

-
ширина по фронта 190 м ;

10.
Параметрите на свлачището при очаквано развитие на процесите по цитираните по-горе пукнатини ориентировъчно биха достигнали следните стойности;

-
дължина по посока на движението около 240-250м;

-
ширина по фронта 240-320 м ;

11.
Пукнатина, която пресича ул.“1 за” и пътя Албена-Балчик е индикация, че е дестабилизиран десния борд на най-западния циркус от свлачище „Западни Карамалии“, Съществува вероятност тази пукнатина да се свърже с пукнатината над главния свлачищен отстъп на свлачището по ул.“3"*а“ и ул.“4-та“. При това развитие на процесите, в тези граници засегнати или застрашени са около 34-35 имота и вилните сгради в тях, някои от които са опасни за обитаване. 

12.
Брегоукредателната дамба е затрупана и не може да се използва. Има опасност за преминаващите под свлачището хора.

13.
Голям проблем за района на ВЗ”Фиш-Фиш” и ВЗ”Изгрев” е липсата на улична канализация за битови и дъждовни води и зазимяването на водопроводите в имотите, тъй като те не се обитават целогодишно.

14.
Поради ниските филтрационни свойства на глините, инфилтриралата се вода в терена от течове при аварии и от попивните септични ями се задържа и влошава инженерно-геоложките и хидрогеоложки условия, което води до дестабилизация на склона. Изграждането на канализация в района е наложително и трябва да се счита като едно от основните укрепителни мероприятия.

Във връзка с направените изводи могат да се дадат следните препоръки:


Предлагани  аварийни меропроятия:

1.
Ревизия на уличните водопроводи и тези в имотите за аварии и течове по ул."7-ма“, ул.“20“та", ул.“22“, ул.“8” и ул.“9“-та“ във ВЗ“Изгрев“;

2.
Ревизия на уличните водопроводи и тези в имотите за аварии и течове по ул.”1'ва”, ул.”2-ра; ул.“3'та”, ул.”4'та” и ул.”10“та”;

3.
Да се спре водоподаването в района между ул.”1ва”,
и ул.”10'га”,

като се следи поведението на водите в безотточните форми под свлачищния отстъп за евентуалното им понижение или изчезване.

4.
Да се сигнализира свлачището по пътя Албена-Балчик и се ограничи скоростта в участъка с пукнатините.

5.
Да се разкрият тръбите по древния отстъп и се установи от къде идва водата. Ако има естествен произход да се осигури надеждното и отвеждане до морето.

6.
Да се изгради КИС от пиезометри и ннклинометри и се следи ефекта от изпълняваните мероприятия, описани в предходните точки. 


Предлагани  дълготрайни мероприятия,:

1.
Да се изпълнят проекто-проучвателни работи /ППР/ - инженерно- геоложко проучване и проект с обща укрепителна схема.

2.
Да се приведе съществуващата водопроводна мрежа в съответствие с изискванията за свлачищни терени;

3.
Да се проектира и изпълни дъждовна и битова канализация във ВЗ „Фиш- Фиш“ и ВЗ „Изгрев“.
Описание на   свлачище  „Ул.4 та и ул. 12 та, ВЗ „Фиш-Фиш“, Община Балчик
Свлачището по ул.”'4 -та“ и ул.“12-та“ е с регистрационен № DОВ 03.02508-14- 01. Развито е по стръмния склон към дъното на дере “Фиш-Фиш”. Засяга и прекъсва ул.“4-та“.

Над улицата започва сравнително заравнен склон с наклон 60-70 на югозапад.Свалчището е фронтално удължено.Дължината му по посока на движението е около 40 м, а ширината по фронта около 90 м.Първото активизиране е регистрирано на 9.03.1999 г.  и е предмет на Комисия назначена със заповед  №  6/18.03.1999 г. на Областния управител на област Добрич.
Една от причините за дестабилизиране на склона  е големия водоприток на повърхностни води по ул.,,12“.Водосборът е от ВЗ,,Изгрев“ и път  IV-90017 Албена –Балчик.Възложен е проект и по него са изградени събирателна решетка и отводняване на същата в петата на дерето.
След първото активизиране на 9.03.1999 г.  до началото на 2010 г. следва период на затихване на процесите.Ново активизиране установено от Комисия назначена със заповед  №275/19.04.2010 г. на Кмета на Община Балчик.

Тогава са направени следните констатации:

· На горната граница на свлачището е възникнал вертикален свлачищен отстъп  висок около 1,5-2 м, който засяга два имота под и над ул.4.

· По линията на отстъпа е възникнала отворена до 10 см пукнатина ,под която терена е потънал  с около 40-60 см.

· Шахтата  и отводняването в края на ул.4 са компрометирани и пропускат вода в терена по широко отворени пукнатини.
· Установена е авария на водопровод в имота  северозападно от канавката, в който е и отстъпа на свлачището.

· Свлачищния отстъп е сух , по него няма водопроявления.

· В сравнение с 1999 г. свлачището не се е разрастнало по склона.

 При оглед на 26.10.2015г. са направени следните констатации:
· По гораната граница на свлачището/свлачищния отстъп и по бордовете няма отворени пукнатини или дефорамации.

· Събирателната решетка в края на ул.4 е ремонтирана и изпълнява своето преднанзначение.

· Свлачищния отстъп е сух , по него няма водопроявления.

· В сравнение с 1999 г. свлачището не се е разрастнало по склона.

· Свлачищния отстъп запазва своята височина.

· В тялото на свлачището няма деформации и пукнатини.

· Терена е със заоблени форми и обрасъл с растителност.

Въз основа на направения оглед на 26.10.2015 г.  и анализ на архивни проучвания в района ,като заключение могат да бъдат направени следните изводи:

1. Десният склона на дере Фиш-Фиш  е част от древно относително стабилизирано свлачище.Изграден е от свлечени песъчливи глини,жълто-кафяви,жълто-бежови,сиви,тъмно сиво-зелени,които залягат върху ненарушени глини и глинести мергели ,тъмно сиви  и светло зелени,слоисти със субхоризонтално залягане на пластовете базис на свлачището.
2. Свлачището по ул.4 и ул.12 е възникнало по стръмния откос на дъното на дере Фиш-Фиш  .То е делапсивно, като вала свличане вероятно е до дъното на дерето.Поради непроходимия терен това не може да се установи.

3. След 2010 г. е в период на относителна стабилизация , за което допринесло ремонтираната събирателна шахта пресичаща ул.12.

4. На свлачището са изпълнени частични укрепителни мероприятия.

5. Активността на свлачището се провокира най-вероятно от засилен приток на подземни води и евентуалното им покачване.

6. Подхранването на подземните води  и засиления приток се дължат на :
· Водообилни сезони от дъждовни води.

· Битови води-няма изградена улична канализация.

· Повърхностни води от улицата.

· От аварии на водопровода.

7.Инженерно-геоложките условия в района предполагат периодично активизиране,развитие и разширяване на свлачището по склона към вилната зона.

8. Няма условия за стабилизиране по естествен път.Дерето размива контрафорсната му част-вала на свличане.

9.От свлачището във вилната зона са застрашени  4 имота и постройките в три от тях.В зависимост от разсрастване на процеса по склона са застрашени значителен брой имоти и сгради.
Предлагани  дълготрайни мероприятия,:

1.
Да се изпълнят проекто-проучвателни работи /ППР/ - инженерно- геоложко проучване и проект с обща укрепителна схема.

2.
Да се приведе съществуващата водопроводна мрежа в съответствие с изискванията за свлачищни терени;

3.
Да се проектира и изпълни дъждовна и битова канализация във ВЗ „Фиш- Фиш“ и ВЗ „Изгрев“.
За извършване на ПИП е необходимо да бъде изпълнено следното:

•
І етап – Подробно геодезическо заснемане на земната повърхност, на подводния брегови склон и брегоукрепителните съоръжения и картировка на свлачищата съгласно определения териториален обхват, което да отговаря на действащата нормативна уредба; 

•
ІІ етап – Подробно инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване в определения териториален обхват, което да отговаря на Наредба № 12 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения (включващо не по-малко от 11 сондажа, които да бъдат оборудвани като инклинометри и пиезометри, от които не по-малко от 3 да са оборудвани като инклинометри и извършване на геофизични проучвания), анализ и математическо моделиране на процесите в бреговата зона, временни пътища, препоръки за вариантни решения за осигуряване нормалната експлоатация на територията, обща укрепителна схема на района.
