РАЗДЕЛ ІХ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
	
1. [bookmark: _Toc467074395] ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи за следните обособени позиция:
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Рехабилитация на част от уличната мрежа на град Балчик“
2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация на общински път DOB 3160 с дължина от 1 913 м“
3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Рехабилитация на общински път DOB 1149 с дължина от 5 520м”

За целите на настоящата поръчка, Община Балчик разполага с готови технически проекти за обектите.
Обществената поръчка „Строително – монтажни работи за възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в участъци от общински пътища и улици в гр. Балчик“, по проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура“ се реализира чрез финансиране от програма INTERREG V A
[bookmark: _Toc467074396] 
2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка е насочено към рехабилитация на конкретни съществуващи части от улична мрежа/улици/ и общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях, с цел подобряване  на условията за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя. 
[bookmark: _Toc467074397]В териториалния и предметен обхват на обособените позиции от обществената поръчка се включва:
ОП 1. Рехабилитация на част от уличната мрежа на град Балчик: 
-	участък от улица „Приморска” от ОТ77 до ОТ118, L=400 м;
-	обръщач за автобуси на ул. „Приморска“,  F= 1 400 м2; 
-	кръстовище между  улиците „Приморска” и „Черно море”;  
-	участък от улица „Черно море“  ОТ37 до ОТ308, L=790 м

ОП 2. „Рехабилитация на общински път DOB 3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик / - граница община (Каварна-Балчик) - к.к. Тузлата- /DOB 1149/” от км 2+170 до 4+083 – L=1 913 м

ОП 3. „Рехабилитация на общински път DOB 1149 - /I-9, Каварна- Балчик/- Топола - м. Икантълъка - граница община (Каварна- Балчик) - м. Тузлата – Балчик - Албена / I-9 / от км 4+500 при граница община Каварна до км 10+020 при кръстовище с път II-27 в град Балчик – L=5 520м”


3. [bookmark: _Toc467074398]ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
В техническият проект за всяка от обособените позиции са включени следните видове дейности:
· възстановяване на пътната настилка;
· възстановяване на пътните банкети;
· възстановяване на пътното тяло в зоните с деформации;
· възстановяване на малки и големи съоръжения;
· възстановяване на отводняването на настилката;
· възстановяване на отводняването на пътното тяло;
· възстановяване на принадлежностите на пътя;
· възстановяване на бордюрите в населените места;
· възстановяване на тротоарите в населените места;
· възстановяване на вертикалната пътна сигнализация;
· възстановяване на хоризонталната пътна маркировка
Строежът по обособените позиции е трета /III -та/ категория, съгласно чл. 137 ал.1, т.3 от ЗУТ. 

4. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

4.1. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Рехабилитация на част от уличната мрежа на град Балчик“
4.1.1. [bookmark: _Toc467074399]Улица „Приморска” от ОТ77 до ОТ118 – L=400 м

Участъкът от улицата е с дължина 400 м. Разположен е непосредствено до крайбрежната алея и културно-информационния център „Мелницата” и обслужва пешеходното и автомобилното движение в този оживен район на град Балчик. В участъка преминават линии на автобуси от обществения транспорт.
Уличните елементи са сравнително добре оформени. Улицата е V клас.
Съществуващ габарит:
· пътно платно 		- 		7.00 м;
· бордюри 18/35/50 		- 		отляво и отдясно;
· зелена площ		-		отдясно;
· тротоари		-		отляво и отдясно;
Уличната настилка е асфалтобетонова и е с множество повреди вследствие на дългогодишната й експлоатация. Състоянието на уличните бордюри и тротоарната настилка е незадоволително.
4.1.2. Кръстовище между  улиците „Приморска” и „Черно море”
Кръстовището е триклонно с обща площ F=1 400 м2. По клонът на улица „Черно море” са устроени ленти за ляво и дясно завиване със съответните зони за престрояване и изчакване. Като елемент на хоризонталната маркировка на кръстовището са очертани с боя капковиден и триъгълен остров, които не изпълняват пълноценно функциите си за канализиране на автомобилното движение.
Като елемент на кръстовището е включен и участък от улица „Черно море” с дължина 60 м. 
Геометричните елементи и ситуацията на кръстовището са съобразени с ъгъла на пресичане на осите на улиците – 57.29g. 
Уличната настилка е асфалтобетонова и е с множество повреди вследствие на дългогодишната й експлоатация. Състоянието на прилежащите улични бордюри и тротоарна настилка  е незадоволително.
Хоризонталната маркировка е в лошо състояние. 
4.1.3. Обръщач за автобуси на ул. „Приморска” с площ  F=1 400 м2
Обръщача за автобуси е съществуващ и е разположен в общински имот 212, с площ 1500 м2. Отделен е от уличното кръстовище между улиците „Приморска” и „Черно море” с разделителна ивица изградена от бетонови бордюри и настилка от тротоарни плочи.
Настилката на площния обект е в много лошо състояние. 
Прилежащите бордюри и тротоари са в незадоволително състояние.
4.1.4. улица  „Черно море" от ОТ37 до ОТ308 – L=790 м;
Участъкът от улицата е с дължина 790 м. Разположен е в северната част на града и обслужва пешеходното и автомобилното движение в този гъсто застроен район на град Балчик. В участъка преминават линии на автобуси от обществения транспорт.
Уличните елементи са сравнително добре оформени. Улицата е IV клас.
Съществуващ габарит:
· Пътно платно		-	7.00 м;
· Бордюри			-	отляво и отдясно;
· Тротоар отляво		-	с различна настилка от бетонови плочи;
· Тротоар отдясно		-	с различна настилка от бетонови плочи;
Като цяло, улица „Черно море” преминава през двете части на града и го свързва, чрез кръгово кръстовище, с първокласен републикански път I-9 граница с Република Румъния - Дуранкулак - Варна – Бургас – Малко Търново – граница с Република Турция и второкласен път ІІ-27, Добрич– Балчик.
4.1.5. Профил:
Улица „Приморска” от ОТ77 до ОТ118
Минималният измерен надлъжен наклон в разглеждания участък е Iмин=0.13 %.
Максималният измерен надлъжен наклон в участъкa е Iмакс=3.35 %.
При км 0+050 от разглеждания участък, на 10 м след ОТ79, е оформена най-ниската зона на пътното платно. Отводняването на тази зона се осъществява чрез съществуващата дъждовна канализация на улица „Приморска”.
Кръстовище между  улиците „Приморска” и „Черно море”
Минималният измерен надлъжен наклон в разглеждания участък е Iмин=2.45%.
Максималният измерен надлъжен наклон в участъкa е Iмакс=4.62 %.
улица  „Черно море" от ОТ37 до ОТ308 – L=790 м;
Минималният измерен надлъжен наклон в разглеждания участък е Iмин=2.10 %.
Максималният измерен надлъжен наклон в участъкa е Iмакс=9.05 %
Съоръжения
В обхвата на пътното платно на разглежданите участъци уличната мрежа на град Балчик няма изградени съоръжения.
Състояние на отводняването
Отводняването на уличните платна в по-голямата част от разглежданите улични участъци е повърхностно. Разчита се предимно на големите надлъжни наклони. 
В разглеждания участък от улица „Приморска” е изградена дъждовна канализация. Дъждоприемните шахти са за почистване и възстановяване.
По улица „Черно море” на определени места са изградени напречни и надлъжни линейни отводнителни решетки за отвеждане на повърхностните води към съществуващата дъждовна канализация. Състоянието им е задоволително, но при извършване на ремонта на настилката се налага извършване на СМР за повдигане на нивата им до проектните.
Принадлежности на пътя
Вертикалната сигнализация на много места по трасето на съществуващите улици липсва и следва да се възстанови напълно.
Хоризонталната маркировка е заличена и следва да се възстанови напълно.

4.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация на общински път DOB 3160 с дължина от 1 913 м“
По функционално предназначение път DOB 3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик / - граница община (Каварна-Балчик)- К.К. Тузлата- /DOB 1149/ е общински път III-та категория.
За разглеждания пътен участък от общинската пътна мрежа няма извършени замервания от ЦЛПМ на носимоспособността по хомогенни участъци, обследване на състоянието на настилката и отводняването и обследване на равността.
Общото състояние на отделните елементи на пътя е определено на база извършени подробни огледи. Наблюдавани и проследени са всички елементи на пътя, в т.ч. пътна настилка, пътно тяло, отводняване, отводнителни съоръжения и влиянието на транспортните средства. Резултатите от извършените проучвателни работи са ползвани за изготвяне на експертна оценка на общото състояние на елементите на пътя.

4.2.1.  Общо състояние
Разглежданият участък от общински път DOB 3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик / - граница община (Каварна-Балчик)- К.К. Тузлата- /DOB 1149/ на територията на община Балчик, от км 2+170 до км 4+083 е с дължина 1 913 м и е с ясно изразена хомогенност на всички елементи по цялата дължина на трасето.
Настилката е асфалтова и е положена преди повече от 25 години. Установено е, че единствените ремонтни работи, които са извършвани са предимно изкърпвания и преасфалтиране на отделни участъци с различни дължини. Текущото поддържане също е на значително ниско ниво с оглед на запълнени канавки, затлачени отводнителни съоръжения и прорасли храсти и дървета в канавките и банкетите.
Вследствие на дългогодишната експлоатация на пътя и малките по обем ремонтни работи извършвани през годините общото състояние на пътя може да се определи като незадоволително, най вече по отношение на състоянието на пътната настилка и отводняването. За влошаване на състоянието на пътя е спомогнало и движението на тежката строителна механизация транспортни средства при застрояване на имотите по морския бряг. 
Теренът е хълмист, като на определени места са установени съществуващи надлъжни наклони по-големи от максималните съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища.
 Изградените елементи на пътя отговарят на класа на пътя.

4.2.2. Съществуващо положение на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил

 Ситуация
Разглежданият участък от пътя се намира в землището на град Балчик, община Балчик.
Началото на участъка е при км 2+170 по километража на път DOB1149 и се намира в зоната на КК Тузлата.
Краят на участъка е при км 4+083 – кръстовището с път DOB 1149 - /I-9, Каварна- Балчик/- Топола - м. Икантълъка - граница община (Каварна- Балчик) - м. Тузлата – Балчик - Албена / I-9/. 
DOB 3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик / - граница община (Каварна-Балчик)- К.К. Тузлата- /DOB 1149/ е проектиран и построен с елементи отговарящи на проектна скорост Vпр=50 км/ч.
Установеният габарит на пътя е Г – 8:
Пътно платно 	-		2 х 3,00м
Водещи ивици	-		2 х 25 см 
Банкети   - 		2  х 1,00 м
В участъка преминаващ през КК Тузлата водещите ивици са заменени с бордюри, а банкетите са оформени като земни тротоари.
Общата дължина на участъка е 1 913 м. Настилката на пътя е асфалтова. Банкетите са земни, деформирани и на места с много наноси.
Трасето е съставено предимно от поредица от прави елементи и 7 броя хоризонтални криви. Минималният установен радиус на хоризонтална крива е Rмин=25.00 м – в последната крива преди кръстовището. Хоризонталните криви са без преходни криви. 
Установено е, че ширината на пътното платно е постоянна по протежение на цялото трасе. В кривите в участъка от км 3+900 до км 4+083, където е установен минималният радиус са изградени  уширения на пътното платно с нарастваща ширина до достигане на габаритите на кръстовището.   
Съществуващи пътни кръстовища: 
· Триклонно кръстовище при км. 4+083 с общински път DOB 1149 - /I-9, Каварна- Балчик/- Топола - м. Икантълъка - граница община (Каварна- Балчик) - м. Тузлата – Балчик - Албена / I-9 /;
Съществуващи зауствания: 
· Установени са 5 броя зауствания на обслужващи КК Тузлата пътища.

Надлъжен профил
Съществуващите елементи на надлъжния профил съответстват на класа на пътя при хълмист терен и отговарят на изискванията на „Норми за проектиране на пътища”. На определени места с много малка дължина са измерени надлъжни наклони по-малки от допустимия минимален наклон – Imin= 0.50 %.
Установените стойности на надлъжните наклони са:
- I min = 0.17% на дължина 90 м;
- I max =10.00% при максимален допустим наклон за класа на пътя и характера на терена –  I max= 7.50 %;
На местата с по-големи стойности на чупките при надлъжните наклони са оформени вертикални криви. Поради големите деформации и множеството повреди на настилката е трудно да се установят елементите на съществуващите вертикални криви.
Напречен профил
Измереният габарит на пътя отговаря на изискванията за класа на пътя и съответната проектната скорост.
Установените елементи на напречния профил са:
Пътно платно 	-		2 х 3,00м 
Банкети	- 		2  х 1,00 м
Поради големите деформации и множеството повреди на настилката е трудно да се установят стойностите на съществуващите напречни наклони на настилката.
При измерванията се установи,  че на места напречните наклони са близки по стойност до 0.00 %, което затруднява отводняването на пътната настилка.
Водещите ивици са в добро състояние.
Напречният профил на пътя в голяма част от разглеждания участък е предимно смесен, защото пътят е построен в ската на черноморския бряг. Банкетите са неоформени и на много места обрасли с гъста храстовидна растителност и с много наноси от свлечени по ската земни маси, което допълнително създава предпоставки за задържане на повърхностните води върху пътното платно.

4.2.3. Състояние на пътната настилка
Движението на превозни средства по пътя е „Смесено”. Категорията на движението е „Средно”
Вследствие на дългогодишната експлоатация на пътната настилка – над 25 години, без да са извършвани по големи ремонти, недостатъчните мероприятия за текущото поддържане, влошените елементи на напречния профил и други асфалтовата настилка е в незадоволително състояние.
При обследването е установено, че средната дебелина на асфалтовата настилка е 8 см, която е с множество повреди и разрушения, като дупки, кръпки, мрежовидно напукване и износване по цялата повърхност. Тези констатации са основание да се направи заключение, че асфалтовото покритие е негодно за експлоатация и следва да се замени с ново.
При обследването на пътната настилка не са констатирани зони с големи деформации или повреди в основата на настилката.
Общото заключение е, че лошото състояние на пътната настилка в разглеждания участък от път DOB316 се дължи на дългогодишната експлоатация на асфалтовото покритие и лошото състояние на отводняването на пътната настилка, което води до прогресивно нарастване на разрушенията. Рехабилитацията на пътния участък е наложителна.

4.2.4. Състояние на отводняването и отводнителните съоръжения
При направените огледи и извършените проучвания е установено наличието на 1 тръбен водосток Ф80:
Съществуващите отводнителни окопи са без облицовка и поради характера на терена са изградени предимно едностранно  по цялата дължина на трасето. Вследствие на лошо поддържане през годините окопите са затлачени, обрасли с храсти и прорасли дървета и практически в момента не изпълняват функциите си.
На места в окопите са израсли дървета, което допълнително усложнява поддържането и възстановяването отводнителните съоръжение.
В определени участъци пътното платно е оформено с асфалтови риголи за отвеждане на повърхностните води от настилката. Състоянието им е незадоволително,
Общото заключение за състоянието на отводняването е, че то е лошо.

4.2.5. Големи съоръжения
В обхвата на разглеждания участък няма изградени големи съоръжения.

4.2.6. Принадлежности на пътя
В участъците с височина на насипа над 3.00 м са монтирани ограничителни системи за пътища от типа СПО. 
Всички необходими пътни знаци липсват. 
Хоризонталната маркировка е напълно заличена.

4.2.7. Съоръжения на други ведомства
При проучванията не е установено наличието на пресичания на съоръжения на други ведомства, които попадат в обхвата на сервитута и светлия габарит на пътя.

4.3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Рехабилитация на общински път DOB 1149 с дължина от 5 520м”
По функционално предназначение път DOB 1149 - /I-9, Каварна- Балчик/- Топола - м. Икантълъка - граница община (Каварна- Балчик) - м. Тузлата – Балчик - Албена / I-9 / е общински път I-ва категория.
За разглеждания пътен участък от общинската пътна мрежа няма извършени замервания от ЦЛПМ на носимоспособността по хомогенни участъци, обследване на състоянието на настилката и отводняването и обследване на равността.
Общото състояние на отделните елементи на пътя е определено на база извършени подробни огледи. Наблюдавани и проследени са всички елементи на пътя, в т.ч. пътна настилка, пътно тяло, отводняване, отводнителни съоръжения и влиянието на транспортните средства. Резултатите от извършените проучвателни работи са ползвани за изготвяне на експертна оценка на общото състояние на елементите на пътя.

4.3.1. Общо състояние
Разглежданият участък от общински път DOB 1149 - /I-9, Каварна- Балчик/- Топола - м. Икантълъка - граница община (Каварна- Балчик) - м. Тузлата – Балчик - Албена / I-9 / на територията на община Балчик, от км 4+500 до км 10+020 е с дължина 5 520 м и е с ясно изразена хомогенност на всички елементи по цялата дължина на трасето.
Настилката е асфалтова и е положена преди повече от 25 години. Установено е, че единствените ремонтни работи, които са извършвани са предимно изкърпвания и преасфалтиране на отделни участъци с различни дължини. Текущото поддържане също е на значително ниско ниво с оглед на запълнени канавки, затлачени отводнителни съоръжения и прорасли храсти и дървета в канавките и банкетите.
Вследствие на дългогодишната експлоатация на пътя и малките по обем ремонтни работи извършвани през годините общото състояние на пътя може да се определи като незадоволително, най вече по отношение на състоянието на пътната настилка и отводняването. За влошаване на състоянието на пътя е спомогнало и движението на тежката строителна механизация транспортни средства при застрояване на имотите по морския бряг. 
Теренът е хълмист, като на определени места са установени съществуващи надлъжни наклони по-големи от максималните съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища.
 Изградените елементи на пътя отговарят на класа на пътя.

4.3.2. Съществуващо положение на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил
Ситуация
Разглежданият участък от пътя се намира в землището на град Балчик, община Балчик.
Началото на участъка е при км 4+500 по километража на път DOB1149 и се намира при границата между община Каварна и община Балчик.
Краят на участъка е при км 10+020 – кръстовището в град Балчик с републикански път II-27 (о.п. Шумен - Девня) Нови пазар - Владимирово - ок.п. Добрич - Балчик – Пристанище Балчик.

DOB 1149 - /I-9, Каварна- Балчик/- Топола - м. Икантълъка - граница община (Каварна- Балчик) - м. Тузлата – Балчик - Албена / I-9 / е проектиран и построен с елементи отговарящи на проектна скорост Vпр=50 км/ч.
Установеният габарит на пътя е Г – 8:
Пътно платно 	-		2 х 3,00м
Водещи ивици	-		2 х 25 см 
Банкети			 - 		2  х 1,00 м
Общата дължина на участъка е 5 520 м. Настилката на пътя е асфалтова. Банкетите са земни, деформирани и на места с много наноси.
Трасето е съставено предимно от поредица от прави елементи и 27 броя хоризонтални криви. Минималният установен радиус на хоризонтална крива е Rмин=40.00 м. Хоризонталните криви са без преходни криви. 
Установено е, че ширината на пътното платно е постоянна по протежение на цялото трасе. В кривите в участъка от км 7+700 до км 8+200, където е установен минималният радиус са изградени  уширения на пътното платно в размер на 1.00 м.   
   
Съществуващи пътни кръстовища: 
· Триклонно кръстовище при км. 7+140 с общински път DOB 3160 - /DOB 1149, Топола - Балчик / - граница община (Каварна-Балчик) - к.к. Тузлата- /DOB 1149/;
· Триклонно кръстовище при км. 10+020 с с републикански път II-27 (о.п. Шумен - Девня) Нови пазар - Владимирово - ок.п. Добрич - Балчик – Пристанище Балчик;

Надлъжен профил
Съществуващите елементи на надлъжния профил съответстват на класа на пътя при хълмист терен и отговарят на изискванията на „Норми за проектиране на пътища”. На определени места с много малка дължина са измерени надлъжни наклони по-малки от допустимия минимален наклон – Imin= 0.50 %.
Установените стойности на надлъжните наклони са:
- I min = 0.22% на дължина 105 м;
- I max = 9.00% при максимален допустим наклон за класа на пътя и характера на терена –  I max= 7.50 %;
На местата с по-големи стойности на чупките при надлъжните наклони са оформени вертикални криви. Поради големите деформации и множеството повреди на настилката е трудно да се установят елементите на съществуващите вертикални криви.

Напречен профил
Измереният габарит на пътя отговаря на изискванията за класа на пътя и съответната проектната скорост.
Установените елементи на напречния профил са:
Пътно платно 	-		2 х 3,00м 
Банкети	 - 		2  х 1,00 м
Поради големите деформации и множеството повреди на настилката е трудно да се установят стойностите на съществуващите напречни наклони на настилката.
При измерванията се установи,  че на места напречните наклони са близки по стойност до 0.00 %, което затруднява отводняването на пътната настилка.
Водещите ивици са в добро състояние.
Напречният профил на пътя в голяма част от разглеждания участък е предимно смесен, защото пътят е построен в ската на черноморския бряг. Банкетите са неоформени и на много места обрасли с гъста храстовидна растителност и с много наноси от свлечени по ската земни маси, което допълнително създава предпоставки за задържане на повърхностните води върху пътното платно.
4.3.3. Състояние на пътната настилка

Движението на превозни средства по пътя е „Смесено”. Категорията на движението е „Средно”
Вследствие на дългогодишната експлоатация на пътната настилка – над 25 години, без да са извършвани по големи ремонти, недостатъчните мероприятия за текущото поддържане, влошените елементи на напречния профил и други асфалтовата настилка е в незадоволително състояние.
При обследването е установено, че средната дебелина на асфалтовата настилка е 8 см, която е с множество повреди и разрушения, като дупки, кръпки, мрежовидно напукване и износване по цялата повърхност. Тези констатации са основание да се направи заключение, че асфалтовото покритие е негодно за експлоатация и следва да се замени с ново.
При обследването на пътната настилка не са констатирани зони с големи деформации или повреди в основата на настилката.
Общото заключение е, че лошото състояние на пътната настилка в разглеждания участък от път DOB11 се дължи на дългогодишната експлоатация на асфалтовото покритие и лошото състояние на отводняването на пътната настилка, което води до прогресивно нарастване на разрушенията. Рехабилитацията на пътния участък е наложителна.

4.3.4. Състояние на отводняването и отводнителните съоръжения

При направените огледи и извършените проучвания е установено наличието на 3 тръбни водостока Ф100:
Съществуващите отводнителни окопи са без облицовка и поради характера на терена са изградени предимно едностранно  по цялата дължина на трасето. Вследствие на лошо поддържане през годините окопите са затлачени, обрасли с храсти и прорасли дървета и практически в момента не изпълняват функциите си.
На места в окопите са израсли дървета, което допълнително усложнява поддържането и възстановяването отводнителните съоръжение.
В определени участъци пътното платно е оформено с асфалтови риголи за отвеждане на повърхностните води от настилката. Състоянието им е незадоволително,
Общото заключение за състоянието на отводняването е, че то е лошо.

4.3.5. Големи съоръжения
В обхвата на разглеждания участък няма изградени големи съоръжения.
4.3.6. Принадлежности на пътя
В участъците с височина на насипа над 3.00 м са монтирани ограничителни системи за пътища от типа СПО. 
Всички необходими пътни знаци липсват. 
Хоризонталната маркировка е напълно заличена.
4.3.7. Съоръжения на други ведомства
При проучванията не е установено наличието на пресичания на съоръжения на други ведомства, които попадат в обхвата на сервитута и светлия габарит на пътя.

5. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

5.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Основна цел на е да се даде техническо решение за рехабилитация на съществуващата асфалтова настилка в разглежданите участъци, да се възстановят елементите на пътните платна, да се ремонтира настилката на прилежащите улични тротоари, да се възстанови отводняването на уличните платна и да се възстановят пътните принадлежности.
5.1.1. Категория на строежа
Разглежданите в проекта улични участъци  са от второстепенната улична мрежа на град Балчик.
Съгласно чл. 137 (1) т.3. от ЗУТ и чл. 7 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, във връзка с Чл. 6(1) т.2 строежът е Трета категория – реконструкция и основен ремонт на улици от първостепенната улична мрежа - улици III и IV /улица „Черно  Море” е IV клас/ и съоръженията към тях.
5.1.2. Ситуация, надлъжен и напречен профил
Ситуационно уличните участъци, които са предмет на проектната разработка, са изградени съгласно ПУП ПРЗ на град Балчик. 
Проектното решение по отношение на ситуацията на разглежданите участъци от уличната мрежа запазва съществуващото положение. За проектни оси са избрани теоретичните оси на уличните участъци, които съвпадат с осите по ПУП ПРЗ на град Балчик.
Проектните нивелети са проектирани с прави елементи и вертикални криви. Проектното решение по отношение на нивелетите на уличните участъци максимално се доближава до съществуващото положение, като е отчетено проектното решение за възстановяване на пътната настилка и нивата на прилежащото застрояване. Максимално са запазени и възстановени елементите на надлъжния профил, които осигуряват доброто отводняване на пътното платно.
По отношение на напречния профил на уличните участъци с проектното решение е предвидено да се възстановят напречните наклони на настилката, като се достигнат изискващите се стойности 1.5 – 3.0 %. При това е следено да се осигури оптималното осигуряване на отводняването и работата на съществуващите отводнителни съоръжения.
5.1.3. Улица „Приморска” от ОТ77 до ОТ118 – L=400 м
Проектен  габарит:
· Пътно платно 			- 		7.00 м;
· Нови бордюри 15/25/50 		- 		отляво и отдясно;
· Зелена площ			-		отдясно;
· Нови тротоари			-		отляво и отдясно;
Мин. проектиран надлъжен наклон в разглеждания участък е Iмин=0.12 %.
Макс. проектиран надлъжен наклон в участъкa е Iмакс=3.20 %.
5.1.4. Кръстовище между  улиците „Приморска” и „Черно море”
Съществуващите елементи на кръстовището се запазват. На мястото на островите очертани с маркировъчна боя се Предвижда да се изградят нови разделителни острови от бетонови бордюри 15/25/50.
Всички бордюри в обхвата на кръстовището, от ОТ111 до ОТ117, е предвидено да се подменят с нови 15/25/50. 
Предвидено е на всички тротоари в обхвата на кръстовището да се подмени тротоарната настилка с нова.
Мин. проектиран надлъжен наклон в разглеждания участък е Iмин=2.50 %.
Макс. проектиран надлъжен наклон в участъкa е Iмакс=4.50 %.
5.1.5. Обръщач за автобуси на ул. „Приморска” с площ  F=1 400 м2
Проектното решение запазва всички съществуващи геометрични и ситуационни елементи. Всички бордюри в обхвата на обръщача е предвидено да се подменят с нови 15/25/50. 
Предвидено е на всички тротоари в обхвата на обръщача да се подмени тротоарната настилка с нова.
5.1.6. улица  „Черно море" от ОТ37 до ОТ308 – L=790 м;
Проектен  габарит:
· Пътно платно		-	7.00 м;
· Нови бордюри 15/25/50 		- 		отляво и отдясно;
· Нови тротоари			-		отляво и отдясно;
Мин. проектиран надлъжен наклон в разглеждания участък е Iмин=2,08 %.
Макс. проектиран надлъжен наклон в участъкa е Iмакс=9,03 %.
5.1.7. Възстановяване на пътното платно и съществуващата пътна настилка  
Проектното решение за възстановяването на пътното платно на разглежданите улични участъци предвижда всички необходими СМР за възстановяване на отделни разрушени елементи и изграждането на нови, в това число:
· нови бордюри;
· нови тротоари;
· оформяне на заустванията на други улици;
· автобусни спирки;
· други.
Проектното решение за възстановяване на пътната настилка разглежда два основни типа рехабилитация на съществуващата асфалтова настилка:
Тип I
При този тип ремонт възстановяването на асфалтовата настилка включва извършването на следните работи:
· студено фрезоване на средна дълбочина 5 см за отстраняване на повредения пласт от асфалтобетон по цялата ширина на пътното платно;
· предварителен ремонт на асфалтовата настилка, на местата с останали повреди след фрезоването, в това число ремонт на дупки и кръпки до нивото на фрезоване;
· полагане на изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон със средна дебелина  5 см;
· полагане на плътен асфалтобетон Тип „А” с дебелина 4 см.
Този тип ремонт е предвиден за следните разглеждани в проекта участъци от уличната мрежа на град Балчик:
· участък от улица „Приморска” от ОТ77 до ОТ118 с дължина L=400 м;
· обръщач за автобуси на ул. „Приморска“ с площ  F= 1 400 м2; 
· кръстовището между  улиците „Приморска” и „Черно море”, разположено в участъка от ОТ111 до ОТ118;
Тип II
При този тип ремонт възстановяването на асфалтовата настилка включва извършването на следните работи:
· студено рециклиране на съществуващата асфалтова настилка с хидравлично свързващо вещество за пътища (HRB) съгласно БДС EN 13282-1 на дълбочина 15 см;
· полагане на изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон със средна дебелина  5 см;
· полагане на плътен асфалтобетон Тип „А” с дебелина 4 см.
По този начин ще се увеличи носимоспособността на настилката и ще се оползотворят всички строителни отпадъци от ремонта й
5.1.8. Възстановяване на отводняването
В по-голяма част от разглежданите в проекта улични участъци е изградена дъждовна канализация.
Предвидените СМР за рехабилитация на пътната настилка и елементите на пътните платна ще наложат възстановяването на част от отводнителните съоръжения.
Проектното решение предвижда подмяната на дъждоприемните шахти и капаците на ревизионните и канализационни шахти
5.1.9. Постоянна организация на движението
Вертикалната сигнализация е проектирана съгласно изискванията на Наредба №18 за сигнализация на пътищата. Предвидените пътните знаци са в съчетание с хоризонтална маркировка. 
Хоризонталната маркировка е проектирана съгласно изискванията на Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Предвидена е да се изпълни от бяла боя без перли.
Предвидено е цялостно възстановяване на вертикалната сигнализация като се монтират нови рефлектиращи пътни знаци от Първа група І-ви типоразмер, съгласно БДС 1517:2006.
След полагане на пласта от плътен асфалтобетон да се положи нова хоризонтална пътна маркировка.
В чертежната част на проекта са приложени чертежи с проектираната постоянна организация на движение.

5.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
Категория на строежа
Съгласно чл. 137 (1) т.3 от ЗУТ и чл. 7 във връзка с чл. 6(1) т.1от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, строежът е Трета категория – реконструкция и основен ремонт на общински пътища и съоръженията към тях.
5.2.1.  Функционални, проектни и транспортни характеристики на пътя
1.1. транспортни функции на пътя - обслужване на община Балчик и създаване на пряка връзка на КК Тузлата с републиканската пътна мрежа чрез пътищата I-9 и II-27;
1.2. функционални характеристики – режим на движението „Прекъснат”, обслужване на прилежащи територии без ограничения;
1.3. транспортни и проектни  характеристики:
0. категория на движението 		-	„Средно”;
0. максимална допустима скорост  	-	Vmax= 90 км/ч;
0. проектна скорост 	-	Vпр=50 км/ч	

5.2.2. Геометрично решение
При проектиране на геометричното решение на разглеждания участък е изходено от следните проектни характеристики, определени от изискванията на Норми за проектиране на пътища – Таблица 17 „Обобщени гранични норменипроектни елементи”, Техническото задание за проектиране и действащата нормативна база за проектиране на техническата инфраструктура в Република България:
0. Клас на пътя 			 - 	общински път III-та категория;
0. Проектна скорост			-	50 km/h;
0. Проектен габарит 			- 	Г – 8;
· Пътно платно 		-	2 х 3,00 м; 
· Водещи ивици		-	2 х 25 см
· Банкети 	- 	2  х 1,00 м;
0. Минимален радиус на хоризонтални криви при максимален напречен наклон в крива qma x= 7.5 %  - Rmin= 80.00 м;
0. Минимален радиус на хоризонтални криви при минимален напречен наклон в крива qminx= 2.5 %  - Rmin= 390.00 м;
0. Минимален радиус на хоризонтални криви при обратен напречен наклон в крива qminx= -2.5 %  - Rmin= 600.00 м.
0. Минимален радиус на кръгови криви без преходни криви – допуска се проектиране на кръгови криви, с посочените по-горе минимални радиуси, без преходни криви;
0. Минимален клотоиден параметър – Амин = 35;
0. При необходимост наложена от подобряване на параметрите на пътя се допускат отклонения /отместване на проектната ос спрямо съществуващата ос/ от съществуващото положение на трасето до 25 см 
 Основна цел на проектирането на геометричното решение е определянето на положението и елементите на проектната ос.
Построената теоретична ос е с елементи отговарящи на изискванията посочени по-горе. За целта е използван софтуерът на Autodesk Land Desktop и приложението за проектиране на пътища Autodesk  Civil Design. 
Теоретичната ос е построена с максимално приближение до съществуващата ос, която е отложена и заснета при  полагане на пикетажа  и извършването на полско измервателните работи. Спазено е изискването допуснатите отмествания да не са по-големи от 25 см – наляво или надясно от съществуващата ос. Благоприятно условие за изпълнение на това изискване в случая е хомогенността на участъка и постоянната ширина на настилката.
Проектираните елементи на теоретичната ос се придържат максимално към съществуващото положение, като са съобразени с изискванията на  Норми за проектиране на пътища и Техническото задание за проектиране.
При проектиране на теоретичната ос елементите на съществуващите хоризонтални криви се запазват:
За проектна ос е избрана теоретичната ос.

5.2.3.  Ситуация
Елементите на проектираната ситуация на разглеждания пътен участък са събразени с геометричното решение и приетите транспортни и проектни характеристики на пътя.
Проектираните ширини на настилката по цялото проектно трасе са постоянни и отговарят на проектния габарит  Г8;
0. ширина на пътното платно – 6.00 м;
0. ленти за движение – 2 х 3.00 м;
0. оформените уширения в кривите се запазват.
Ширината на банкетите е в сответствие с проектния габарит Г8 и е постоянна по цялото трасе – 2 х 1.00 м. В тази ширина е включена ширината на водещите ивици – 25 см.
Нови кръстовища не са предвидени.
Проектното решение за съществуващите кръстовища и зауствания запазва съществуващото положение.

5.2.4. Надлъжен профил
Елементите на надлъжния профил и проектираната нивелета отговарят на проектните характеристики на пътя:
Нивелетата е построена с максимално приближение към съществуващото положение на пътната настилка с цел да се оптимизират обемите на асфалтовите работи необходими за рехабилитация на асфалтовата настилка. Взето е предвид изискването, съгласно Техническото задание за проектиране, да се предвиди полагането на два нови пласта асфалтобетон по 4 см с цел повишаване на транспортно експлоатационните й характеристики. 
Нивелетното решение на настилката осигурява постигане на правилна геометрична форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно. 
Съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища – Таблица 17 „Обобщени гранични норменипроектни елементи” и Техническото задание за проектиране изискванията към елементите на проектираната нивелета са:
0. Минимален надлъжен наклон - Imin = 0.50 %;
0. По изключение се допуска - I = 0.00% за къси участъци с възможност за добро отводняване;
0. Максимален надлъжен наклон – Imax = 7.50 %;
0. Минимален радиус на вдлъбнати вертикални криви – Rвдл = 500 м;
0. Минимален радиус на изпъкнали вертикални криви – Rизп = 1400 м.

Нивелетата е проектирана в оста на пътя при спазване на горните изискванията. Проектирани са следните елементи доближаващи се минимално изискващите се:

0. По изключение в няколко участъка с ограничена дължина са проектирани надлъжни наклони по-малки от минималния, като стойността им достига - Imin = 0.17 %; 
0. Максимален надлъжен наклон – Imax = 10 %;
0. Минимален радиус на вдлъбнати вертикални криви – Rвдл = 1055 м;
0. Минимален радиус на изпъкнали вертикални криви – Rизп = 705 м.
В участъците, където проектираната нивелета преминава чуствително по- високо или по-ниско от съществуващото положение на настилката са предвидени локални ремонти предвиждащи възстановяване на пътната настилка и пътното тяло до проектните нива. 
5.2.5. Напречен профил
Напречните профили са проектирани при спазване на изискванията на Норми за проектиране на пътища – Таблица 17 „Обобщени гранични норменипроектни елементи” и Техническото задание за проектиране и отговарят на проектните характеристики на пътя.
Съгласно изискванията на Раздел IV Напречни наклони и уширения Норми за проектиране на пътища, чл. 33 ал.3 в правите участъци са допуснати напречни наклони на настилката от 2.00 до 3.00 % при нормативен напречен наклон в права 2.50 %.
Напречните наклони на настилката в кривите са определени от техния радиус.
Проектираният напречен наклон на банкетите в правите участъци е 6.00 %.
При проектиране на напречните профили са отчетени работните разлики на проектираната нивелета и е спазено изискването да се оптимизира обема на асфалтовите работи.
С цел да се оползотворят строителните отпадъци на строежа стабилизацията на банкетите да се изпълни с фрезован асфалтобетон и кариерни отпадъци /стерили/ съгласно изискванията на Раздел 3502 „Стабилизирани банкети”  от Техническа спецификация 2014 год. на АПИ при спазване на следната технология
0. отнемане на негодния повърхностен пласт до ниво 5 – 10 см под нивото на съществуващата асфалтова настилка;
0. полагане на материала за стабилизация със средна дебелина в уплътнено състояние 15 см до нивото на новото асфалтово покритие.
Възстановяването на елементите на пътното тяло да се извърши при почистването и възстановяването на необлицованите окопи, предвидени от двете страни по цялата дължина на трасето и включва оформянето на наклоните на откосите.
5.2.6. Отводняване и отводнителни съоръжения
За осигуряване на добро отводняване на пътната настилка и пътното тяло в проекта е предвидено възстановяване на необлицованите окопи по цялата дължина на разглеждания участък. За целта е предвидено да се извърши изсичане на израсналите храсти и да се отстранят наносите в тях. Оформянето на окопите трябва да се съобрази и с израсналите дървета. 
Проектното решение не предвижда изграждането на нови водоотвеждащи съоръжения в разглеждания участък от път DOB3160. 
Предвидено е възстановяването на водоотвеждащите риголи изградени в пътното платно.
5.2.7. Големи съоръжения
Проектното решение не предвижда изграждането на нови големи съоръжения.

5.2.8. Принадлежности на пътя
Проектното решение предвижда да се монтират нови пътни знаци II-ри типоразмер от І и ІІ група съгласно БДС 1517:2006.
Предвидено е монтирането на предпазни стоманени огради СПО N2W4 при водостоците, двустранно по 4 елемента 2 х 12.00 м.
Предвидена е подмяната на съществуващите СПО с нови от типа N2W4.

5.2.9. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА И РЕМОНТ НА ПЪТНОТО ТЯЛО
Проектното решение за възстановяване на пътната настилка е съобразено с общото заключение за състоянието й. 
Изхождайки от съществуващото положение –асфалтова настилка с дебелина 8 см, положена преди повече от 25 години и негодна за експлоатация поради множество повреди и разрушения, проектното решение предвижда отстраняването й чрез фрезоване на дълбочина до 5 см и полагането на два нови асфалтобетонови пласта със средна обща дебелина в уплътнено състояние 9 см, които гарантирано ще подобрят експлоатационните качества на пътната настилка.
След фрезоването е предвидено да се извърши ремонт на части от настилката, за които са констатирани по-дълбоки повреди и разрушения.
Ремонтът и възстановяването на пътната настилка включват извършването на следните работи:
· студено фрезоване за отстраняване на част от съществуващата асфалтова настилка по цялата ширина на пътното платно със средна дълбочина 5 см;
· да се следи фрезоването на съществуващата настилка да осигури възможност за полагане на изравнителен пласт от порьозен асфалтобетон до нивото на съществуващите водещи ивици.
· почистване на повърхността на пътната основа;
· извършване на ремонт на констатирани места с повреди;
· обработване на повърхността с битум –битумен разлив за връзка;
· полагане на изравнителен пласт от порьозен асфалтобетон със средна дебелина 5 см;
· изпълнение на втори битумен разлив;
· полагане на пласт от плътен асфалтобетон Тип „А” с дебелина 4 см по цялата ширина на настилката, в това число и върху водещите ивици;
· Стабилизиране на пътните банкети с фрезован асфалтобетон  и кариерни отпадъци /стерили/.
Необходимо е при полагането на асфалтовите смеси да се следи минималната дебелина на изравнителния пласт от порьозен асфалтобетон да не е по-малка от 3.5 см.
Предвидените ремонтни работи за възстановяване на пътната настилка определят проектна конструкция на асфалтобетоновата настилка, която е съчетание от съществуващите и новоположените конструктивни пластове, а именно:
· Нов пласт плътен асфалтобетон Еn = 1200 MPa		-	4 см;
· Нов пласт порьозен асфалтобетон Еn = 1000 MPa		-	5 см;
· Ремонтирана съществуваща асфалтова настилка
· Съществуваща основа от трош. камък			
· Съществуваща земна основа 

5.2.10. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
Вертикалната сигнализация е проектирана съгласно изискванията на Наредба №18 за сигнализация на пътищата. Предвидените пътните знаци са от IІ-ри типоразмер и са в съчетание с хоризонтална маркировка. 
Хоризонталната маркировка е проектирана съгласно изискванията на Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Предвидена е да се изпълни от бяла боя с перли.
5.3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
Категория на строежа
Съгласно чл. 137 (1) т.3 от ЗУТ и чл. 7 във връзка с чл. 6(1) т.1от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи,строежът е Трета категория – реконструкция и основен ремонт на общински пътища и съоръженията към тях.

5.3.1. [bookmark: _Toc414465476][bookmark: _Toc414465722][bookmark: _Toc414466035][bookmark: _Toc467074400]Функционални, проектни и транспортни характеристики на пътя
транспортни функции на пътя - обслужване на община Балчик и осъществяване на връзка с община Каварна, както и създаване на пряка връзка с републиканската пътна мрежа чрез пътищата I-9 и II-27;
функционални характеристики – режим на движението „Прекъснат”, обслужване на прилежащи територии без ограничения;
транспортни и проектни  характеристики:
0. категория на движението 		-	„Средно”;
0. максимална допустима скорост  	-	Vmax= 90 км/ч;
0. проектна скорост 				-	Vпр=60 км/ч	

5.3.2. Геометрично решение
При проектиране на геометричното решение на разглеждания участък е изходено от следните проектни характеристики, определени от изискванията на Норми за проектиране на пътища – Таблица 17 „Обобщени гранични норменипроектни елементи”, Техническото задание за проектиране и действащата нормативна база за проектиране на техническата инфраструктура в Република България:
0. Клас на пътя 			 - 	общински път I-ва категория;
0. Проектна скорост			-	50 km/h;
0. Проектен габарит 			- 	Г – 8;
· Пътно платно 		-	2 х 3,00 м; 
· Водещи ивици		-	2 х 25 см
· Банкети 			- 	2  х 1,00 м;
0. Минимален радиус на хоризонтални криви при максимален напречен наклон в крива qma x= 7.5 %  - Rmin= 80.00 м;
0. Минимален радиус на хоризонтални криви при минимален напречен наклон в крива qminx= 2.5 %  - Rmin= 390.00 м;
0. Минимален радиус на хоризонтални криви при обратен напречен наклон в крива qminx= -2.5 %  - Rmin= 600.00 м.
0. Минимален радиус на кръгови криви без преходни криви – допуска се проектиране на кръгови криви, с посочените по-горе минимални радиуси, без преходни криви;
0. Минимален клотоиден параметър – Амин = 35;
0. При необходимост наложена от подобряване на параметрите на пътя се допускат отклонения /отместване на проектната ос спрямо съществуващата ос/ от съществуващото положение на трасето до 25 см 
 Основна цел на проектирането на геометричното решение е определянето на положението и елементите на проектната ос.
Построената теоретична ос е с елементи отговарящи на изискванията посочени по-горе. За целта е използван софтуерът на Autodesk Land Desktop и приложението за проектиране на пътища Autodesk  Civil Design. 
Теоретичната ос е построена с максимално приближение до съществуващата ос, която е отложена и заснета при  полагане на пикетажа  и извършването на полско измервателните работи. Спазено е изискването допуснатите отмествания да не са по-големи от 25 см – наляво или надясно от съществуващата ос. Благоприятно условие за изпълнение на това изискване в случая е хомогенността на участъка и постоянната ширина на настилката.
Проектираните елементи на теоретичната ос се придържат максимално към съществуващото положение, като са съобразени с изискванията на  Норми за проектиране на пътища и Техническото задание за проектиране.
При проектиране на теоретичната ос елементите на съществуващите хоризонтални криви се запазват:
За проектна ос е избрана теоретичната ос.

5.3.3. Ситуация
Елементите на проектираната ситуация на разглеждания пътен участък са събразени с геометричното решение и приетите транспортни и проектни характеристики на пътя.
Проектираните ширини на настилката по цялото проектно трасе са постоянни и отговарят на проектния габарит  Г8;
0. ширина на пътното платно – 6.00 м;
0. ленти за движение – 2 х 3.00 м;
0. оформените уширения в кривите се запазват.
Ширината на банкетите е в сответствие с проектния габарит Г8 и е постоянна по цялото трасе – 2 х 1.00 м. В тази ширина е включена ширината на водещите ивици – 25 см.
Нови кръстовища не са предвидени.
Проектното решение за съществуващите кръстовища запазва съществуващото положение.

5.3.4. Надлъжен профил
Елементите на надлъжния профил и проектираната нивелета отговарят на проектните характеристики на пътя:
Нивелетата е построена с максимално приближение към съществуващото положение на пътната настилка с цел да се оптимизират обемите на асфалтовите работи необходими за рехабилитация на асфалтовата настилка. Взето е предвид изискването, съгласно Техническото задание за проектиране, да се предвиди полагането на два нови пласта асфалтобетон по 4 см с цел повишаване на транспортно експлоатационните й характеристики. 
Нивелетното решение на настилката осигурява постигане на правилна геометрична форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно. 
Съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища – Таблица 17 „Обобщени гранични норменипроектни елементи” и Техническото задание за проектиране изискванията към елементите на проектираната нивелета са:
0. Минимален надлъжен наклон - Imin = 0.50 %;
0. По изключение се допуска - I = 0.00% за къси участъци с възможност за добро отводняване;
0. Максимален надлъжен наклон – Imax = 7.50 %;
0. Минимален радиус на вдлъбнати вертикални криви – Rвдл = 500 м;
0. Минимален радиус на изпъкнали вертикални криви – Rизп = 1400 м.

Нивелетата е проектирана в оста на пътя при спазване на горните изискванията. Проектирани са следните елементи доближаващи се минимално изискващите се:

0. По изключение в няколко участъка с ограничена дължина са проектирани надлъжни наклони по-малки от минималния, като стойността им достига - Imin = 0.22 %; 
0. Максимален надлъжен наклон – Imax = 8.99 %;
0. Минимален радиус на вдлъбнати вертикални криви – Rвдл = 655 м;
0. Минимален радиус на изпъкнали вертикални криви – Rизп = 688 м.
В участъците, където проектираната нивелета преминава чуствително по- високо или по-ниско от съществуващото положение на настилката са предвидени локални ремонти предвиждащи възстановяване на пътната настилка и пътното тяло до проектните нива. 
5.3.5. Напречен профил
Напречните профили са проектирани при спазване на изискванията на Норми за проектиране на пътища – Таблица 17 „Обобщени гранични норменипроектни елементи” и Техническото задание за проектиране и отговарят на проектните характеристики на пътя.
Съгласно изискванията на Раздел IV Напречни наклони и уширения Норми за проектиране на пътища, чл. 33 ал.3 в правите участъци са допуснати напречни наклони на настилката от 2.00 до 3.00 % при нормативен напречен наклон в права 2.50 %.
Напречните наклони на настилката в кривите са определени от техния радиус.
Проектираният напречен наклон на банкетите в правите участъци е 6.00 %.
При проектиране на напречните профили са отчетени работните разлики на проектираната нивелета и е спазено изискването да се оптимизира обема на асфалтовите работи.
С цел да се оползотворят строителните отпадъци на строежа стабилизацията на банкетите да се изпълни с фрезован асфалтобетон и кариерни отпадъци /стерили/ съгласно изискванията на Раздел 3502 „Стабилизирани банкети”  от Техническа спецификация 2014 год. на АПИ при спазване на следната технология
0. отнемане на негодния повърхностен пласт до ниво 5 – 10 см под нивото на съществуващата асфалтова настилка;
0. полагане на материала за стабилизация със средна дебелина в уплътнено състояние 15 см до нивото на новото асфалтово покритие.
Възстановяването на елементите на пътното тяло да се извърши при почистването и възстановяването на необлицованите окопи, предвидени от двете страни по цялата дължина на трасето и включва оформянето на наклоните на откосите.
5.3.6. Отводняване и отводнителни съоръжения
За осигуряване на добро отводняване на пътната настилка и пътното тяло в проекта е предвидено възстановяване на необлицованите окопи по цялата дължина на разглеждания участък. За целта е предвидено да се извърши изсичане на израсналите храсти и да се отстранят наносите в тях. Оформянето на окопите трябва да се съобрази и с израсналите дървета. 
Проектното решение не предвижда изграждането на нови водоотвеждащи съоръжения в разглеждания участък от път DOB1149. 
Предвидено е възстановяването на водоотвеждащите риголи изградени в пътното платно.
5.3.7. Големи съоръжения
Проектното решение не предвижда изграждането на нови големи съоръжения.

5.3.8. Принадлежности на пътя
Проектното решение предвижда да се монтират нови пътни знаци II-ри типоразмер от І и ІІ група съгласно БДС 1517:2006.
Предвидено е монтирането на предпазни стоманени огради СПО N2W4 при водостоците, двустранно по 4 елемента 2 х 12.00 м.
Предвидена е подмяната на съществуващите СПО с нови от типа N2W4.

5.3.9. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА И РЕМОНТ НА ПЪТНОТО ТЯЛО
Проектното решение за възстановяване на пътната настилка е съобразено с общото заключение за състоянието й. 
Изхождайки от съществуващото положение –асфалтова настилка с дебелина 8 см, положена преди повече от 25 години и негодна за експлоатация поради множество повреди и разрушения, проектното решение предвижда отстраняването й чрез фрезоване на дълбочина до 5 см и полагането на два нови асфалтобетонови пласта със средна обща дебелина в уплътнено състояние 9 см, които гарантирано ще подобрят експлоатационните качества на пътната настилка.
След фрезоването е предвидено да се извърши ремонт на части от настилката, за които са констатирани по-дълбоки повреди и разрушения.
Ремонтът и възстановяването на пътната настилка включват извършването на следните работи:
· студено фрезоване за отстраняване на част от съществуващата асфалтова настилка по цялата ширина на пътното платно със средна дълбочина 5 см;
· да се следи фрезоването на съществуващата настилка да осигури възможност за полагане на изравнителен пласт от порьозен асфалтобетон до нивото на съществуващите водещи ивици.
· почистване на повърхността на пътната основа;
· извършване на ремонт на констатирани места с повреди;
· обработване на повърхността с битум –битумен разлив за връзка;
· полагане на изравнителен пласт от порьозен асфалтобетон със средна дебелина 5 см;
· изпълнение на втори битумен разлив;
· полагане на пласт от плътен асфалтобетон Тип „А” с дебелина 4 см по цялата ширина на настилката, в това число и върху водещите ивици;
· Стабилизиране на пътните банкети с фрезован асфалтобетон  и кариерни отпадъци /стерили/.
Необходимо е при полагането на асфалтовите смеси да се следи минималната дебелина на изравнителния пласт от порьозен асфалтобетон да не е по-малка от 3.5 см.
Предвидените ремонтни работи за възстановяване на пътната настилка определят проектна конструкция на асфалтобетоновата настилка, която е съчетание от съществуващите и новоположените конструктивни пластове, а именно:
· Нов пласт плътен асфалтобетон Еn = 1200 MPa		-	4 см;
· Нов пласт порьозен асфалтобетон Еn = 1000 MPa		-	5 см;
· Ремонтирана съществуваща асфалтова настилка
· Съществуваща основа от трош. камък			
· Съществуваща земна основа 

5.3.10. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
Вертикалната сигнализация е проектирана съгласно изискванията на Наредба №18 за сигнализация на пътищата. Предвидените пътните знаци са от IІ-ри типоразмер и са в съчетание с хоризонтална маркировка. 
Хоризонталната маркировка е проектирана съгласно изискванията на Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Предвидена е да се изпълни от бяла боя с перли.


6.НОРМАТИВНА РАМКА 
Техническите условия за изпълнение на процедурата са в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ) и приложимите подзаконови актове към ЗУТ, регламентиращи строителните дейности.
При изпълнение на дейностите, изпълнителят следва да спазва стандартите ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалент и Следва да се имат предвид следните документи, с приоритети по реда на представянето:
1. Разпоредбите и изискванията на финансиращата програма;
2. Закон за обществените поръчки, и Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки.
3. Закон за устройство на територията.
4. Подзаконови актове по прилагането на ЗУТ, регламентиращи строителния процес.
5. Общински нормативни разпоредби.
6. Договор за изпълнение на обществената поръчка и приложени към него  строителни книжа за обекта - чертежи и количествени сметки,   спецификации.
[bookmark: _Toc467074401] 
[bookmark: _Toc467074405]7.ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
7.1. [bookmark: _Toc467074406] ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид следното:
Въвеждането в експлоатация на обектите ще се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категориите на обектите, определени в Разрешенията за строеж и съобразно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. 
Въвеждането на обектите в експлоатация става след представяне на окончателен доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ и всички придружаващи го документи. 
За всички обекти ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ.
За всички обекти ще бъде възложено упражняване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект, съгласно чл. 162 от ЗУТ.

7.2. [bookmark: _Toc467074408] ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и работния инвестиционен проект:
· подробно проучване на предоставената за целите на тръжната процедура проектна документация.
· подробно проучване „на място" на предвидените за рехабилитация зони и участъци, и на приложените количества и технологии за изпълнение и на тяхното съответствие с нормативните изисквания.
2. Участниците да са извършили допълнителни проучвания с оглед установяване на реалната ситуация и условия за строителна дейност - подземен кадастър, налична инфраструктура, и др.
3. Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта, при спазване на екологичните мерки към договора.
4. Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници - Строителен надзор, Авторски надзор, Възложител и експерти от управлението на проекта към Възложителя.
5. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).
6. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по чл. 160, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4, т. 9 на Наредба 2/2003 г. на МРРБ и МТСП за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
7. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя,  изпълняващи длъжността „Инвеститорски контрол“ на обекта. Същите ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.
8. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на  обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.
9. Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.
10. Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС и европейските стандарти или еквивалент, при спазване на действащите нормативни актове.
11. Да се опазват геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Общината за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак.
12. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.
13. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.
14. Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.
15. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ, както следва: 
· Изпълнителят следва да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;
· Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
· Да докладва на Възложителя своевременно за възникнали нередности;
· Да информира Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на Проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;
· Да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство;
· Да спазва всички действащи национални стандарти и признати национални технически спецификации, касаещи предмета на поръчката;
· Да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по Проекта;
18. При констатирани несъответствия между инвестиционният проект, документацията за участие, Техническата спецификация и Нормативната база да се да се търси представител на Авторския надзор и на Възложителя.
7.2.1. [bookmark: _Toc467074409]ИЗИСКВАНИЯ ЗА СРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Възложителят определя срок за изпълнение на предмета на всяка обособена позиция, в следния диапазон:
1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Рехабилитация на част от уличната мрежа на град Балчик“ - 1 223 488,00 ЛЕВА без ДДС; - минимален срок 45 дни, максимален срок 90 дни;  
2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация на общински път DOB 3160 с дължина от 1 913 м“ - 953 738,2 ЛЕВА без ДДС – минимален срок 30 дни, максимален срок 60 дни;
3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Рехабилитация на общински път DOB 1149 с дължина от 5 520м” - 2 363 025,60 ЛЕВА без вкл. ДДС – минимален срок 60 дни, максимален срок от 90 дни;
Предвиденото времетраене за изпълнение на обекта да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото изпълнение на работите. Поръчката обхваща изпълнение на СМР в специфични обекти с широк обществен достъп, поради което се налагат специални изисквания към графика за изпълнение на работите. 
7.2.2. [bookmark: _Toc467074410]ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ
Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:
· когато срокът е посочен в дни или месеци, той изтича в края на работното време на последния ден на посочения период;
· когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.
Сроковете са в календарни дни, освен когато изрично е посочено че са в работни дни.
7.2.3. [bookmark: _Toc467074412]ЕЗИК И ПРЕВОД
Официалният език на документацията, офертите на участниците и езикът на комуникация е българският.
7.2.4. [bookmark: _Toc467074413]АВТОРСКИЯТ НАДЗОР 
При реализацията на предмета на поръчката ще бъде осъществяван авторски надзор от Проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.
7.2.5. [bookmark: _Toc467074414]СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от избран чрез съответната процедура Строителен надзор, притежаващ лиценз от МРРБ за категорията на съответния обект. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. 
При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок. 
7.2.6. [bookmark: _Toc336337620][bookmark: _Toc336339001][bookmark: _Toc373770174][bookmark: _Toc467074415]ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
[bookmark: _Toc336337635][bookmark: _Toc336339016][bookmark: _Toc373770182]За цялостното изпълнение на проекта Изпълнителят е необходимо да създава и поддържа актуална екзекутивна документация - чертежи, допълнителни изчисления, и др. 
Процедурите по създаване, одобрение, съхраняване и архивиране следва да се координират със Строителния Надзор и управлението на проекта от страна на Възложителя.
В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния проект задължително трябва да бъде предварително отразена в дневника на обекта и съгласувана най-малко от представител на Авторския надзор, Техническия Ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация. 
При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или подобект, Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в дневника на обекта, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При окомплектоване на екзекутивната документация, в  нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях. 
На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение подпечатани с печат „Важи за екзекутив“.
Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. 
Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.
За документиране на извършените промени в хода на строителството, Изпълнителят предава на Възложителя заснемане по чл. 54а, ал. 3 от ЗУТ преди издаване на акт- образец 15 за обекта.
7.2.7. [bookmark: _Toc467074416]СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.  
Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя и на управляващия орган по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.
Документацията ще бъде текущо завеждана в описи по видове, според деловодната система на Изпълнителя, така че всеки документ да може да бъде лесно намерен и идентифициран като тема и взаимовръзка с други документи. Възложителят чрез посочени от него лица ще извършва периодичен контрол по документацията и ще издава задължителни указания, съобразени и с правилата за документиране на дейностите, финансирани от ОП на ЕС.
След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя. 
Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи, които по закон се съхраняват при него и не могат да бъдат предадени на Възложителя след приключване на работите, до края на изпълнението на програма INTERREG V A (освен когато подлежат на съхранение за по-дълъг срок по силата на нормативни изисквания).
Изпълнителят е длъжен, съвместно със строителния надзор, да създава текуща информация за ежедневните условия за реализиране на проекта - температура, влажност и валежи, наличност на работна ръка и механизация, наличност на техническо ръководство.
Изпълнителят е длъжен да организира и извърши разработване и одобряване на вътрешни графици и документи по организацията на изпълнение, съгласуването им с отговорните инстанции до получаване на правата за извършване на дейността, както и на условията на институциите.
Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните условия технологичните изисквания и спецификата на строителния обект.
7.2.8. [bookmark: _Toc467074417]АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО:
Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.
Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. 
Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.
7.2.9. [bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc467074418]ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Изпълнителят следва да организира своята дейност в съответствие с основните документи към договора .
Изпълнителят е длъжен да осигури поставянето на информационни табели в съответствие с изискванията на Програмата, осигуряваща финансиране и на ЗУТ.
Изпълнителят е длъжен да осигурява достъп и информация по всяко време на оправомощени лица и длъжности, като:
· Представители на строителния надзор;
· Представители на Възложителя или на упълномощени по силата на договор длъжностни лица;
· Представители на ръководните органи на управлението на изпълнението на обекта;
· Представители на контролни органи по силата на официални разпоредби;
· Представители на проверяващи или одитиращи органи и институции;
· Да предоставя информация за медии след официално съгласуване с Възложителя.
Да съдейства на оправомощените лица за набиране, документиране, архивиране и окомплектоване на всички необходими документи на Възложителя за своевременното финансиране, верифициране и одитиране на проекта.
7.2.10. [bookmark: _Toc467074419]ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.
Изпълнителя следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ) – приложение към Договора, както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.
Обектът да бъде ограден с временна ограда съгласно ПБЗ до приключване на СМР. 
Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели Ограничаващи достъпа на МПС и указващи (ако има такива) опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.
Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.
Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:
· наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта
· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
· наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.
· организация на строителната площадка – сигнализация,монтиране на предпазни съоръжения ,огради, 
· състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;
· [bookmark: _GoBack]Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.
При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. 
По време на строителството да се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ. Всички по-дълбоки изкопи (ако има такива), особено при наличие на подземни води и при слаби и ронливи почви е необходимо да бъдат укрепени. При извършване на изкопни работи е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи.
Координаторът и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.
На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.
7.2.11. [bookmark: _Toc467074420]ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект са задължение на Изпълнителя.
 Изпълнителят трябва да представи план за безопасност и здарве на Консултанта. за одобрение преди започването на каквито и да било действия на строителната площадка. 
Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. 
В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.
Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски, ако се изискват такива. 
7.2.12. [bookmark: _Toc467074421]ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
Изпълнителят трябва да съобразява всички СМР с изискванията на Наредба 16/ 27.03.2001 г. за организация на движението по време на строителството.
Изпълнителят трябва да спазва стриктно Проекта за временна организация и безопасност на движението по време на строителството, както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.
Изпълнителят трябва да спазва стриктно Проекта за маркировка и сигнализация при експлоатацията, както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.
Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта (както работниците на изпълнителя така и живущите в района).
Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от съответните органи и Инвеститора на място преди започването на каквато и да е строителна работа. 
Изпълнителят ще изгради временни обиколни пътища, там където работите пречат на съществуващите обществени или частни, или други пътища, които дават достъп до частна или обществена собственост
Временните отклонения ще бъдат осигурени следвайки същите процедури както е уточнено горе за пътната и обществена безопасност.
Когато пътищата са използвани за строителен трафик каквато и да е предизвикана щета ще бъде незабавно поправена за сметка на Изпълнителя.
7.2.13. [bookmark: _Toc467074422]ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).
От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Изпълнителят следва да спазва поставените изисквания в приложените към документацията становища на РИОСВ Варна. 
[bookmark: _Toc467074423]Всички работници и специалисти, работещи по изпълнението на обекта e необходимо да  са длъжни да спазват  изискванията на внедрената и действаща БДС EN 14001:2005 Системи за управление по отношение на околната среда. 
7.2.14. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПАНА ПРЪСТ
Зоните за изхвърляна на изкопната пръст и строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Общината.
Изпълнителят трябва  своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.
Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. 
Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Общината.
В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящето, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения като и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя. 
Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Балчик.
7.2.15. [bookmark: _Toc467074424]УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012г., обн. ДВ бр.89 от 13.11.2012г., в сила от 13.11.2012г. при стартиране на строително – монтажните работи Възложителят ще предостави на Изпълнителя план за управление на строителните отпадъци (ПУСО), като неразделна част от строителната документация на строежа.
Влагането на рециклирани строителни материали и/или третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване на сроковете по Приложение №10 от Наредбата. 
Контролът по изпълнение на ПУСО ще се осъществява от определено от Възложителя отговорно лице. За целите на отчитането на изпълнението на ПУСО, изпълнителят предоставя на Възложителя копия от първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъци, рециклиране, предаване на съоръжения за обезвреждане, копия от първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие, доказващи влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.
7.2.16. [bookmark: _Toc467074425]ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ
Изпълнителят е длъжен, за своя сметка, да изгради всички временни съоръжения като премоствания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на Работата. 
Ако е приложимо, той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. за своя сметка и отговорност.
Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички действащи нормативи и правилици.
Площта на времените пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния й вид или така, както е предвидено в Проекта, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени. Всички разкоди и отговорности са на Изпълнителя.
При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, Изпълнителят ще ги премести и ще възстанови площадката в първоначалното и състояние или така, както е предвидено в Проекта. Всички разходи и отговорности са на Изпълнителя.
Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за питейни нужди, за нуждите на строителството, санитарните възли.
Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира, поддържа и поеме всички разходи за цялата система, нужна за ел. захранване за строителни цели. Всички дейности на Изпълнителя трябва да са координирани с  „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД.
Ако системата за верменно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.
Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители и работници. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.
7.2.17. [bookmark: _Toc467074427]МЕХАНИЗАЦИЯ
Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите основни, специфични или временни механизация и оборудване, необходими за изпълнението на всички работите предмет на Договора, така че да бъдат годни за  въвеждане в експлоатация.

7.2.18. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Във всички членове на Техническата спецификация да се приема, че нейното съдържание важи за материята, обект на обсъждане, когато не е в противоречие с действащи нормативни актове. В противен случай, трябва да се прилагат винаги действащите законови разпоредби.
Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от Договора за изпълнение на СМР, Техническото задание и Проекта.
Всяка част на Техническата спецификация следва да бъде четена като допълнение и улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е целесъобразно.
При констатирани несъответствия между Проекта, Техническото задание, Техническата спецификация и нормативната база да се да се търси представител на Авторския надзор.
В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, да се търси представител на Възложителя, Строителния надзор и Авторския надзор, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Прието и съгласувано е дейността да бъде извършвана и доведена до край според истинския дух, значение и цели на документацията по договора.
7.2.19. СЪКРАЩЕНИЯ
Където са използвани съкръщения в Техническата спецификация, те да бъдат тълкувани както следва:
EN - Европейски норми;
ISO - Международна организация по стандартизация;
БДС - Български държавен стандарт;
mm – милиметри;
mm2 - квадратни милиметри;
m- метри;
m2- квадратни метри;
m3- кубични метри;
cm- сантиметри;
сm2- квадратни сантиметри;
сm3- кубични сантиметри;
ºС - градуси по Целзий;
СМР - строително-монтажни работи;
Договор - Договора за строителство между Възложителя и Строителя/Изпълнителя по смисъла на ЗУТ;
Спецификация - настоящата Техническа спецификация;
Материали - материали и строителни продукти.
7.2.20. [bookmark: _Toc413426931][bookmark: _Toc414465502][bookmark: _Toc414465748][bookmark: _Toc414466061][bookmark: _Toc467074429]ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ
Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:
· български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
· европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или
· признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.
Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя и писменото му одобрение. В този случай Възложителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Възложителя. Възложителят е длъжен да вземе решение в най-кратките по възможност срокове, след получаването на тази информация. В случай, че Възложителя сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата тръжна документация.
По време на строителството, за всеки от материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.
Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български език. 
Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените материали и оборудване.
Изборът на завършващи материали да става само след одобрение на мостра от представител на Възложителя и Авторския надзор. 
При подмяната на шахти в настилките същите да бъдат съгласувани с представител на Авторския надзор, Възложителя и съответното експлоатационно дружество, оператор на градска инфраструктура.
При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.
Преходът между различните настилки да се осъществи по предоставен в работния проект детайл, в подходящ цвят и материал, съгласуван с Възложителя и представител на Авторския надзор.
Всички настилки да са съобразени с конкретните външни условия и да са с коефициент на плъзгане по БДС. Да се използват настилки с гарантирана устойчивост на замръзване и луга.
При полагане на настилките, ширината на фугите в настилките и тяхната обработка да сa съобразени с технологично предписаните от доставчика на конкретния материал.
Каталози и препоръки на производителите
Каталозите, инструкции и препоръките (технологични карти) на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за полагане или монтаж, съхранение, детайли и пр. не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество.
Указание за полагане, експлоатация и поддържане
За всеки от материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.
Горепосочените документи се представят заверени от Изпълнителя, преведени на български език.
Мостри
Изборът на завършващи материали да става само след одобрение на мостра от представител на Възложителя. 
Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените материали и оборудване.
Складиране
Всички материали, машини и съоръжения (оборудване), свързани с доставка и монтаж, следва да се складират на подходящи за целите места като се запазва тяхната цялост.
Транспортът трябва да бъде извършван с подходящи средства и в съответствие с нормативите за ограничаване на пакетажа и товара. Товаренето и разтоварването от транспортни средства и преместването могат да се извършват с кран или багер. 
Изпълнителя трябва да опази материалите от надраскване или прегазване от транспортни средства. 
Складирането да става върху нивелирана площадка, без неравности главно от остри камъни. Възможно е натруване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като се избягва влаченето им. Когато материалите, машините и съоръженията остават на открито за дълго време, се препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи. Изпълнителя трябва да обърне специално внимание за адекватното им опазване.
Изпълнителя трябва да положи усилия, да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Изпълнителя на трябва да съхранява на площадката ненужни материали.
Изпълнителя трябва така да организира подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората. Изпълнителя трябва да окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите /ако има такива/. 
Изпълнителя трябва да получи от производителя детайлна иформация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните материали, като трябва да спазва тези изисквания.
Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването ще са за сметка на Изпълнителя и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.
Декларация за експлоатационни показатели и гаранции
За всички материали и оборудване трябва да се представи: Декларация за експлоатационните показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, а за продуктите които който не са обхванати или не са обхванат напълно от хармонизиран стандарт, е необ ходимо да се предвиди европейска техническа оценка доказваща, съществените характеристики на строителния продукт съгласно съответните хармонизирани технически спецификации, както и подробна спецификация и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло и, когато спецификата на продукта / оборудването го изисква, Протокол за изпитване или Друг документ, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло.
Всички сертификати следва да са издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава пета от Регламент (ЕС) 305 / 2001 г. Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български език. 
Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъде внимателно съхранявани до влагането им в работите.
Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.
Гаранциите за изпълнение на изпълнените СМР работи започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, ако изрично не е специфицирано друго.
 Мерни единици
Мерната единица за измерване на почистените площи ще бъде метър квадратен (m2) или декар (da), в зависимост от това как е записано в количествената сметка на обекта, като измерването ще се извършва преди почистването. 
Мерната единица за измерване на премахнатите еластични огради, канали, окопи, тръбопроводи, кабели и други линейни комуникации ще бъде метър линеен (m). Измерването трябва да се извърши преди отстраняването им по осевата линия на съответната комуникация. 
Мерната единица за измерване на премахнат неподходящ материал ще бъде метър кубичен (m3). Обемът на материалите ще бъде измерван като нетен за съответните широчина, дължина и дълбочина на изкопите. 
Мерната единица за измерване на разрушаването на пътни настилки ще бъде метър кубичен (m3). Мерната единица за измерване на разрушаването на тротоари ще бъде метър квадратен (m2). Мерната единица за измерване на разрушаването на бордюри и огради ще бъде метър линеен (m), с изключение на масивните огради с дебелина, по-голяма от 0,25 - 0,30 m, чието разрушение ще се измерва в метър кубичен (m3). 
Обемът на разрушената настилка ще се определя от произведението на широчината и дължината на участъка, измерени преди разрушаването и дълбочината, измерена след разрушаването. 
Разрушаването на настилката трябва да се извърши разделно за асфалтовите пластове и основните пластове, изградени от несвързани материали. По същия разделен начин трябва да се извърши и депонирането на получените материали от разрушените пластове. 
Мерната единица за измерване на разрушаването на водостоци, сгради, стени и стоманобетонни конструкции ще бъде метър кубичен (m3), измерен преди разрушаването. В измерваните обеми не се включват насипа или съществуваща настилка над тях”.
Мерната единица за бетоновите работи е кубически метър, а за готовите бетонови елементи мерната единица е линеен метър или както е записано в количествената сметка на обекта.
Единицата мярка за измерване за основен пласт е кубичен метър( m3 ) /завършен и приет/.
Измерването на първи и втори битумен разлив трябва да бъде в квадратни метри площ, покрита от последващите асфалтови пластове, както се изисква в съответствие с чертежите и спесификациите. 
Измерването на изпълнените асфалтовите пластове е както следва: 
Aсфалтова смес за основен пласт t 
Асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) t 
Асфалтобетон тип А (за свързващ пласт на съоръжения) t 
Плътен асфалтобетон за износващ пласт m2 
Асфалтова смес за дрениращо покритие m2
Качествата на бетона, смесването, влаганите материали, бетонните изделия и методите за тяхното изпитване трябва да бъдат определяни съгласно изискванията на Български стандарт (БДС, БДС EN) и/или други европейски или американски стандарти, указани в тази Спецификация и проекта. 
„Национално приложение към БДС EN 206-1 

Таблица 1 Съответствие на класовете на бетона по якост на натиск 
	Клас по БДС EN 206-1 
	Клас по БДС EN 206-1/NA 

	Допълнителен С 6/8 
	В 7,5 

	С 8/10 
	В 10 

	Допълнителен С 10/12 
	В 12,5 

	С 12/15 
	В 15 

	С 16/20 
	В 20 

	С 20/25 
	В 25 

	С 25/30 
	В 30 

	Допълнителен С 28/35 
	В 35 

	С30/37 
	- 

	Допълнителен С32/40 
	В40 

	С35/45 
	В45 

	С40/50 
	В50 

	С45/55 
	В55 

	С50/60 
	В60 



7.2.21. [bookmark: _Toc413426932][bookmark: _Toc414465509][bookmark: _Toc414465755][bookmark: _Toc414466068][bookmark: _Toc467074430]ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

21.1. Трасиране на обекта 
Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със съответстващите им нива. Данните трябва да бъдат представяни от Изпълнителя, толкова често колкото има нужда от това. 
Изпълнението на Работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от Работата. - 19 - 
Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на Изпълнителя 

21.2. Отстраняване на растителността 
Съществуващият терен в обхвата на пътя и площадките за времено ползване трябва да бъдат почистени от дървета, храсти и всякаква друга растителност. 
Корените на дърветата и храстите трябва да бъдат премахнати на дълбочина по-голяма от 60 cm под нивото на земната основа при насипите или под нивото на земното легло при изкопите. В площите извън зоните на пътните изкопи и насипи корените на растителността трябва да бъдат премахнати на дълбочина по-голяма от 30 cm под нивото на прилежащия терен. 
Полученият дървен материал, без клони и листа, трябва да бъде натоварен, извозен и складиран на подходящо място. 

21.3.  Отстраняване на хумуса 
Горният хумусен пласт на земната повърхност на почистената строителна площадка трябва да бъде изкопан и отстранен по цялата му дълбочина, но не по-малко от 0,15 m. Дебелината на органичния слой се доказва в проекта или при конкретни измервания. Изкопаният материал трябва да бъде превозен и складиран на депо на подходящо място или вложен по предназначение. При необходимост от промяна на местоположението на депото, разходите по транспортирането на материала са за сметка на Изпълнителя. 

21.4.  Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради 
Ако е предвидено в проекта или други документи се разрушават и се премахват съществуващи пътни настилки, тротоари, бордюри и огради, включително изкопаване, натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите на депо.

21.5.  Оформяне на земното легло на пътната настилка 
За земно легло на пътната настилка се приемат 0,5 m от горната част на насипа, а при изкоп, 0,5 m под конструкцията на пътната настилка 
Земното легло се приема за изградено, когато във всяко едно сечение, котите отговарят на предвидените в напречните профили нива на кота земно легло на пътната настилка. 
Участъците от земното легло, които не отговарят на горните изисквания трябва да бъдат преоформени до получаване на необходимите наклони на нивелетата и на напречния профил. 
Материалите, които се използват за изграждане на земното легло на пътната настилка за автомагистрали и пътища I-ви клас трябва да бъдат от група А-1 съгласно груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали (табл.1) и от групи А-1 и А-2 за останалите класове пътища. 
За изграждане на земно легло на пътна настилка могат да се използват и почви от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 след извършване на подходяща стабилизация. Тя може да бъде химична (с полимерни химични добавки, вар, цимент, смес от вар и цимент), механична (с кариерни отпадъчни материали, фрезован материал, баластра, пясък, шлака) или комбинация от тях. Използваните материали трябва да отговарят на техническите изисквания. 
При извършване на съответната стабилизация е необходимо за всеки конкретен случай да се провеждат лабораторни изпитвания за определяне на оптималното количество на стабилизиращите добавки. 
Когато при изпълнението на път в изкоп се установи, че терена е изграден от скални материали (група А-1), които не се разпадат или размекват при контакт с вода, то тогава отпада необходимостта от изграждане на зона А. 
Уплътняването на земното легло на настилката във всички насипни и изкопни участъци трябва да бъде със стойност, не по-малко от 95 % от максималната обемна плътност на скелета на материала, съгласно БДС 17146. 
Изграждането на основните пластове на пътната конструкция не може да започне преди приемането на изпълненото земно легло. 
Движение на пътно-строителни машини и приобектов транспорт по завършеното земно легло, ще бъде допуснато само при взимане на необходимите предпазни мерки. 
Нанесените щети трябва да бъдат за сметка на Изпълнителя.
21.6.  Изкопи 
Изпълнението на изкопите включва: 
Изкопаване на материала в рамките на чистите линии на напречните профили на изкопа. 
Изкопните работи са съобразени с основите на съоръженията. 

	[image: ]Таблица 2

	Забележки:
1) Показателят на пластичност Ip на подгрупа А-7-5 е равен или по-малък от границата на протичане W1 минус 30. 
2) Показателят на пластичност Ip на подгрупа А-7-6 е по-голям от границата на протичане W1 минус 30. 
3) Почви с високо съдържание на органични вещества (торф и торфени наноси) могат да бъдат класифицирани в тази класификация като група А-8. Класифицирането на тези материали се основава на визуална оценка и не зависи от процента частици, преминали през сито 0,075 mm , границата на протичане и индекса на пластичност. Материалите от тази група са съставени от разпадаща се органична материя с влакнеста текстура, тъмно кафяв или черен цвят и специфична миризма на гниене. Тези органични материали са не подходящи за използване в насип, като земна основа на насипа и земно легло на пътната настилка. Те се характеризират с висока степен на деформация (пропадъчност) и ниска носимоспособност.




Изкопите за тръбни водостоци, тръби, сифони, дренажи и канали, се ограничават от изкоп до оказаната дълбочина и широчина, равна на външния диаметър на тръбата, на водостока или на съединителя. 
При изкопи за плочести водостоци, мостове, контрафорси, колони, подпорни стени, петите на колоните, преградните стени и всички сходни конструктивни елементи, изкопните работи са в границите на изкопа, получен от вертикалните равнини, успоредни на и съвпадащи с чистите линии на фундаментите, основите или стъпките на конструкциите. 
Изкопите, включени в изравняването и поддържането на земната основа на насипа, земното легло на настилката, изкопи, последвани от обратно засипване или друг вид работа по пренасяне или преоформяне на предварително изкопани материали няма да бъдат зачитани за изкоп, освен ако няма специална позиция в Количествената сметка. 

21.7.  Контрол при изпълнение на изкопи
Контролът при изпълнение на изкопи включва следните проверки:
1) изпълнение на всички завършени работи, предшестващи започването на изкопите съгласно Проекта;
2) спазване на технологичните изисквания и на правилата за безопасност на труда;
3) спазването на проектните изисквания по отношение на временните и окончателните откоси и контури на изкопите.
Не се допуска изпълнение на изкопи, когато не е представен документ за завършване на Работите, които предшестват изкопите.
Спазването на проектните и технологични изисквания и на правилата на труда по време на изпълнението на изкопите до тяхното завършване трябва да се доказва с:
1) екзекутивни чертежи за извършените изкопи с нанесени точни данни за разкритите геоложки породи, наклони на пластовете, установени пукнатини, възприети фази за разработка на изкопите, реализирани прекопавания и настъпили изменения в инженерно-геоложките и хидроложки условия при изпълнението им;
2) дневник за извършени пробивно-взривни работи при изкопи в скални породи, съдържащ данни за пробиването на взривни дупки и сондажи, включително с данни за диаметъра, разположението и дълбочината на дупките. След взривяването в него трябва да се отразят резултатите за всеки взривен заряд, като се отбелязват невзривените заряди и взетите мерки за тяхното ликвидиране. В процеса на разработката на взривената скална маса, трябва да се установи обема на получените нестандартни късове, изискващи допълнителна обработка, както и резултатите от огледа на повърхността на дъното и откосите на разработката. След завършване на Взривните работи и след изнасянето на взривената скална маса и други изкопни маси изцяло от изкопите трябва да се направи геодезическа снимка.
При изпълнение на изкопите не се допуска:
1) увеличаване на широчините или дължините на различните видове изкопи, както и промяната на откосите им;
2) извършването на земни работи чрез подкопаване и съответното оставяне на козирки над забоя и надлъжни пукнатини в горните ръбове на изкопите;
3) прекопавания на изкопите в земни почви.
3.8. Насипи
Преди започване на изпълнението на земните работи по изграждането на насипи, Изпълнителят трябва да направи следните изследвания на материалите, изграждащи бъдещата основа на насипа: 
1) да класифицира почвите съгласно изискванията на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали, дадена в таблица 3102.1; 
2) да определи естествената влажност на почвите, изграждащи основата на насипа; 
3) да определи нивото на подпочвените води в площта на стъпката на насипа; 
4) да определи лабораторно максималната обемна плътност на скелета на почвите от основата на насипа, съгласно БДС 17146.

21.8. Изграждане на насипи
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]Насипите се изпълняват по контурите и наклоните, дадени в проекта, включително банкети, пътища за достъп, подходи и други, показани на типовите напречни профили. 
Насипите трябва да се изграждат от подходящ насипен материал от групите А-1 и А-2 или от почви от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 след извършване на подходяща стабилизация, която може да бъде химична (с полимерни химични добавки, вар, цимент, смес от вар и цимент), механична (с кариерни отпадъчни материали, фрезован материал, баластра, пясък, шлака) или комбинация от тях. 
Материалът за насипи трябва да бъде положен в последователни пластове, върху пълната широчина на напречното сечение плюс необходимата резервна широчина и на такива дължини, които са удобни за навлажняване, смесване и подравняване, както и на методите за уплътняване, които са възприети. 
Всеки пласт трябва да се полага с равномерна дебелина, с помощта на булдозер, грейдер или друга одобрена механизация. Преди уплътняването дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава максималната дебелина на уплътняване, зависеща от вида на почвата и от оборудването за уплътняване, използвано от Изпълнителя. Тя се определя на опитен участък след доказване възможността за постигане на желаната плътност.
Насипите се изпълняват по контурите и наклоните, дадени в проекта, включително банкети, пътища за достъп, подходи и други, показани на типовите напречни профили. 
Насипите трябва да се изграждат от подходящ насипен материал от групите А-1 и А-2 или от почви от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 след извършване на подходяща стабилизация, която може да бъде химична (с полимерни химични добавки, вар, цимент, смес от вар и цимент), механична (с кариерни отпадъчни материали, фрезован материал, баластра, пясък, шлака) или комбинация от тях. Стабилизираните почви трябва да отговарят на техническите изисквания, посочени в табл. 2  и табл. 3. 
Материалът за насипи трябва да бъде положен в последователни пластове, върху пълната широчина на напречното сечение плюс необходимата резервна широчина и на такива дължини, които са удобни за навлажняване, смесване и подравняване, както и на методите за уплътняване, които са възприети. 
Всеки пласт трябва да се полага с равномерна дебелина, с помощта на булдозер, грейдер или друга одобрена механизация. Преди уплътняването дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава максималната дебелина на уплътняване, зависеща от вида на почвата и от оборудването за уплътняване, използвано от Изпълнителя. Тя се определя на опитен участък след доказване възможността за постигане на желаната плътност.

Таблица 3
	N по Ред 
	Физико-механични показатели 
	Нормативен документ
	Гранични стойности

	1
	Максимален размер на зърната
	БДС 2762
	не по-голям от 75 mm

	2
	Водно съдържание
	БДС 644
	да не се различава с повече от ± 3 % от оптималното водно съдържание

	3
	Стойност на CBR след четиридневно киснене на проба, уплътнена при 95% от максималната обемна плътност на скелета, съгласно БДС 17146
	Методика за определяне на показателя CBR на строителни почви и неорганични зърнести материали в лабораторни условия
	не по-малко от 30 %

	4
	Съдържание на разтворими соли
Сулфати
Хлориди
	БДС EN 1744-1
	
не повече от 4%
не повече от 8%


Насипните материали, които трябва да се използват за изпълнението на насипа под горните 0,5 m (зони Б и В и частта под зона В), трябва да включват почви от групите А-1 и А-2 от груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали. Използваните материали трябва да отговарят на следните технически изисквания:

Таблица 4
	N по Ред 
	Физико-механични показатели 
	Нормативен документ
	Гранични стойности

	1
	Максимален размер на зърната
	БДС 2762
	не по-голям от 200 mm

	2
	Водно съдържание
	БДС 644
	да не се различава с повече от ± 3 % от оптималното водно съдържание

	3
	Стойност на CBR след четиридневно киснене на проба, уплътнена при 95% от максималната обемна плътност на скелета, съгласно БДС 17146
	Методика за определяне на показателя CBR на строителни почви и неорганични зърнести материали в лабораторни условия
	не по-малко от 5 %

	4
	Съдържание на разтворими соли
Сулфати
Хлориди
	БДС EN 1744-1
	
не повече от 4%
не повече от 8%


Забележка: 
зона А – горната част на насипа на дълбочина до 0,5 m; 
зона Б – частта от насипа от 0,5 до 4 m; 
зона В – частта от насипа от 4 до 10 m.
При необходимост от дренажен пласт в основата на насипа, материалът, с който трябва да се изпълни този пласт може да бъде от пясък, чакъл, баластра, трошен камък или смеси от тях и трябва да отговаря на следните технически изисквания:

Таблица 5
	N по Ред 
	Физико-механични показатели 
	Нормативен документ
	Гранични стойности

	1
	Максимален размер на зърната
	БДС 2762
	не по-голям от 100 mm

	2
	Преминало количество фракция през сито 0,075 mm
	БДС 2762

	не повече от 10 %
по маса

	3
	Коефициент на разнозърност
(d60/d10)
	БДС 2762

	не по-малък от 10


Когато насипите се изпълняват с почви от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 от груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали, те трябва да бъдат стабилизирани чрез извършване на химична или механична стабилизация. Стабилизираните почви трябва да отговарят на техническите изисквания, посочени в таблици 2 и 3 за различните зони на насипа. 

21.9. Контрол при изпълнение на насипите 
Преди започване на насипните работи трябва да се провери: 
1) съответствието на приетите в Проекта и действителните физико-механични показатели на почвите; 
2) точното положение на осевата линия на повърхността на земното платно в план и профил; 
3) плътността и носимоспособността на основата на насипа преди полагането на пластовете на насипа; 
4) еднородността на почвата за влагане; 
5) равността и наклона на повърхността на земната основа на насипа; 
6) широчината на земната основа на насипа; 
7) правилното изпълнение на водоотвеждащите и дренажни съоръжения. 
Няма да се допуска изпълнение на насипни работи без работен проект, когато: 
-височината на насипа е по-голяма от 8 m; 
-насипът се изгражда върху основа с наклон по-стръмен от 1:5; 
-насипните работи се извършват във водна среда; 
-насипите подлежат на постоянно или временно заливане от води; 
-основата на насипа лежи в блатисти слаби или набъбващи площи. 
Не се допуска смесването и влагането в насипа на свързани почви с различни физико-механични показатели. 

21.10. Стабилизирани банкети
Изпълнението на стабилизирани банкети се извършва по следните технологии:
- стабилизирани банкети с горен пласт от трошен камък с подбран зърнометричен състав;
- стабилизирани банкети от фрезован асфалтобетонов материал и кариерни отпадъци (стерили), обработени с полимерни химични добавки.
При изпълнението на тези банкети за долен пласт трябва да се използва несортиран трошен камък с характеристики съгласно таблица 5
Горният пласт на банкета трябва да бъде изпълнен от трошен камък с подбран зърнометричен състав, със зърнометрия, представена в таблици 10, 11, 12 и 13, отговарящ на следните изисквания: 
- коефициент на разнозърност - не по-малък от 10; 
- индекс на формата – не по-голям от 40 %; 
- стойност на показателя за носимоспособност (CBRmin) – не по-малък от 80 %; 
- съдържание на хлориди – не повече от 8 %; 
- съдържание на сулфати – не повече от 4 %; 
- показател на пластичност Ip – не по-голям от 4 %; 
- показател на износване по “Лос Анжелос” – не по-голям от 40 %; 
- показател за мразоустойчивост, при 3 цикъла третиране с магнезиев сулфат – не по-голям от 20 %.

Таблица 6.
	Физико - механични показатели
	Нормативни документи

	Зърнометричен състав
	БДС EN 933-1

	Максимален размер на зърната
	БДС EN 933-1

	Коефициент на разнозърност (d60 / d10)
	БДС EN 933-1

	Показател на пластичност
	“Норми за проектиране на пътища”, Приложение №16 и Приложение №17

	Съдържание на водоразтворими хлориди
	БДС EN 1744-1

	Съдържание на водоразтворими сулфати
	БДС EN 1744-1

	Калифорнийски показател за носимоспособност CBR след 4-дневно киснене
	БДС EN 13286-47

	Мразоустойчивост след 3 цикъла третиране с магнезиев сулфат
	БДС EN 1367-2

	Съпротивление на износване в апарат „Лос Анжелос”
	БДС EN 1097-2

	Индекс на формата
	БДС EN 933-4



21.11. Подосновен пласт
Подосновeн пласт се изпълнява, когато земното легло на настилката се състои от свързани почви (от групите А-4, А-5, А-6 и А-7 на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали), или когато е в скален изкоп. Според функциите си този пласт бива дрениращ, мразозащитен, противозамърсяващ или подравняващ и се изгражда с дебелина съгласно Проекта.
За направа на подосновeн пласт трябва да се използват пясък, чакъл, баластра, трошен камък и други материали, които имат здрави и мразоустойчиви зърна и отговарят на техническите изисквания, дадени в таблица 7 и на зърнометрията, дадена в таблица 8.

Таблица 7
	N по Ред 
	Физико-механични показатели 
	Изм. ед.
	Нормативен документ
	Гранични стойности

	1
	Диаметър на зърното
	mm
	БДС EN 933-1
	не по-голям от 80 

	2
	Мразоустойчивост след 3 цикъла третиране с магнезиев сулфат, стойност на допустимата загуба по маса на материала
	%
	БДС EN 1367-2
	не по-голяма от 20

	3
	Калифорнийски показател за носимоспособност CBR след 4-дневно киснене на почвени проби, уплътнени до плътност, равна на 95 % от максималната обемна плътност на скелета, съгласно БДС EN 13286-2 (CBR min)
	%
	БДС EN 13286-47
	не по-малък от 30

	4
	Коефициент на филтрация за уплътнен материал, използван за направа на дрениращ пласт
	m/h
	БДС 8497
	не по-малък от 2 m за 24 h


Забележка: Размера на зърната на материала трябва да е не по-голям от една втора от дебелината на полагания пласт.
Зърнометричният състав на материала за подосновен пласт трябва да отговаря на граничните условия, дадени в таблица 8, когато изпитването за определянето му е извършено съгласно БДС EN 933-1.

Таблица 8
	Фракция 
Mm
	Отвор на ситата, mm
	80
	40
	20
	10
	4
	2

	0-80
	Преминали количества в%
	100
-
	81
43
	66
23
	53
12
	42
6
	32
3

	
	
	100
-
	90
50
	75
30
	60
15
	-
	35
0


Оборудване 
За изграждане на подосновния пласт трябва да се използват следните видове пътно-строителни машини: 
1) автосамосвали за доставка на материала; 
2) автогрейдер с регулируем нож, за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 кW; 
3) автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане, за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност; 
4) пневмоколесни или самоходни валяци с гладки бандажи за уплътняване, с минимално тегло 10 t. Те се избират в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на материала, който ще се използва. 
Могат да се използват и други подходящи машини. 
Изпълнение на подосновен пласт
Изпълнението на подосновния пласт започва след приемането на земното легло на настилката.
Материалът за подосновен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху предварително уплътненото и загладено земно легло, след което се разстила и профилира равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването на подосновния пласт се извършва с пневмоколесни или самоходни валяци с гладки бандажи при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, равна на 95 % от максималната обемна плътност на скелета, определена чрез уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС EN 13286-2.
Контрол при изпълнение и приемане на готовия пласт 
По време на изпълнението се контролира качеството на материала, като се изпитва най - малко една проба на всеки 100 m3, вложен и уплътнен материал, както и широчината, дебелината, нивото, равността, напречния наклон и плътността на пласта. При установяване на отклонения по-големи от дадените в таблица 9  се правят своевременно съответните поправки.




Таблица 9
	Показатели
	Широчина
(± ), cm.
	Напречен
наклон
(± ), %
	Коти на
нивел.
(± ), cm
	Равност
Просвет под 3 m
лата, mm
	Дебелина
(± )
	Коеф. на
уплът.
(-)

	Легло на пътната настилка
	5
	0,5
	+5
-5
	-
	-
	0,03

	Подосновен пласт
	5
	0,5
-
	+4
-4
	15
	10%
	0,02


Отклоненията, указани в таблица 8, се допускат най - много за 10 % от всички измервания за всеки показател.
Средноаритметичната стойност от най -малко 3 измервания на дебелината и степента на уплътняване, не трябва да е по-ниска от проектната стойност.
При приемането на подосновния пласт се проверяват широчината, дебелината, нивото, равността и напречния наклон на пласта, най - малко един път на всеки 100 m.

21.12. Основни пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества
Тези пластове се полагат направо върху земното легло на настилката, когато то се състои от пясък, баластра или скална почва и върху подосновен пласт, когато то е от свързани почви (от групите А-4, А-5, А-6 и А-7 на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали), или е в скален изкоп. Разделът включва изискванията към материалите, които ще се използват, необходимата механизация, извършването на всички дейности, свързани с изграждането на тези пластове и контрола при изпълнението им.
Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат: трошен камък с непрекъсната зърнометрия и речна или кариерна баластра. 
Общите технически изисквания към материалите за основни пластове, необработени със свързващи вещества са дадени в таблица 9. 
Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали. 
Фракцията с размери с размери на зърната над 11,2 mm трябва да съдържа не по-малко от 40 % частици с ръбести, неправилни и натрошени повърхности.

Таблица 10
	N по Ред 
	Физико-механични показатели 
	Изм. ед.
	Нормативен документ
	Гранични стойности

	1
	Мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат, стойност на допустимата загуба по маса на материала
	%
	БДС EN 1367-2
	не по-голяма от 25

	2
	Съпротивление на износване в апарат “Лос Анжелос”, допустима загуба по маса на материала
	%
	БДС EN 1097-2
	не по-голямо от 40

	3
	Граница на протичане
	%
	“Норми за проектиране на пътища”, Приложение 16
	не по-голяма от 25

	4
	Показател на пластичност
	%
	“Норми за проектиране на пътища”, Приложение 17
	не по-голям от 6

	5
	Пясъчен еквивалент
	%
	БДС EN 933-8
	не по-малък от 30

	6
	Индекс на формата
	%
	БДС EN 933-4
	не по-голям от 40

	7
	Калифорнийски показател за носимоспособност CBR след 4-дневно киснене на почвени проби, уплътнени до плътност, равна на 98 % от максималната обемна плътност на скелета, съгласно БДС EN 13286-2 ( CBR min)
	%
	БДС EN 13286-47
	не по-малък от 80


Забележка: За пътища II и III клас с леко и много леко движение се допуска използването на материали с Калифорнийски показател за носимоспособност CBR след 4-дневно киснене, по-малък от 80 %, ако това е отчетено в Проекта.

Таблица 11
	Фракция 
mm
	Отвор на ситата, mm
	63
	31,5
	16
	8
	4
	2
	1

	0-63
	Преминали количества в%
	100
-
	85
55
	65
35
	50
22
	40
15
	35
10
	20
0

	
	
	100
-
	85
55
	65
35
	60
22
	47
16
	40
9
	35
5

	
	
	100
-
	90
50
	75
30
	60
20
	45
13
	35
8
	25
5



Таблица 12
	Фракция 
mm
	Отвор на ситата, mm
	56
	31,5
	16
	8
	4
	2
	1

	0-56
	Преминали количества в%
	100
-
	85
55
	65
35
	50
22
	40
15
	35
10
	20
0

	
	
	100
-
	85
55
	68
35
	60
22
	47
16
	40
9
	35
5

	
	
	100
-
	90
50
	75
30
	60
20
	45
13
	35
8
	25
5



Таблица 13
	Фракция 
mm
	Отвор на ситата, mm
	45
	22,5
	11,2
	5,6
	2
	1
	0,5

	0-45
	Преминали количества в%
	100
-
	85
55
	65
35
	50
22
	40
15
	35
10
	20
0

	
	
	100
-
	85
55
	68
35
	60
22
	47
16
	40
9
	35
5

	
	
	100
-
	90
50
	75
30
	60
20
	45
13
	35
8
	25
5



Таблица 14
	Фракция 
mm
	Отвор на ситата, mm
	40
	20
	10
	4
	2
	1
	0,5

	0-40
	Преминали количества в%
	100
-
	85
55
	65
35
	50
22
	40
15
	35
10
	20
0

	
	
	100
-
	85
55
	68
35
	60
22
	47
16
	40
9
	35
5

	
	
	100
-
	90
50
	75
30
	60
20
	45
13
	35
8
	25
5



Оборудване 
За изграждане на основни пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества трябва да се използва следното оборудване: 
1) автосамосвали за доставка на материала; 
2) при изпълнение на основни пластове на автомагистрали и пътища I клас трябва да се използва полагаща машина (асфалтополагач), с работна широчина не по-малка 2,5 m; 
3) автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 кW; 
4) вибрационен самоходен валяк с тегло, не по-малко от 7 t; 
5) автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност; 
6) тежък статичен валяк с тегло, не по-малко от 11 t, като теглото на използваните валяци се определя в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на материала, който ще се използва.
Отклонения на нивата на повърхността 
Допустими отклонения за нивата на повърхността на пласта: 
за 90 % от всички измервания за ниво( H 90 ) ± 15 mm 
за максимални измерени стойности( H max ) ± 20 mm 
Приеманият участък трябва да отговаря на изискванията, дадени за нива на повърхността, като не по-малко от 90 % от измерените нива на цялата повърхност да са в рамките на допустимо отклонение Н90 преди да са направени някакви корекции. 
Отделни точки, където котата на повърхността се отклонява с повече от допустимо отклонение Н max трябва да бъдат ремонтирани, за да влязат в рамките на допустимо отклонение Н90. 
Нивата на повърхността на приемания участък трябва да бъдат замервани в не по - малко от 20 точки.
Широчина на пластовете 
Средната широчина на пластовете трябва да бъде не по-голяма от тази, показана на чертежите и никъде външният им ръб не трябва да бъде повече от 50 mm навътре от линиите, показани на чертежите. 
Броят на измерванията за приемания участък трябва да бъде не по- малък от 5.
Отклонения на дебелината на пластовете 
Допустими отклонения за дебелина: 
за 90 % от всички измервания( D90 ) 21 mm 
за максимално измерената дебелина( D max ) 27 mm 
за средно измерената дебелина( D средно ) 5 mm
Счита се, че пластът отговаря на определените изисквания за дебелина, ако преди да са направени корекции на дебелината, не по-малко от 90 % от всички направени измервания са не по –големи от определената дебелина минус допустимото отклонение D90 и средната дебелина на пласта за контролното сечение е не по - малка от определената дебелина на пласта минус допустимо отклонение D средно. 
Отделни точки, където действителната дебелина е по- малка от определената дебелина минус D max трябва да бъдат ремонтирани, за да попаднат в границите на D90. 
Броят на изпитванията за контролно сечение,трябва да бъде не по -малък от 5.
Отклонения на напречното сечение на пластовете 
Когато се извършва замерване с 3 м лата, перпендикулярно на оста, максималният просвет между повърхността на пласта и основата на латата трябва да бъде не повече от 10 mm. 
Във всеки напречен профил разликата между котите, измерени на терена и котите, посочени в проекта трябва да бъде не повече от 20 mm. 
Броят на замерванията за контролното сечение, трябва да бъде не по-малък от 5. 
Когато се изпълняват два или три пласта, изискванията за наклон, дебелина, напречно сечение и равност се прилагат за горния пласт, като долния пласт (долните пластове) се изпълняват с достатъчна точност, за да може изпълнението на цялата конструкция да бъде в границите на допустимите отклонения.
Степен на уплътняване 
Степента на уплътняване на основните пластове трябва да се проверява по метода “заместващ пясък”, съгласно “Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък” или чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130. 
Средната обемна плътност на скелета на място на уплътнен пласт трябва да бъде не по-малка от 98 % от максималната обемна плътност на скелета, определена съгласно БДС EN 13286-2, като единичните стойности трябва да са не по-малки от 96 %. Средната стойност се определя от не по-малко от 5 измервания, извършени в произволни местоположения на контролното сечение. Обемната плътност на скелета на място трябва да бъде измерена съгласно “Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък”. 
Когато степента на уплътняване се определя чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130, стойността на отношението на модулите на деформация при втори и първи цикли на натоварване (E2/E1) не трябва да бъде по-голямо от 2,0 за пътища с прогнозен трафик над един милион броя еквивалентни оразмерителни оси и 2,2 за пътища с прогнозен трафик под един милион броя еквивалентни оразмерителни оси.
Стойностите на модулите на еластичност, получени съгласно БДС 15130 не трябва да бъдат по-малки от 150 MPa за основни пластове, изпълнени от трошен камък и от 120 MPa за основни пластове, изпълнени от баластра.

21.14. Изисквания към асфалтови смеси
Асфалтови смеси за основни пластове
Минералните материали за асфалтови смеси за основни пластове трябва да бъдат добре комбинирани, така че зърнометричния състав на определения вид смес да бъде в границите, дадени в таблица 15.

Таблица 15
	Размер на ситата, #, mm
	Преминало количество, % по маса

	
	А0
	Б0
	Високопореста смес

	40,0 mm
	100
	100
	 

	32,0 mm
	90 - 100
	92 - 100
	100

	20,0 mm
	68 - 100
	81 - 100
	90 - 100

	16,0 mm
	62 - 100
	78 - 100
	62 - 100

	12,0 mm
	53 - 93
	74 - 93
	44 - 80

	8,0 mm
	41 - 80
	65 - 84
	22 - 52

	4,0 mm
	28 - 54
	52 - 73
	11 - 33

	2,0 mm
	20 - 42
	39 - 55
	10 – 21

	1,0 mm
	13 - 36
	26 -56
	5 – 15

	500 μm
	9 - 31
	16 - 47
	3 - 10

	250 μm
	7 - 24
	9 - 34
	1 - 8 

	63 μm
	1 - 8 
	1 - 8 
	0 - 6

	Битум (% по маса от масата на общия минерален материал)
	не по-малко от 3,5
	не по-малко от 3,5
	3 - 4,5


При проектирането състава на асфалтовите смеси трябва да се използва Метода на Маршал (Наръчник на Асфалтовия Институт - MS-2). Всички показатели, дадени в таблица 15, трябва да се разглеждат при проектирането и оценката на асфалтовата смес. 
При определяне на чувствителността към вода (БДС EN 12697-12) се използва оптималното количество битум определено по метода на Маршал. 

Таблица 16
	Показатели
	Норми

	
	А0
	Б0
	Високопореста смес

	
	не по-малко от
	не по-голямо от
	не по-малко от
	не по-голямо от
	не по-малко от
	не по-голямо от

	Маршалови пробни тела съгласно, БДС EN 12697-30. Брой на ударите за уплътняване.
	75
	75
	75

	Остатъчна порестост, % по обем
БДС EN 12697- 8
	5
	10
	5
	12
	5
	14

	Устойчивост, kg ,БДС EN 12697- 34
	600
	-
	400
	-
	-
	-

	Условна пластичност, mm,
БДС EN 12697- 34
	1,5
	5
	1,5
	4
	-
	-

	Чувствителност към вода, %
БДС EN 12697-12
	80
	-
	80
	-
	 
	 



След доказване и одобряване на работната рецепта, за всички асфалтови смеси важат следните толеранси (допустими отклонения): 
Зърна, преминали през сито 4,0 mm и по-големи ± 6,0 % 
Зърна, с размери между тези на сита 4,0 mm до 63 μm ± 6,0 % 
Зърна, преминали през сито 63 μm ± 2,0 % 
Битум ± 0,5 т.ч. 
Температура на сместа при изсипване от бъркачката ± 100С
Асфалтови смеси за долен пласт (биндер)
Най-малко 50 % от дребния минерален материал, използван в асфалтовата смес, трябва да бъде трошен пясък, но естествения пясък може да бъде най-много 20 тегловни % от общата минерална смес. Минералният материал за асфалтовата смес за долен пласт на покритието (биндер) трябва да бъде добре комбиниран, така че зърнометричния състав на сместа да бъде в границите, дадени в таблица 17.

Таблица 17
	Размер на ситата, #, mm
	Преминало количество, % по маса

	
	Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/20
	Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/16
	Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/12
	Пясъчен асфалтобетон 0/5

	32,0 mm
	100
	-
	-
	-

	20,0 mm
	90 - 100
	100
	-
	-

	16,0 mm
	57 - 80
	90 - 100
	100
	-

	12,0 mm
	45 - 70
	68 - 86
	93 - 100
	-

	8,0 mm
	34 - 56
	45 - 67
	60 - 80
	100

	4,0 mm
	24 - 42
	34 - 52
	41 - 59
	82 - 94

	2,0 mm
	18 - 34
	25 - 41
	30 - 50
	53 - 72

	1,0 mm
	15 - 30
	18 - 35
	21 - 43
	36 - 60

	500 μm
	12 - 26
	12 - 30
	15 - 38
	25 - 50

	250 μm
	8 - 20
	8 - 24
	9 - 30
	17 - 38

	63 μm
	1 - 7
	1 - 7
	1 - 7
	7 - 14

	Битум (% по маса от масата на общия минерален материал)
	3,8 - 5,5
	4 - 6
	4,5 - 6,5
	6,8 - 8



При проектиране състава на асфалтовата смес трябва да се използва метода на Маршал (Наръчник на Асфалтовия Институт - MS-2). Всички показатели, дадени в таблица 18 трябва да се разглеждат при проектирането и оценката на всеки тип смес. 
При определяне на чувствителността към вода (БДС EN 12697-12) се използва оптималното количество битум определено по метода на Маршал. 

Таблица 18
	Показатели
	Норми

	
	0/22
	0/16
	0/11
	0/5

	
	не по-малко от
	не по-голямо от
	не по-малко от
	не по-голямо от
	не по-малко от
	не по-голямо от
	не по-малко от
	не по-голямо от

	Маршалови пробни тела съгласно, БДС EN 12697-30. Брой на ударите за уплътняване.
	75
	75
	75
	75

	Обем на порите в минералната смес, % по обем
БДС EN 12697- 8
	13
	-
	14
	-
	15
	-
	17
	-

	Остатъчна порестост, % по обем
БДС EN 12697- 8
	4
	6
	4
	6
	4
	6
	3
	5

	Устойчивост, kg ,БДС EN 12697- 34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Условна пластичност, mm,
БДС EN 12697- 34
	2
	4
	2
	4
	2
	4
	2
	4,5

	Запълване на порите в минералната смес с битум, % по обем
БДС EN 12697-8
	65
	-
	65
	-
	65
	-
	-
	-

	Чувствителност към вода, %
БДС EN 12697-12
	80
	-
	80
	-
	80
	-
	80
	-

	Дебелина на положения пласт, mm
	40
	100
	40
	85
	не по-малко от 30
	20
	30



След доказване и одобряване на работната рецепта, за всички асфалтови смеси важат следните допустими отклонения: 
Зърна, преминали през сито 4,0 mm и по-големи ± 5,0 % 
Зърна, с размери между тези на сита 4,0 mm до 63 μm ± 4,0 % 
Зърна, преминали през сито 63 μm ± 1,5 % 
Битум ± 0,4 т.ч. 
Температура на сместа при изсипване от бъркачката ± 100С 

Асфалтови смеси за износващи пластове
Асфалтовите смеси за дрениращо пътно покритие и сплит мастик асфалт се изпълняват само с трошен пясък. За останалите асфалтови смеси най-малко 50 % от дребния минерален материал използван в асфалтовите смеси, трябва да бъде трошен пясък, но естествения пясък може да бъде най-много 20 тегловни % от общата минерална смес. Минералните материали за асфалтови смеси за износващ пласт трябва да бъдат добре комбинирани, така че зърнометричния състав на сместа да бъде в границите, дадени в таблица 19.
Таблица 19
	Размер на ситата, #, mm
	Плътен асф.бетон тип А

	20,0 mm
	 

	16,0 mm
	100

	12,0 mm
	90 - 100

	8,0 mm
	68 - 78

	4,0 mm
	45 - 60

	2,0 mm
	34 - 48

	1,0 mm
	25 - 36

	500 μm
	18 - 27

	250 μm
	13 - 20

	63 μm
	5 - 11

	Битум (% по маса от масата на общия минерален материал)
	5 - 6,5



При проектиране състава на асфалтовите смеси за износващи пластове трябва да се използва метода на Маршал (Наръчник на Асфалтовия Институт - MS-2). Всички показатели, дадени в таблица 20, трябва да се разглеждат при проектирането и оценката на всеки тип смес. 
При определяне на чувствителността към вода (БДС EN 12697-12) се използва оптималното количество битум определено по метода на Маршал. 
При проектиране състава на асфалтовите смеси за износващ пласт тип сплит мастик трябва да бъде използван БДС EN 13108-5. 
При проектиране състава на асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития трябва да бъде използван БДС EN 13108-7.

Таблица 20
	Показатели
	Плътен асф.бетон тип А

	
	не по-малко от
	не по-голямо от

	Маршалови пробни тела съгласно, БДС EN 12697-30. Брой на ударите за уплътняване
	75

	Обем на порите в минералната смес, % по обем БДС EN 12697- 8
	14
	-

	Остатъчна порестост, % по обем
БДС EN 12697- 8
	3
	5

	Устойчивост, kg ,БДС EN 12697- 34
	800
	-

	Условна пластичност, mm, БДС EN 12697- 34
	2
	4

	Запълване на порите в минералната смес с битум, % по обем БДС EN 12697-8
	65
	-

	Чувствителност към вода, %, БДС EN 12697-12
	90
	-

	Дебелина на положения пласт, mm
	40
	50



След доказване и одобряване на работната рецепта, за всички асфалтови смеси важат следните толеранси (допустими отклонения): 
Зърна, преминали през сито 4,0 mm и по-големи ± 4,0 % 
Зърна, с размери между тези на сита 4,0 mm до 63 μm ± 3,0 % 
Зърна, преминали през сито 63 μm ± 1,5 % 
Битум ± 0,3 т.ч. 
Температура на сместа при изсипване от бъркачката ± 100С 
В състава на асфалтовите смеси за дрениращо пътно покритие задължително се включва одобрена тиксотропна добавка в количество ≥ 0,5 тегловни части на 100 тегловни части от минералния материал. 
Повърхността на основата за дрениращо пътно покритие трябва да бъде чиста. Неравностите на основата под четириметрова лата не трябва да бъдат по-големи от 6 mm. Дрениращи асфалтови пластове се полагат върху плътна основа. Тя може да бъде от плътен асфалтобетонов пласт или биндерен пласт. 

21.15. Изисквания към материалите за асфалтови работи
Едър минерален материал 
Едър минерален материал е тази част от минералния материал, която се задържа на сито 2,0 mm. В състава на едрия минерален материал влиза трошен естествен камък или претрошен чакъл. Натрошените зърна трябва да имат кубична и ръбеста форма. Зърнометрията трябва да бъде такава, че когато са комбинирани с други фракции в точни съотношения, получената смес да отговаря на изискванията на Спесификацията. 
Едрият минерален материал се произвежда в трошачно-сортировъчна инсталация. Вземането на проби от едрия минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и БДС ЕN 932-2; Пресевните анализи трябва да бъдат в съответствие с БДС EN 933-1. 
Съдържанието на натрошени зърна, в % по маса, за износващи и долни пластове на покритието (биндери) трябва да бъде не по-малко от 100 %, а за асфалтови смеси за основни пластове - не по-малко 75 %, когато се определя в съответствие с БДС EN 933-5. 
Едрият минерален материал за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт сплит мастик асфалт и за износващ пласт тип А за категория на движение тежко и много тежко трябва да бъде от магмени скали. 
Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси: 
индекс на формата, в % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие – не повече от 15; за износващ пласт от сплит мастик асфалт и тип А - не повече от 20; за износващ пласт тип В1 - не повече от 30; за долен пласт на покритието (биндер) и основни пластове - не повече от 40, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 933-4. 
съдържание на зърна с размери под 0,063 mm, в % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие и за износващ пласт от сплит мастик асфалт - не повече от 1,5; за износващ пласт от асфалтобетон тип А и тип В1 - не повече от 2; за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 3; за основни пластове - не повече от 5, определено съгласно БДС EN 933-1; 
мразоустойчивост след 3 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса: за основни пластове -не повече от 18, определена съгласно БДС EN 1367-2; 
мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса: за износващи пластове - не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 25, определена съгласно БДС EN 1367-2; 
износване в барабан тип "Лос Анжелос", в % по маса: за износващи пластове - не повече от 25 ( за износващ пласт при движение много леко, леко и средно не повече от 35 ); за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 35; за основни пластове - не повече от 40, определено съгласно БДС EN 1097-2; 
коефициент на ускорено полиране: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт сплит мастик асфалт - не по-малко от 50, и за износващ пласт тип А за категория на движение тежко и много тежко - не по-малко от 50, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 1097-8; 
сцепление на минералния материал с битум за износващи пластове, в % запазена повърхност - не по-малко от 80, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 12697-11 метод С, при по-малък процент запазена повърхност е необходимо да се използват добавки подобряващи сцеплението. 
абсорбция, в % - не повече от 2 за всички пластове, определена съгласно БДС EN 1097-6. 
Дребен минерален материал
Дребен минерален материал е тази част от минералния материал, която преминава през сито 2,0 mm. Дребният минерален материал се състои от естествен пясък и/или трошен пясък и трябва да има такъв зърнометричен състав, че когато е комбиниран с други фракции в точни съотношения, получената минерална смес да отговаря на изискванията на Спесификацията.
За източник на естествен пясък трябва да се счита пресевната инсталация, от която е доставен.
Трошеният пясък трябва да бъде произведен в трошачно-сортировъчна инсталация от натрошаването на чист, едър трошен камък, и не трябва да съдържа плоски и продълговати зърна. Вземане на проби от дребния минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и БДС ЕN 932-2. Пресевен анализ на дребния минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 933-1.
Дребният минерален материал, влизащ в състава на асфалтовите смеси, трябва да отговаря на следните изисквания:
- пясъчен еквивалент, в %: за естествен пясък - не по-малък от 35, и за трошен пясък - не по-малък от 50, определен съгласно БДС EN 933-8.
Отделни депа от материали, които съдържат повече от 10 % по маса дребен материал (<2,0 mm), трябва да бъдат изпитани за "пясъчен еквивалент".
Асфалтовите смеси за дрениращо пътно покритие и сплит мастик асфалтът се изпълняват само с трошен пясък, за всички останали асфалтови смеси се допуска използване съотношение на трошен към естествен пясък по-голямо или равно от 1:1. В асфалтовите смеси за износващи пластове и долен пласт на покритието (биндер) съдържанието на естествен пясък в общата минерална смес не трябва да надхвърля 20 тегловни %.
Свързващи вещества 
Битумът за производство на асфалтовите смеси трябва да бъде В 50/70 или полимермодифициран, съгласно БДС EN 14023. 
За подобряване устойчивостта на асфалтовите смеси на пластични деформации и коловози е необходимо използването на специални битуми /битуми с добавки повишаващи температурата на омекване на битума/ и полимермодифицирани битуми. 
Те трябва да се използват както следва: 
- за автомагистрали и пътища с интензивност на движението над 3000 ОА/ден с 11,5 т/ос – да се използва полимермодифициран битум в двата пласта / биндер и износващ/; 
- при пътища с надлъжни наклони до 4,5 % и еднопосочна интензивност на движението от 100 до 550 ОА /ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум с добавка само в износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 550 до 3000 ОА/ден в двата пласта (износващ и биндер). 
- при пътища с участъци с надлъжни наклони над 4,5 % и еднопосочна интензивност на движението от 65 до 420 ОА/ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум с добавка само в износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 420 до 3000 ОА/ден в двата пласта (износващ и биндер).
Разредени/течни битуми и битумни емулсии
Разреденият битум използван в асфалтовите работи ще бъде главно средно сгъстяващ се, в с показателите, дадени в таблица 21.

Таблица 21
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Метод на изпитване
	Изисквания

	
	
	не по-малка от
	не по-голяма от

	Кинематичен вискозитет при 60оС, сантистокс (cSt)
	БДС EN 12595
	70
	140

	Дестилация:
Дестилат (% от общата дестилация):
	БДС EN13358
	
	

	до 360оС
	
	-
	-

	до 225оС
	
	-
	20

	до 260оС
	
	20
	60

	до 315оС
	
	65
	90

	Остатък след дестилация при 360оС ,в % по обем
	БДС EN13358
	55
	

	Изпитвания на остатъка след дестилация:
	
	
	

	Абсолютен вискозитет при 60оС,P
	БДС EN 12596
	300
	1200

	Разтворимост в трихлоретилен, в % по маса
	БДС EN 12592
	99
	

	Съдържание на вода, в % по обем
	БДС EN 1428
	
	0,2



Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да  бъде клас С60В1, С40BF1или С60ВР1, в съответствие с БДС EN 13808.

21.16. Изисквания към изпълнението за асфалтови работи
Вземане на проби и изпитване 
Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 12697-27. Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 12697-1и БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки се определят по БДС EN 12697-6.
Ограничения от атмосферни условия 
Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5оС, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. 
Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат при температура на въздуха по–ниска от 10оС. 
Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35оС.
Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес 
Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал. 
За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното средство се напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След напръскването, кошът се изправя до оттичането на разтвора. Не се допуска задържане на разтвор. Забранена е употребата на дизелово гориво или други разтворители за напръскване на коша. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите трябва да се покриват с брезент или друг подходящ материал. 
За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало трябва да бъде плътно стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът трябва да бъде отстранен до привеждането му в изправност.
За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на асфалтовата смес Изпълнителят трябва да осигури подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на придвижване и възможности.
Оборудване за полагане на асфалтовата смес
Асфалтовата смес се изсипва в бункера на асфалтополагащата машина директно от камионите.
Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде от одобрен тип, самоходно, с електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа в съответствие с наклона и напречния профил.
Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с бункери и разпределителни шнекове за разпределяне на еднородната смес пред елекроннорегулирани греди. Асфалтополагащите машини трябва да се подберат така, че да позволяват минимална широчина на полагането 2 m. Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с такива приспособления, които да дават възможност за полагане на уточнените пътни ширини, съответните уширения и спазване на необходимите наклони в напречните сечения. Машините трябва да бъдат оборудвани с бързи и ефективни управляващи устройства. Работната скорост на асфалтополагащите машини трябва да се регулира от 3 до 6 m/min.
Асфалтополагачът трябва да бъде оборудван с механични устройства: корекционен плъзгач, плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, заглаждаща греда, или други приспособления за поддържане на точната линия без използване на постоянни странични греди. Целият комплект от приспособления трябва да се подбере и да работи по такъв начин, че да полага асфалтовата смес в необходимата уплътнена дебелина.
Електронните греди трябва да са с автоматичен контрол за поддържане на постоянно ниво на материала по пълната дължина на гредата и автоматичен контрол на наклоните. Механизма за наклона трябва да се задейства от подвижна шарнирно балансирана греда с дължина не по-малка от 9 m и където е необходимо с помощта на сензори, движещи се по предварително опъната и нивелирана струна. Автоматичното устройство за контрол на наклона трябва да има приспособление за ръчно регулиране с оглед осигуряване на гладък преход при променящи се наклони. Гредите трябва да имат устройство за подгряване до необходимата температурата при полагане на сместа. Асфалтополагащите машини трябва да имат стандартни удължения.
Ако по време на строителството се установи, че асфалтополагащото оборудване оставя следи по положения пласт, грапави участъци или неравности, които не се коригират от последващите операции, използването на оборудването трябва да бъде прекратено и заменено от Изпълнителя.
Валяци 
За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци. Ако няма друго уточнение, валяците трябва да бъдат оборудвани с реверсивно или двойно управление, което позволява движение както напред, така и назад, с лице на оператора винаги по посока на движението
Автогудронатор 
Автогудронаторът трябва да се движи на самоход, да бъде с пневматични гуми и с топлоизолиран резервоар. Не се разрешава използването на автогудронатори работещи по гравитачен способ. Автогудронаторът трябва да бъде с пневматични гуми с такава широчина и брой, че натоварването от тях върху пътната повърхност да не бъде повече от 100 кg/сm за широчината на гумата. 
Пръскащата греда с дюзи трябва да има минимална дължина 2,4 m и да бъде от циркулационен тип. Удълженията на пръскащата греда също трябва да бъдат от циркулационен тип. Гредата трябва позволява такова регулиране, че да се задържа на еднаква височина над обработваната повърхност по време на работа. Дюзите на пръскащата греда трябва да са така проектирани, че да разпръскват материала за разлив равномерно и без прекъсвания върху обработваната повърхност. Разпределителните клапи трябва да се регулират чрез ръкохватка така, че всяка от тях или всички едновременно да бъдат бързо отваряни или затваряни при един цикъл на работа. Автогудронаторът трябва да бъде оборудван с маркуч и дюза за ръчно пръскане, също под налягане, които се използват за недостъпни за гудронатора площи. Гудронаторът и резервоарите трябва да се поддържат добре така, че да няма течове от която и да е част на оборудването. 
Гудронаторът трябва да бъде снабден с устройство и таблици за осигуряване на точно и бързо определяне и контрол на количеството на материала за разлив, както и с тахометър, отчитащ скоростта в метри за минута (m/min). Гудронаторът трябва да бъде оборудван с отделен двигател за помпата или с циркулационна помпа, която се задвижва от хидростатична предавка, така че да се получи равномерен разлив в необходимото количество, което е в границите от 0,15 до 5,0 кg/m2. Към него трябва да има подходящо загряващо устройство и термометри, които да осигуряват необходимите работни температури за битумния материал. 
Преди започване на работа, гудронаторът трябва да бъде проверен и калибриран по такъв начин, че количествата битумен материал, разпръснати в напречна и надлъжна посока да не се различават с повече от 10 % от определеното необходимо количество съгласно Спесификацията.
Работна рецепта и допустими отклонения
Изпълнителят трябва да представи за одобрение предлаганата Работна рецепта за сместа, едновременно с всички данни, свързани с проектирането на рецептата, поне две седмици преди започване на работата. Работната рецепта трябва да съдържа зърнометричната крива, показваща единичния определен процент преминал на всяко сито, както и процента на всеки материал използван в сместа. С работната рецепта на сместа също така ще се установи температурата на смесване и на уплътняване.
Няма да се допуска започване на асфалтовите работи преди Изпълнителя да получи писмено одобрение на работната рецепта.
Работната рецепта може да бъде коригирана в резултат на опита от изпълнението на асфалтовите работи. Подобна корекция може да бъде представена от Изпълнителя за одобрение, в случай че Изпълнителя ще представи пълни детайли на предлаганата корекция, едновременно с всички данни, които са необходими за подкрепа на неговото предложение.
Изпълнителят няма право на каквото и да е увеличаване на цената или удължаване на договорния срок като следствие от каквато и да е корекция на работната рецепта на сместа.
Одобряването на работната рецепта не освобождава по никакъв начин Изпълнителя от отговорността и задълженията, определени в Договора и Изпълнителят ще бъде отговорен за точността на изпълнение на положените асфалтови пластове
След доказване и одобряване на работната рецепта, за всички асфалтови смеси важат следните допустими отклонения: 
Зърна, преминали през сито 4,0 mm и по-големи ± 5,0 % 
Зърна, с размери между тези на сита 4,0 mm до 63 μm ± 4,0 % 
Зърна, преминали през сито 63 μm ± 1,5 % 
Битум ± 0,4 т.ч. 
Температура на сместа при изсипване от бъркачката ± 100С
Изисквания за битумно съдържание и зърнометричен състав 
Ако се докаже с анализите, извършени на пробите от неуплътнена смес или върху сондажните ядки, че битумното съдържание или зърнометрията на асфалтова смес са извън допустимите толеранси, специфицирани в работната рецепта, уточнена за всяка съответна асфалтова смес, участъка от асфалтовите пластове, представен от тези проби, трябва да бъде отхвърлен. 
Изисквания за конструктивни дебелини и нива на настилката 
Всеки пласт от асфалтовата настилка се изпълнява съгласно линиите, наклоните и дебелините, показани в чертежите. 
А. Нива 
Допустимите отклонения от нивото са както следва: 
Н 90 (90% от всички измервания) не повече от ±10 mm 
Н max (най-голямата измерената стойност) не повече от ±15 mm 
Б. Широчина 
Средната широчина едновременно за основния и износващите пластове, трябва да бъде поне равна на тази широчина, която е показана в чертежите и никъде външния ръб на пласта не трябва да бъде по-навътре спрямо линиите дадени в чертежите. 
- за основни и свързващи пластове, не повече от 30 mm; 
- за износващи пластове, не повече от 15 mm 
В. Дебелини 
Допустимите отклонения са както следва: 
D90 свързващ и осн.пласт = 10 % износващ пласт = 10 % от уплътнената дебелина от уплътнената дебелина 
Dmax свързващ и осн.пласт = 15 mm износващ пласт = 6 mm 
Dсредно свързващ и осн.пласт = 5 mm износващ пласт = 2 mm 
Дебелините се определят от внимателно проверени нива, взети преди и след изпълнението в една и съща точка по местоположение, а за пластове с постоянна дебелина от сондажни ядки от завършения пласт. 
Г. Напречно сечение 
Допустимото отклонение на напречния наклон трябва да бъде не по-голямо от ±0,3 %. При оформяне на пътното платно от двустранен в едностранен напречен наклон, отклонението да не превишава 0,2 %. 
При измерване с лата с длъжина 3 m, поставена под прав ъгъл към осевата линия на повърхността на пътя не трябва да има отклонение от основата до латата ( не трябва да има междина под нея ). 
Д. Надлъжна равност 
Надлъжната равност на всеки положен асфалтов пласт по време на строителството се контролира: 
на пътища I-ви и ІІ-ри и ІІІ-ти клас – чрез автоматизирани системи за измерване на показателя IRI или CAPL, или с подвижна, или неподвижна лата, с дължина 3 или 4 м.; 
Надлъжната равност на горния пласт на покритието при приемане на обекта се контролира: 
на пътища I-ви и ІІ-ри и ІІІ-ти клас – чрез автоматизирани системи за измерване на показателя IRI или CAPL; 
При оценката на равността пътните съоръжения, попадащи в контролирания участък не се изключват от нея.

21.17. Изисквания към първи битумен разлив за връзка
Разреденият битум трябва да бъде средносгъстяващ се тип. Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2.
Ограничения, определени от атмосферните условия 
Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5°С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия. 
Температура на полагане 
Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да бъде от 600°С до 850°С.
Необходимо оборудване 
Оборудването, използвано от Изпълнителя трябва да включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията на дадени в Раздел 5306 на тази Спесификация, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 1800 mm. 
Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. Когато е необходимо, за по-добра подготовка на повърхността, също така трябва да бъдат предвиждани автогрейдери, валяци и автоцистерни и др.

Подготовка на повърхността 
Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността, се полага битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага първия битумен разлив е много суха и/или прашна, то тя трябва да се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на битума. Битумния материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността. 
Нанасяне на разредения битум 
Непосредствено след извършената подготовка на повърхността и приемането й, битумния материал трябва да се нанесе от гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места. 
Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив. 
Първият разлив обикновено се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчината на пътя на две или повече ленти, леко застъпване на битумния материал ще има по дължина на прилежащия край на лентите. Би трябвало да се отбележи, че застъпване не се разрешава при напречните връзки, където с помощта на дебела хартия се предпазва от повторно пръскане края на изпълнената вече лента. Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартията. След нанасяне на битумния разлив, хартията трябва да се отстрани и изхвърли от Изпълнителя. Битумният материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработваната повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на излишно количество битумен материал, то същия трябва да бъде премахнат от повърхността.

21.18. Изисквания към втори битумен разлив 
Битумната емулсия трябва да бъде бавно-разпадаща се, катионна тип C60B1, C40BF1 или C60BP1h. Одобрената емулсия трябва да бъде разредена с приблизително равно количество вода и напълно хомогенизирана. Разредената емулсия трябва да бъде положена в количество от 0,25 до 0,70 kg/m2.
Ограничения, определени от атмосферните условия 
Вторият битумен разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5°С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.
Температура на полагане 
Работната температура, при която се полага разредената битумна емулсия трябва бъде от 100С до 600С.
Необходимо оборудване 
Оборудването, използвано от Изпълнителя включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията дадени в Раздел 5306, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 1800 mm. 
Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. В допълнение Изпълнителят трябва да достави и използва ефективно и одобрено оборудване за разреждане на битумната емулсия с вода. 
Подготовка на повърхността 
Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива трябва да бъде почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха, калта, замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи петна, налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал трябва да бъдат коригирани. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с втория битумен разлив. 
Нанасяне на битумната емулсия 
Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разредената битумна емулсия трябва да се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места. 
Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив. 
Вторият битумен разлив трябва да бъде положен толкова време преди полагането на следващия асфалтов пласт, колкото е необходимо да се получи добро слепване. 
Когато вторият битумен разлив не е необходим между нови/неотдавна положени асфалтови пластове, той може да отпадане, в който случай няма да се заплати за отнасящите се площи. Каквото и почистване да се изиска на тези площи, то ще се счита, че е включено в цената на горния полаган асфалтобетонов пласт и отделно заплащане няма да бъде извършено.

21.19. Изисквания към пътни знаци и маркировка 
Всички пътни знаци, указателни табели и фундаменти се изпълняват по съгласуван и одобрен проект в съответствие с изискванията на “Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотражателни материали” – ИАП, 2002 г., БДС 1517 – 2006, БДС EN 12899-1, Правилника и Закона за движение по пътищата и Наредби № 01/18, № 01/16 и № 5 за постоянна и временно пътна сигнализация и за места с концентрация на ПТП. 
Надписите на указателните табели за основните направления трябва да бъдат изписани съгласно БДС-1517-06 на български език и с латински букви. 
Размерът на фундаментите за закрепване, броя и размера на стълбовете, колоните и порталните рамки, размера на пътните знаци и указателните табели, както и местата им на поставяне и разстоянията между тях са уточнени в проекта.
Постоянната пътна маркировка трябва да бъде с бял цвят, в съответствие с изискванията на Наредба № 01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, а временната маркировка за сигнализиране на строителните и ремонтни работи с жълт цвят, в съответствие с изискванията на Наредба № 01/16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. Пътната маркировка може да бъде изпълнена с боя, пластични материали (пластици), готови пътни маркировки и светлоотразителни пътни кабари. 
Видът на материала за изпълнение на пътната маркировка подлежи на предварително одобрение от консултанта, осъществяващ строителен надзор. Предварително формуваните пътни маркировки трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1790. За осигуряването на по-добра видимост на пътната маркировка през тъмната част на денонощието се използват стъклени перли. Стъклените перли могат да бъдат предварително примесени в материала или да бъдат разпръснати върху маркираната повърхност веднага след нанасяне на боята или пластика. Стъклените перли за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1423 за добавяни в последствие стъклени перли или на БДС EN 1423 за предварително смесвани стъклени перли
Носещи стълбове и основи за пътни знаци 
Носещите стълбчета, конзоли, стойки и др. елементи за неподвижно закрепване на вертикални пътни знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 12899-1. Единичен стълб за пътни знаци се монтира в кръгла дупка с минимален диаметър 300 mm и дълбочина не по-малко от 700 mm, запълнена с добре уплътнен бетон марка В 15 на височина не по-малка от 200 mm под кота “нула” на банкета. 
Стълбовете, на които ще се монтират пътните знаци и табели, трябва да бъдат поставени отвесно, добре укрепени най-малко 72 часа след изливането на бетона. Подравняването трябва да се извърши не по рано от 48 часа след бетонирането. 
При монтиране на табела на няколко стълба, челата им трябва да са подравнени по линия и височина. 
При монтиране на знаци и табели на два стълба, разстоянието от края на знака или табелата до оста на стълба трябва да бъде 300 mm. 
При пътни знаци и указателни табели, носени от портални рамки и конзоли, монтирани към анкерни плочи или други скрепителни елементи, да се спазват точно предписанията на проекта. 
Стълбчета, портални и носещи рамки, конзоли и скрепителни елементи за пътните знаци трябва да бъдат изработени от стомана S 235 JR по БДС EN 10025:2006 или с по-добро доказано качество. 
Всички стоманени части трябва да са защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане в съответствие с БДС EN ISO 1461:2002. Стълбчетата да са с минимална дебелина на цинковия слой 70 микрона, а основите за пътни знаци с минимална дебелина на цинковия слой от 18 микрона за всяка страна. Допълнителното покритие може да бъде на полимерна основа с минимална дебелина 0,04 mm или от един пласт грунд и един пласт сива боя. Вътрешната повърхнина на стълбчетата и външния долен край на височина 150 mm над земята трябва да са покрити с боя на битумна основа. На стълбчетата трябва да се предвидят подходящи тапи, монтирани в горния край, така че да се премахне възможността от проникване на вода във вътрешността им. 
Материали за пътни знаци и табели 
Материалите за пътните знаци и указателни табели трябва да отговарят на “Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотражателни материали” – ИА “Пътища” 2002 г., на БДС EN 12899-1, БДС 1517-2006, DIN 67520-4, Наредба № 01/18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, Наредба № 01/16 за временна организация при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, Наредба 5 за места с концентрация на ПТП, на Правилника и Закона за движение по пътищата. 
Материалът, използуван като основа, може да е стоманена или от алуминиеви сплави ламарина, пластмаси или стъклопласт с дебелина както следва: 
- При максимален размер на знака/табелата < 1000 mm: 
Стоманена ламарина без усилване на ръба – не по-малко от 1,5 mm; 
Стоманена ламарина с усилване на ръба – не по-малко от 1,2 mm; 
Ламарина от алуминиева сплав – не по-малко от 2,0 mm; 
Пластмаса – не по-малко от 5,0 mm. 
- При максимален размер на знака/табелата ≥ 1000 mm: 
Стоманена ламарина – не по-малко от 2,5 mm; 
Стоманена ламарина с усилване на ръба – не по-малко от 1,5 mm; 
Ламарина от алуминиева сплав – не по-малко от 2,5 mm; 
Пластмаси – не по-малко от 8,0 mm. 
Материалите за пътни знаци и табели трябва да бъдат придружени от сертификат за качество, съгласувани по установен ред. 
Стоманената ламарина за направа на основи за пътни знаци трябва да е в съответствие с изискванията на БДС EN 10025:2006, а ламарината от алуминиеви сплави – съгласно БДС EN 573.

21. 20. Изисквания към бордюри
Бетоновите бордюри трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2006. 
При транспортирането на елементите те трябва да се нареждат и укрепват така, че да се избягнат удари помежду им и с каросерията на превозното средство

21.21. Изисквания към пътната маркировка
Постоянната пътна маркировка трябва да бъде с бял цвят, в съответствие с изискванията на Наредба № 01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, а временната маркировка за сигнализиране на строителните и ремонтни работи с жълт цвят, в съответствие с изискванията на Наредба № 01/16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.
Пътната маркировка може да бъде изпълнена с боя, пластични материали (пластици), готови пътни маркировки и светлоотразителни пътни кабари.
Предварително формуваните пътни маркировки трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1790.
Пътното покритие трябва да бъде сухо и почистено от налична прах, замърсявания и остатъци от стара маркировка с недобра адхезия към асфалтобетоновата повърхност. 
Осите на отделните линии на пътната маркировка трябва предварително да бъдат очертани чрез точкуване през 1 - 2 м. Точкуването трябва да се извършва върху опъната корда в оста на маркировачната линия. 
Полагането на материалите за пътна маркировка трябва да се извърши при спазване на инструкциите на производителя на използвания материал. 
Осовата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии трябва да бъдат положени с помощта на одобрени маркировъчни машини, а другата маркировка – ръчно, с помощта на шаблони. 
По повърхността на изпълнената маркировка не трябва да има мехури, жилки и подутини и други дефекти или зацапани ръбове. 
Изискванията към пътната маркировка са по БДС ЕN 1436 .
За пътища клас III, класът на яркост при обратно отражение за суха настилка не трябва да бъде по-малък от R1 за целия експлоатационен период на маркировката. 
За пътища клас III, класът на яркост при обратно отражение за влажна настилка не трябва да бъде по-малък от RW1 за целия експлоатационен период на маркировката от тип 2/с висока нощна видимост при влажна настилка/. 
За пътища клас III, класът по фактор на яркост не трябва да бъде по-малък от В2 за целия експлоатационен период на маркировката. 
За пътища клас III, класът за съпротивление на хлъзгане не трябва да бъде по-малък от S1 за целия експлоатационен период на маркировката. 
Надлъжните линии трябва да бъдат прави или да следват радиуса на кривата, както се изисква и не трябва да се отклоняват с повече от: 
- 10 mm от номиналната широчина за всички видове маркировки с машинно полагане; 
- + 50 mm/-150mm от номиналната дължина за линия при прекъснати маркировки; 
- 150 mm от номиналната дължина за линия на прекъсване; 
- 20 mm по широчина и 50 mm по дължина на разстоянията между ъгловите точки на номиналния образец. 
Пътна маркировка, която излиза извън горе изброените допуски се отстранява и се полага отново за сметка на Изпълнителя.
 	Изпълнените маркировки се приемат като се проверяват следните характеристики: 
- геометрия; 
- дневна видимост, стойност на Qd; 
- нощна видимост на сухо и на влажна маркировка (само за такива с повишена видимост във влажни условия), стойност на RL; 
- съпротивление на хлъзгане; 
- равномерност на разпределението на положените добавъчни материали. 
Измерванията и контрола се извършват на произволно избрани участъци на маркировката, в съответствие с изискванията на БДС ENV13459-3. 
Резултатите от измерванията и контрола служат като основа за приемането и отчитането на извършените работи както и като доказателство, че маркировката изпълнява изискванията по време на гарантирания от Изпълнителя, експлоатационен период. 

21.22. Изисквания към ограничителните системи
Ограничителните системи за пътища трябва да са в съответствие с изискванията на БДС EN 1317 „Ограничителни системи за пътища”. Съответствието с изискванията на стандарта трябва да бъде доказано чрез представянето на доклади от проведени или споделени изпитвания, както и документи, удостоверяващи оценката на съответствието съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

8.СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР

8.1.Възстановяване на пътната настилка
Възстановяването на пътната настилка ще се извърши при следната последователност:
извършване на локални ремонти;
предварителен ремонт на повредите по настилката;
полагане на нов пласт от плътен асфалтобетон.

8.1.1.Локални ремонти 
Локални ремонти е предвидено да се извършват в зоните с деформации достигащи основните пластове на настилката или до земното легло. При направените огледи и анализ на състоянието на настилката са установени два основни типа деформации, които налагат извършването налокални ремонти. На основание на този анализ са проектирани два типа локални ремонти със следната технология за изпълнение.
	ТИП 1
Изкоп по цялата ширина на банкета с дълбочина до 57 см под нивото на съществуващата настилка;
Отстраняване на съществуващата пътна настилка;
Изкоп на ширина 1.00 м и дълбочина до 57 см под нивото на съществуващата настилка;
Изкоп за оформяне на необлицованите окопи;
Оформяне и уплътняване на земното легло в зоната на изкопа;
Полагане на основата  от несортилан трошен камък на двапласта -25+20 см по цялата ширина на изкопа;
Полагане на първи битумен разлив;
Полагане пласта от битумизирана основа;
Полагане на втори битумен разлив;
Полагане на пласта от порьозен асфалтобетон;
Полагане на дребнозърнест трошен камък с НСР 10 см. и оформяне  и профилиране набанкета;
Локален ремонт ТИП1 ще се извърши в зоните с деформации в краищата на настилката.
ТИП 2
Технологията е същата, както при ТИП1, кот всички видове работи за изграждане на пътната настилка се извършват по цялата ширина на пътното платно.
Всички видове работи в зоната на банкетите се извършват двустранно.
Локален ремонт ТИП 2 ще се извърши в участъците с деформации по цялата ширина на пътната настилка.
Проектирана конструкция на настилката в участъците за локален ремонт е за категория на движението ”Средно”, приземна основа с Е630МРа и трошен камък с Е=250 МРа. Пътният тип на настилката е Тип „А” с долен основен пласт от несортирани трошенокаменни материали и горен основен пласт от асфалтови смеси:
Порьозен асфалтобетон Е=1000 МРа – 4 см.;
Битумизирана основа Е = 800 МРа – 8 см.;
Несортиран трошен камък Е = 250 МРа – 45 см.;
Земна основа Е= 30 МРа

8.1.2. Предварителен ремонт на настилката
Предварителният ремонт на асфалтоата настилка включва отстраняването на отделните повреди поплатното за движение, като разрушения, деформации и др. Повредите могат да бъдат повърхностни или да обхващат конструктивните планове на настилката, включително и земната основа. Основният обем на работите на асфалтовите покрития се извършват при сухо време и температула на въздуха над 100С.
Видът наремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и  др. Необходимо е да се вземат предвид и следните изисквания:
възможности за полагане на пластове с различна дебелина;
осигуряване на добра връзка със старото покритие;
бързо провеждане на ремонтните и пускане на движението.
Преди полагане на пластовете на асфалтобетоновата смес , осигуряваща носимоспособността и равността, е необходима подготовката на основата в участъците с повреди по настилката.
Повредите на настилката се делят на триосновни вида, а именно: разрушения,деформации и други (като изпотяване).
Деформациите обхващат коловозите по настилката, напречни вълни и слагания.
Чрез фрезоване се ремонтират мрежовите пукнатини, дупки, кръпки, ускорено износване коловози, напречни вълни, незначителни слягания и изпотяване, като фрезования пласт се заменя с неплътен асфалтобетон.
Единични пукнатини напречни или надлъжни се ремонтират чрез запълване по начин зависещ от ширината им.
При изпълнението на предварителен ремонт да се спазват следните предписания:
фрезоването при мрежовидните пукнатини, ускорено износване, изпотяване и повредени площи да се извършва на правилни геометрични фигури, със стени успоредни на оста на пътя и навлизащи най – малко 10 см. в здравата настилка съгласно приложеният детайл.
отстраняване на фрезования материал, независимо от метода (метли, четки или сгъстен въздух) да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък;
Обработката на фрезованите площи и стените им може да се извърши с разреден битум   МС 30, МС 70 или МС 250 с разход от 0.15 до 0.35 кг/м2 или с битумна емулсия 0.30/0.40 кг/м2 по DIN 1995, част втора.
полагането на сместта за пълнеж се извършва ръчно или машинно в зависимост от големинат на участъка.
уплътняването да се извърши с гладки статични, пневматични или вибрационни валяци, като уплътняването за приключи при температура на сместта на по – ниска от 70 0 С.
Почистването на пукнатините да става с телени четки, стоманени шишове и сгъстен въздух. Запълването на пукнатините под 5 мм става с лейка, а тези над 5мм с набиване на пластта. Битумната паста се приготвя чрезсмесване на битум БВ 40 икамено брашно, като битума трябва да е над  55%.
В тези участъци концентрацията на повреди по настилката е по- малка, сътветно и ремонтите работи са по – малко. Внастоящата разработка са предвидени количества за ремонт на отводнителната система, принадлежностите на пътя, сигнализация и маркировка.
При ремонта на асфалтовото покритиея могат да се използват всички ватериали, прилагани при строителството на нови асфалтови покрития – каменни материали, пясък, минералнобрашно, пътен битум и др. Могат да се използват и готови горещи, асфатови смеси от редовното производство на асфалтовите заводи, а така също и специално приготвени студени асфалтови смеси с течни битуми или битумни емулсии. Използваните материали и готови асфалтови смеси трябва да притежават необходимите физико – механични свойства и да удовлетворяват технически изисквания, съгласно действащите норматимни документи.

8.2.Технология за ремонт на разрушения по асфалтовото покритие 
8.2.1. Мрежовидни пукнатини
В зависимост от степента на увреждане и сезона на установяване на повредата, ремонтът може да обхване само асфалтовото покритие или цялата конструкция на настилката.
Ремонтът на мрежовидните пукнатини, когато обхваща цялата конструкция на настилката, се състои в премахването на разрушения или замърсен материал до здраво (чрез фрезоване) и запълването на дупката. Този вид ремонт се прилага при недостатъчни стабилност на земната основа и основните пластове на настилката.
Материали
Свързващо вещество битум БВ 130 или бързо разпадаща се катионно или анионна битумна емулсия. Битумната емулсия се съхранява в складовата цистелна на емулсионната инсталация или варели.
Използва се каменна фракция с показател на ускорено полиране не – по-нисък от 45.
Съдържанието на праховите и глинести частици не трябва да надвишава 0.5% по маса и ако това количедтво е по – високо, каменните фракции трябва да се промият или да се обработят предварително с битум в количество 0,7 -1,5 т.ч. на 100 т.ч. минерален материал. Битумът , с който се обработва каменната фракция е БВ 60 или БВ 40, отговаряща на изискванията на БДС 222-80 за плътен асфалтобетон, марка I, като за пътища слеко натоварване се допуска използванетона фракция с показател на износване до 35 % и на дробимост до 18%.
Технологии
Очертават се правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на остта на пътя, така че да обхване около 30 см идвън напуканата площ.
Повърхността на настилката се изчества от несвързани и слабо свързани частици от кал, прах и други замърсявания. Не се работи по време на дъжд, тъй – като водата измива емулсията от кавенните фракции и настилката.
Последователността на работа е:
-Отстраняване на фрезования материал,независимо от метода (метли, четки или сгъстен въздух)да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък;
-Разлив на итумна емулсия или битумБВ 130 в определено количество. Обработка на фрезованите площи и стените им да може да се извърши с разреден битум МС 30, МС 70 или МС 250 с разход 0,15 до 0,35 кг/м2 или с битумна емулсия 0,3/0,40 кг/м2 по DIN 1995 , част втора;
- разстилане на неплътен или плътен асфалтобетон;
- валиране с пневматичен валяк в краен случай с лек стоманобандажен валяк.

8.2.2. Единични пукнатини и пукнатини от обемни и изменени материали 
Ремонтът на единичните пукнатини и на пекнатините от обемни изменения се състои в запълването им с битум, асфалтови пасти, асфалтова смес, битумна емулсия или битумна емулсия и  естествен пясък в зависимост от широчината им. Препоръчва се да работи сутрин докато пукнатините са най широко отворени.
Технология
Приремонта на единичните пукнатини и пекнатини от обемнни изменения се спазва следната технологимна последователност:
Пространството около пукнатината и самата пукнатина се почиства добре с помощта на телени четки, железни шишове и сгъстен въздух.
За запълването на пукнатините могат да се използват ръчни лейки.
	Ремонт на свързаващо вещество битум
а) При пукнатини с широчина до 3 мм запълването се извършва с битумна емулсия.
б) Запълването на пукнатини с широчина от 3 до 25 мм се извършва с асфалтови паста или с битумна емулсия и пясък.
в) При широчина на пукнатините над 25 мм, запълването им на 2/3 от дълбочината се извършва с асфалтова паста, а останалата част до нивото на настилката с асфалтова смес.
	Ивицата образувана от повърхността на настилката от материала , с който се апълват пукнатините се почиства грижливо от натрупания битум и се поръсва със сух пясък или каменно брашно, за да се предотврати отнасянето му от движението.
	Ремонт с битумна емулсия
	Използват се бавно разпадаща се катионна битумна емулсия и естествен пясък. 
	Подготвените пукатини се запълват с битумна емулсия или битумна емулсия и естествен пясък в зависимост от широчината им. За запълването им могат да се използват ръчни лейки или специализирани машини – ръчни пръскачки.
	Припукнатини с широчина до 3 мм запълването се извършва с катионна бавно разпадаща се битумна имулсия.
	Запълването на пукнатини с широчина над 3 мм се извършва с бавно разпадаща се катионна битумна – емулсия и естествен ясък, къто първо се запълва 1/3 от пукнатината с битумна емулсия, попълва се с пясък, а отгоре се залива отново с битумна емулсия.

8.2.3. Пукнатини в близост до ръба на настилката 
Ремонтът на пукнатитите в близост до ръба на настилката се състои преди всичко във възстановяване на страничната опора на настилката от към банкета и напречния и профил.
При ремонта на пукнатините в близост до ръба на настилката се спазва следната технологимна последователност:
Отстранява се първопричината на повредата, като се подобри преди всичко отводняването.
Възстановява се нивото на банкета и откосите. Оформя се ръба на настилката с помощта на дървена греда или бордюрите.
Изчиства се настилката в зоната на повредата като се обръща особеннно внимание на пукнатините. За почистването се изпобзват телени четки, шишове и сгъстен въздух.
Пукнатините се запълват според изискванията за единични пукнатини.
Прави се разлив на разредена итумна емулсия завръзка в количество 0,25 -0,75 1/м2.
Повдига се нивото на сигналния ръбчрез полагане на гореща асфалтова смес.
Обръща се особенно внимание на добро оформяне на ръба на настилката.
Уплътнява се с ръчен вибрационен валяк или с валяк със стоманени бандажи с тегло 6-8t .
Равността се проверява с дървена лата.

Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.
Като Приложение към плана по Качество, Изпълнителя следва да изготви План за Изпитвания и Тествания (ПИТ), който да съгласува с Възложителя.
За готови материали Изпълнителя трябва да се сдобие от доставчиците с Тестови Сертификати, съгласно действащите стандарти и нормативна уредба за съответните видове материали. 
Освен изпитванията, специфицирани в ПИТ, може да се наложи извършване на допълнителни изпитвания по нареждане на Възложителя за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти /измерване на носимоспособност на пътната конструкция и др./ Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване.
Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация за извършване на сътответните видове изпитвания и тествания.
За всички необходими изпитвания на материалите и изделията и на дейностите по окачествяване на изпълнените работи Изпълнителят трябва да подготви и да предостави за ползване подходящо оборудвана лаборатория за извършване на специфицираните изпитвания.
Лабораторното оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на специфицираните стандарти. То трябва да позволява извършването на различни опитни процедури и изпитвания, съгласно точките на съответните стандарти и на тази Техническа спецификация.
Когато Изпълнителят не успее да набави част или цялото оборудване, то необходимите изпитвания трябва да бъдат извършвани от лицензирана независима лаборатория за негова сметка.
Изпълнителя носи пълна отговорност за правилното провеждане на тестовете и изпитванията.
Изпълнителя носи пълна отговорност за правилното функциониране на оборудването по време на изпитанията.
Изпълнителят е длъжен да възстановява своевременно всички повреди, по пътя и пътните съоръжения, предизвикани от вземането на проби или от провеждането на изпитвания, като: запълване на сожндажни дупки и шурфове, отстраняване или подравняване на излишни земни маси, транспорт на лабораторно оборудване и всичко друго.
i. [bookmark: _Toc467074437]документация
Изпълнителят трябва своевременно, в процеса на работа, да съставя и/или подписва цялата необходима строителна и екзекутивна документация, да съставя и/или подписва всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, да съставя и/или подписва всички документи необходими за изплащане на извършените и претендирани СМР, както и всички други документи съгласно Договора.
ii. [bookmark: _Toc413426963][bookmark: _Toc414465511][bookmark: _Toc414465757][bookmark: _Toc414466070][bookmark: _Toc467074438]ПРОЕКТИ
Да не се мерят размери от чертежа. Aко липсват такива да се потърси представител на Авторския надзор.
При възникване на въпроси или необходимост от допълнителна графична информация да се търси представител на Авторския надзор.
Да се разглеждат чертежите на всички специалности. При констатирани несъответствия да се търси представител на Авторския надзор.
Всички изменения и допълнения на съществуващите проекти, както и всички други работни проекти, изготвени от Изпълнителя по време на строителството на обекта, трябва да съответсват на действащата в момента нормативна уредба.
iii. [bookmark: _Toc467074446]ПРИЛОЖЕНИЯ: 

-Работни инвестиционни проекти (обяснителни записки и чертежи по отделните части), количествени сметки и спецификации
На изпълнителя след подписване на договор за изпълнение ще бъде предоставена цялата одобрена документация в едно с   издаденото разрешение за строеж за обекта на интервенция.  
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