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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО (СЕРВИЗНО) ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТОВАРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И ПРИКАЧЕН ИНВЕТАР“ 









В изпълнение Проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура“ („Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure“), осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
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[bookmark: _Toc482357589][bookmark: _Toc10464135]Описание на предмета на поръчка
[bookmark: _Toc10464136]Контекст. 
Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на Проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура“ („Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure“), осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ (Проект).
[bookmark: _Toc10464137]Предмет и обхват на поръчката
Настоящата обществена поръчка е с предмет и обхват, отнасящи се до доставка и гаранционно (сервизно) обслужване на специализирано високопроходимо товарно превозно средство, с допълнително оборудване, за нуждите на Община Балчик. 
[bookmark: _Toc10464138]Поръчката е с код по Общия терминологичен речник: 34144400 – превозни средства за пътна поддръжка.
Технически изисквания 
1. [bookmark: _Toc10464139]Общи минимални характеристики
Заб. Във всеки един от долупосочените параметри, характеристики изисквания, описания, възложителят е предприел мерки за недопускане на връзка с конкретна марка, модел, производство. Независимо от последното, в случай, че участника установи наименование, връзка или препратка към конкретен модел, марка, производство, същият следва да се чувства свободен да предложи негово еквивалент, с параметри съответни поне на минималните определени от възложителя, като представи съответната обосновка/защити предложението си/.  
	№
	Характеристика
	Изискване на Възложителя

	1. 
	Задвижване
	4 х 4

	2. 
	Клиренс	
	Мин. 370 мм,

	3. 
	Междуосово разстояние
	Максимум 3200 мм

	4. 
	Габаритна ширина /без страничните огледала/ 
	Максимум 2200 мм

	5. 
	Технически допустима максимална маса
	Минимум 12 000 кг
Максимум 13 000 кг

	6. 
	Двигател, екологична категория
	Дизелов, ЕВРО 6 Д

	7. 
	Мощност на двигателя
	минимум 180 кW  

	8. 
	Блокировка на централния диференциал
	да

	9. 
	Блокировка на диференциала на първи мост
	да

	10. 
	Портален или еквивалентен заден мост
	да

	11. 
	Портален или еквивалентен преден мост
	да

	12. 
	Окачване със спирални пружини с прогресивни характеристики
	да

	13. 
	Единични гуми на първа и втора ос
	да

	14. 
	Датчик за кондензация в пневматичната система
	да

	15. 
	Пневматични дискови спирачки – преден и заден мост
	да

	16. 
	Антиблокираща система (ABS или еквивалент)
	да

	17. 
	Автоматично регулируема спирачна система според теглото на машината (ABL или еквивалент)
	да

	18. 
	Паркинг спирачка – заден мост
	да

	19. 
	Допълнителен извод за въздух
	да

	20. 
	Отопляем въздухоизсушител 
	да

	21. 
	Хидравлична система за кормилното управление 
	да

	22. 
	Рама с надлъжни лонжерони и напречници
	да

	23. 
	Възможност за монтаж на допълнително оборудване на рамата 
	да

	24. 
	Възможност за монтаж на допълнително оборудване в междуосието, в централната част на шасито, със странично разположение 
	да

	25. 
	Предни скоби за монтаж на допълнително оборудване
	да

	26. 
	Задни скоби за монтаж на допълнително оборудване 
	да

	27. 
	Климатик
	да

	28. 
	Мултифункционален волан с кормилна конзола и арматурно табло, разположени от лявата страна по посока на движението, с възможност за изместване от дясната страна по посока на движението или еквивалент
	да

	29. 
	Защитна система блокираща стартирането на двигателя при неправилно позициониране на волана на кормилната конзола, арматурно табло и педали от лява или дясна страни
	да

	30. 
	Арматурно табло с бордови компютър на български език, с дисплей на таблото на водача за отчитане – време, външна температура, дневен пробег, време на работа на двигателя, оставащ пробег с наличното гориво, скорост на движение, налягане в пневматичната спирачна уредба, температура на охлаждащата течност, технически неизправности, светлинна индикация за техническо обслужване   
	да

	31. 
	Електрически прозорци на всяка от вратите
	да

	32. 
	Поленов филтър на отоплителната система
	да

	33. 
	Интериорно осветление
	да

	34. 
	Седалка на водача с независимо въздушно окачване
	да

	35. 
	Седалка за пасажера с възможност за регулиране по дължина и наклон
	да

	36. 
	Брой места
	Мунимум 1 + 1

	37. 
	Обезопасителни колани
	да

	38. 
	Електрическа инсталация за ремарке
	24 V, 15 pin

	39. 
	Акумулатори
	да

	40. 
	Постоянно захранен цокъл в централната конзола
	24 V, 15 Ah

	41. 
	Панорамна кабина 
	да

	42. 
	Възможност за монтаж на странични маяци на кабината (ляв и десен)
	да

	43. 
	Странични предпазители
	да

	44. 
	Хидравличен механизъм за повдигане на кабината
	да

	45. 
	Основни огледала за обратно виждане – подгреваеми и с електрическо управление
	да

	46. 
	Широкоъгълно огледало за обратно виждане с подгряване
	да

	47. 
	Механична скоростната кутия с управление от джойстик или еквивалент
	да

	48. 
	Двоен демултипликатор на скоростната кутия
(транспортна, бавна и пължяща скорости)
	да

	49. 
	Максимална скорост на движение на първа предавка с активиран демултипликатор при работа с допълнително оборудвана
	До 150 м/ч

	50. 
	Брой предавки за движение на преден ход
	Минимум 8

	51. 
	Брой предавки за движение на заден ход
	Минимум 6

	52. 
	Охлаждане на скоростната кутия
	да

	53. 
	Еднодисков съединител
	да

	54. 
	Електро-пневматично превключване на предавките на скоростната кутия (EPS или еквивалент)
	 да

	55. 
	Постоянно задвижване на всички колела с блокаж на диференциала
	да

	56. 
	Бордова диагностика
	да

	57. 
	Бордови компютър с дисплей
	да

	58. 
	Възможност за заключване на капачките на резервоарите
	да

	59. 
	Дневни светлини
	да

	60. 
	Регулируемо ниво на основните фарове
	да

	61. 
	Халогенни основни фарове
	да

	62. 
	Задни светлини и задни халогенни фарове за мъгла
	да

	63. 
	Предни халогенни фарове за мъгла
	да

	64. 
	Предни габаритни светлини
	да

	65. 
	Допълнителни повдигнати предни светлини за прикачвано оборудване
	да

	66. 
	Силоотводен вал разположен в предната част на кабината за задвижване на допълнителното оборудване
	Максимална мощност минимум 150 кВ

	67. 
	Тръба за отвеждане на изгорелите газове, разположена вертикално зад кабината
	да

	68. 
	Моторна спирачка
	минимум от 300 кВ

	69. 
	Двоен хидравличен кръг
	да

	70. 
	Хидравлична система с пропорционално управление за задвижване на допълнителното оборудване
	Дебит минимум 85 л /мин и налягане минимум 200 бара

	71. 
	Управление на хидравличните линии и промяна на дебита, посредством джойстик разположен в кабината на водача
	да

	72. 
	Четири двойки хидравлични линии в предната част на автомобила
	да 

	73. 
	Две двойки хидравлични линии в задната част на автомобила
	да

	74. 
	Ръчно управление на дроселовата газ
	да

	75. 
	Охладителна перка с хидростатично задвижване
	да

	76. 
	Преден авариен теглич
	да

	77. 
	Тегло на теглено ремарке 
	Максимум  13 т.

	78. 
	Темпомат 
	да

	79. 
	Ограничител на скоростта до 90 км/ч
	да

	80. 
	Зумер за заден ход
	да

	81. 
	Дигитален тахограф второ поколение
	да

	82. 
	Външен сенник
	да

	83. 
	Алтернатор
	28 V/ 150 A

	84. 
	Имобилайзер
	да

	85. 
	Самосвална платформа с тристранно разтоварване със стоманен под с хидравличен цилиндър и халки за укрепване  на допълнителното оборудване
	да

	86. 
	Задни хидравлични изводи
	да

	87. 
	Самосвална хидравлика
	да

	88. 
	Допълнителен филтър с водоотделител
	да

	89. 
	Междинна рама за надстройката
	да

	90. 
	Аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, триъгълник
	да

	91. 
	Резервна гума
	да

	92. 
	Резервна джанта
	да

	93. 
	Прожектор / фенер
	да

	94. 
	Маркуч за помпане на гуми
	да

	95. 
	Авариен комплект 
	да

	96. 
	Табели и обозначения на български език
	да

	97. 
	Осветление на степенките на кабината
	да


[bookmark: _Toc10464140]
1. Допълнително оборудване
В рамките на обществената поръчка, следва да бъде доставено също така и следното допълнително оборудване за превозното средство:
2.1. Предна косачка: 
	№
	Характеристика
	Изискване на Възложителя

	1. 
	Тип на косачката
	1. За поставяне на DIN плоча в предната част на автомобила;

2. Притежаваща Два комплекта ротационни режещи глави;
3. Храсторезна глава;
4. Демонтируема; 

	2. 
	Габаритна ширина в транспортно положение
	Максимум 2200 мм

	3. 
	Усилена греда между първи мост и предна DIN плоча за разпределение на натоварването на предния мост с хидравлично управление
	да

	4. 
	Хидравлично задвижване на всички функции от хидравличната система на базовото превозно средство и силоотводния вал
	да

	5. 
	Дължина на ротационните режещи глави /за всяка от главите/
	минимум 1000 мм.

	6. 
	Първа косачка с автоматична ротационна система за преодоляване на препятствия с дължина на рамото минимум 3000 мм от центъра на автомобила;
	да

	7. 
	Втора режеща глава, монтирана на телескопично рамо или двойно чупещо се с обхват минимум 6500 мм от центъра на автомобила, с възможност за промяна на ъгъла на главата в хоризонтална и вертикална равнина; 
	Да 

	8. 
	Възможност за изместване на второто рамо хоризонтално спрямо оста на автомобила, в зависимост от страната на почистване
	да

	9. 
	Възможност за завъртане на всяко от рамената на 90 градуса спрямо оста на автомобила 
	да

	10. 
	Налична система за бърз монтаж/демонтаж на режещата глава на второто рамо и възможност за монтаж на нейното място на допълнителна храсторезна глава
	да

	11. 
	Налична допълнителна храсторезна глава състояща се минимум 4 броя дискове за рязане на храсти 
	Работна ширина на допълнителна храсторезна глава – мин, 2000 мм, диаметър на дискове за рязане на храси – 4 бр., - мин.130 мм.

	12. 
	Възможност за регулиране на скоростта на въртене на дисковете на храсторезната глава
	да

	13. 
	Пулт за управление на косачката, разположен/монтиран в кабината на автомобила, с възможност за управление на всички функции
	да

	14. 
	Пулт за управление на всички функции на косачката и храсторезната глава с електрохидравличен контрол или еквивалент, с CAN -BUS система или еквивалент
	да

	15. 
	Налична противотежест за бърз монтаж/демонтаж, с възможност за монтиране в задната част на базовия автомобил 
	Тегло – мин. 1300 кг.

	16. 
	Опорна стойка за второто рамо при транспортен режим, монтирана в самосвалната платформа
	да

	17. 
	Средства осигуряващи бърз монтаж / демонтаж
	да



2.2. Устройство за разпръскване на пясък: 
	№
	Характеристика
	Изискване на Възложителя

	1. 
	Обем / капацитет
	минимум 2 м3

	2. 
	Задвижване на пясъкоразпръскаващото устройство от хидравликата на превозното средство
	да

	3. 
	Подаване на материала към разпръскващия диск, чрез двойна неръждаема метална верига
	Ширина на металната верига минимум 200 мм 

	4. 
	Контролен панел свързан с тахометър за управление функциите на пясъкоразпръскващото устройство от мястото на водача
	да

	5. 
	Ширина на разпръскване
	от 2 до 8 метра

	6. 
	Дозировка на солта
	От 5 до 40 гр/м2

	7. 
	Автоматичен работен режим в зависимост от скоростта на движение
	да

	8. 
	Възможност за авариен режим на работа
	да

	9. 
	Регулиране симетрията на разпръскване
	да

	10. 
	Светлинен сензор за липса на материал
	да

	11. 
	Галванизирана решетка
	да

	12. 
	Маяк
	да

	13. 
	Покривало
	да

	14. 
	Резервоари за химически реагенти
	с вместимост не по-малка от 600 кг.

	15. 
	Възможност за бърз монтаж/демонтаж в самосвалната платформа, чрез четири броя крака
	Да




2.3. Гребло за сняг: 
	№
	Характеристика
	Изискване на Възложителя

	1. 
	Материал
	Стомана

	2. 
	Тип на греблото „V“ – образно, състоящо се от ляв и десен щит
	да

	3. 
	Работна ширина на почистване
	Минимум 2200 мм

	4. 
	Хидравлично самостоятелно завъртане на левия и десния щит, в зависимост от начина и посоката на почистване
	да

	5. 
	Хидравлично спускане, вдигане и завъртане от джойстика в кабината на водача 
	да

	6. 
	Допълнителни лампи за позициониране, монтирани наляво и надясно;
	да

	7. 
	Отражатели в бяло и червено;
	да

	8. 
	Монтиране на предна DIN плоча на превозното средство
	да

	9. 
	Ключ за монтиране и демонтиране на предната DIN плоча на превозното средство;
	да

	10. 
	Нож за почистване на каучук или еквивалент; 
	да

	11. 
	Черен, ляв и десен щит от полиетилен с висока плътност
	да



[bookmark: _Toc10464141]Общи условия за изпълнение
1. [bookmark: _Toc525746606][bookmark: _Toc10464142]Място на изпълнение на договора
Поръчката се изпълнява на територията на Република България, гр. Балчик, в офис помещенията на Възложителя и избрания изпълнител.
1. [bookmark: _Toc525746607][bookmark: _Toc10464143]Срок за изпълнение на договора
Срокът на договор започва да тече от подписване на договора, а срокът за извършване на доставката е до 150 ( сто и петдесет) календарни дни считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. 
Участниците следва да предложат конкретен срок за извършване на доставката в предложенията си за изпълнение.  
Минималния срок за доставка е 120 (сто и двадесет) календарни дни, а максималния 150 (сто и петдесет) календарни дни. 
Участници предложили по-малък срок от минималния или по-голям от максималния ще бъдат отстранени от процедурата.
2. [bookmark: _Toc525746609][bookmark: _Toc10464144]Начин на образуване на цената на договора
Цената на договора включва всички присъщи разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото реализиране на предмета на договора за обществената поръчка.
3. [bookmark: _Toc525746610][bookmark: _Toc10464145]Начин на плащане
Плащанията по договора ще се извършват по банков път, по представена от изпълнителя банкова сметка.
Възнаграждението за изпълнението на договора ще бъде изплатено в съотвествие с клаузите на договора. Специфични условия за изпълнение
4. [bookmark: _Toc10464146]Изисквания
Превозното средство и допълнителното оборудване следва:
· да са фабрично нови, произведени не по-рано от 01.01.2018 г. 
· [bookmark: _Hlk531278718]да са с доказан произход, придружени със сертификат/-и за съответствие; към техническите си предложения участниците следва да приложат копие на валиден ЕО сертификат за съответствие, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.);
· да са придружени от необходимите за регистрация документи;
· да са придружени от гаранционна и сервизна книжка на български език;
· да са придружени от инструкция (ръководство) за експлоатация на български език.
Превозното средство и допълнителното оборудване следва да отговарят на приложимите нормативни изисквания; съответните регламенти за производство и монтаж; и на съответните приложими стандарти.
Всички компоненти на превозното средство, стандартни части, работни инструменти и приспособления, както и допълнителното оборудване, трябва да се доставят готови за непосредствена експлоатация, окомплектовани, съгласно изискванията на тази спецификация и предписанията на производителя.
5. [bookmark: _Toc10464147]Гаранционно обслужване
[bookmark: _Hlk531260543]В технически си предложения участниците трябва да предложат срок за сервизно (гаранционно) обслужване – гаранционни срокове, при следните условия:
· Общо за превозното средство – не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца и не-повече от 48 (четиридесет и осем) месеца;
· [bookmark: _GoBack]за допълнителното оборудване – не по-малко от 12 (дванадесет) месеца и не-повече от 24 (двадесет и четири)  месеца.
[bookmark: _Hlk531270620]Гаранционният срок трябва да обхваща всички материални дефекти на компоненти за превозното средство и силовото предаване, необходими за поддръжка по нормалното му износване. Ако дадена част прояви дефект в рамките на договорения гаранционен срок, същата следва да бъде подменена за сметка на изпълнителя в рамките на гарантираните максимални срокове при гаранционното обслужване по части и агрегати.
Гаранционният срок на допълнителното оборудване трябва да обхваща всички материални дефекти на компоненти на съответния артикул. Ако дадена част прояви дефект в рамките на договорения гаранционен срок, същата следва да бъде подменена за сметка на изпълнителя в рамките на гарантираните максимални срокове при гаранционното обслужване по части и агрегати.
Ценовите предложения на участниците следва да включват всички разходи за плановата сервизна поддръжка през периода и пробега.
[bookmark: _Hlk531270741]Сроковете за отстраняване на неизправности при гаранционното обслужване по части и агрегати, както следва:
· до 20 (двадесет) календарни дни за превозното средство;
· [bookmark: _Hlk531262023]до 30 (тридесет) календарни дни за шаси, преден и заден мост;
· [bookmark: _Hlk531262299]до 40 (четиридесет) календарни дни за двигател, съединител и скоростна кутия;
· до 14 (четиринадесет) календарни дни за допълнително оборудване.
Всички разходи по отстраняването на гаранционни проблеми, ремонти или замяната на дефектирали части и устройства, са за сметка на изпълнителя. 
[bookmark: _Hlk531274537]Когато  периодът, необходим за отстраняването на гаранционни проблеми, ремонти или замяната на дефектирали части и устройства, надвишава изброените по-горе срокове, изпълнителят следва да осигури на Възложителя възможността за временно ползване на друго превозно средство или оборудване с еквивалентни характеристики.
6. [bookmark: _Toc10464148]Приемане на доставката
[bookmark: _Hlk531275402]При приемане на доставката, изпълнителят следва да проведе приемателни тестове на превозното средство и допълнителното оборудване, съвместно с представител на Възложителя. В рамките на приемателните тестове следва да се провери съответствието на доставеното превозно средство и оборудването с техническите спецификации и техническото предложение. 
Резултатите от приемателни тестове се вписват в приемо-предавателния протокол.
[bookmark: _Hlk531275433]Избраният изпълнител следва да проведе обучение на представители на Възложителя за работа с доставените превозно средство и допълнително оборудване.


Забележка: При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в настоящата спецификация, в част от нея, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи и еквивалент.
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