                                                                                                  Приложение - 5

    ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Контейнерите, предмет на доставката, да отговарят на посочените стандарти за съдове за отпадъци и да притежават сертификат за качество, издаден от производителя им. 

2. Ламарината, от която са изработени съдовете, да бъде профилирана и да бъде с противокорозионно защитно покритие, с цел повишаване издръжливостта й. 

3. Да нямат детйли от пластмаса и други горими материали.

4. Да не пропускат течности от дъната си. 

5. Конзолите за  закрепване на колелата на контейнерите да са подсилени, за да не се деформират при движение. За този детайл към документите е задължително да се приложи чертеж или снимка. 

6. Колелата на контейнерите да са гарантирани против демонтаж, с цел кражба. 

Изисквания за качество: 

1. Да отговарят на изискванията на EN 1501-1/1998 г. 

2. Контейнер с вместимост 1 100 л. 

3. Дебелината на ламарината, от която е изработен корпуса – 1.8 мм.

4. Дебелината на ламарината, от която е изработен капака – 1.25 мм.

5. Дебелината на ламарината, от която е изработено рамото – 2 мм.

4. Дебелина на ламарината, от която са изработени буферите - 3 мм. 

5. Дебелина на рамарината, от която са изработени конзолите - 4 мм. 

6. Брой на люковете - 1 капак.

7. Посока на отваряне на капак - един капак задвижван назад на рамена със скрити спирални пружини, които да са обезопасени от кражба. 

8. Допълнително усилване на страници и дъно - оребряване чрез пресоване. 

9. Начин на захващане на куките за повдигане и снемане - заварка. 

10. Боядисване - изцяло поцинкован контейнер /капак, рамена, дръжки, тяло и т.н./. 

11. Придвижване на контейнера - чрез 4 /четири/ броя въртящи се колела, от които 2/две/ са със спирачка. 

12. Тегло на издръжливост на едно колело – 440 кг.

13. Полезен товар на контейнера – 935 кг.

12. Изисквания за качество - Да отговарят на изискванията на EN 1501-1/1998 г.

Допълнителни изисквания: 

1. На всяка една от страните на контейнера да има минимум по една дръжка за захващане. 

2. Всички колела да бъдат със заварени болтове против кражба.

Изготвил:

Комисия назначена със Заповед № 445/14.04.2015 г.

