1. ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ БАЛЧИК

1.1. Инфраструктура

Претоварната станция за отпадъци (ПСО) – Балчик ще обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич. Теренът на площадката е в близост до местност Момчил, на около 6 км от град Балчик южно от пътя Дуранкулак - Варна. Заобиколен е от земеделски земи и кариери.

Фиг.1 : Местоположение на ПСО Балчик
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След извършване на входящ контрол на отпадъците, разделно събраните зелени отпадъци ще се подават директно на площадка за компостиране на място, а смесените отпадъци ще постъпват за механично третиране в производственото хале. В производственото хале е разположена сортираща линия. Отпадъците се разтоварват в/пред зареждащ бункер, премиват през разкъсвач на торби, барабанно сито за отделяне на органичната фракция за компостиране, станция за ръчна сепарация на рециклируемите фракции, пресоване за транспортиране.

Обособени са следните функционални зони:

· Входна зона, в която са разположени: КПП с кантари, помещения за регистрация, охрана и съоръжение за измиване и обеззаразяване на автомобилни гуми;

· Административно-битова сграда с лаборатория;

· Паркинг за автомобили на персонала;

· Производствено хале за механично третиране на отпадъците;

· Площадка за зелено компостиране;

· Площадка за готов компост;

· ЛПОСВ;

· Гаражи с автомивка и ремонтно-механична работилница;

· БКТП;

· Зелена зона.

Довеждащата инфраструктура се състои от външно кабелно трасе с дължина 70 м, довеждащ водопровод с дължина 197 м и отвеждаща дъждовна канализация с дължина 895 м.

Фиг.2 : Структурна схема на третирането в ПСО Балчик
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3.1.1. 

Фиг.3 : ПСО Балчик  - ситуация
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ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Площ на парцела
 15 000 кв.м

ЗП


1 786 кв.м

РЗП


1 786 кв.м

Плътност

11.9%

Кинт


1.19

Озеленяване

25%

1.2.  КАНТАРИ, РЕГИСТРАЦИЯ, ОХРАНА, ДEЗИНФЕКЦИЯ

Входът към обекта след оградата се разделя на две платна: вход и изход с вграден кантар и зона за дезинфекция на изхода. От дясно на тях е разположена сграда за регистрация и охрана, монолитна, с плосък покрив.

Предвиден е монтаж на един брой кантар и площадка за втори, който ще бъде монтиран при доказана необходимост. Сградата включва:

• Канцелария - регистратура, охрана

• Склад за консумативи (ще се съхраняват негорими материали)

• Тоалетна.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 37,4 кв.м

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 110.33 куб.м.

Автомобилна везна

Теглото на автомобилите се контролира при влизане и излизане в зоната на ПСО с електронни автомобилни везни – тип с плитка шахта, с обхват мин. 40 тона с платформа с размери 14 х 3 м.

Автомобилните везни следва да са обезпечени с програмен продукт, който дава възможност за издаване на кантарни бележки и за пълна статистическа обработка на измерваните товари.

Вана за дезинфекция на ходовата част на автомобилите

Преди напускане на района на претоварната станция превозните средства преминават през дезинфекционна вана. Тя се построява според нормативните изисквания, като непременно е съоръжена със система за оттичане и преливници в двата края.

Скоростта на преминаване е не по-голяма от 5 km/h. 

1.3.  АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА СГРАДА

Сградата е разположена в западната част. В нея за разположени битови помещения за мъже и жени – съблекални с душове и тоалетни. Административната част съдържа: две канцеларии, стая за управител и лаборатория.

В сградата е разположена столова за работниците и персонала с разливочна, която се зарежда от паркинга. Във фоайето със санитарните възли към залата на столовата се влиза от юг. Сградата е монолитна с плосък покрив.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 228.64 кв.м.

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 768.23 куб.м.
1.4. ПАРКИНГ ЗА СЛУЖИТЕЛИ

Достъпът до автомобилния паркинг е след кантара и регистратурата, с капацитет: 7-10 коли.

ПЛОЩ - 260 кв.м.

1.5. ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ
Това е основната производствена сграда. В нея се извършват основните технологични процеси. Полезната площ на халето е 971.1 кв. м. Застроената площ е 1047.4 кв. м. В западната част на халето е осигурена площ от около 250 кв.м., която да поеме за временно съхранение около 650 куб. м. отпадъци при аварийна ситуация.

Сградата е смесена конструкция: скелетно–гредова бетонова конструкция и метални покривни ферми. Всички стени са бетонови до 3 метра от кота готов под.

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 1047.4 кв.м.

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 15459.6 куб.м.

Тъй като съгласно Закона за управление на отпадъците и приетата НСПОСР за съответните видове отпадъци са определени цели за рециклиране, в ПСО Балчик е предвидено да се изгради инсталация, която да подпомогне постигането на регионалните цели на регион Добрич, които са посочени в следващата таблица.

Таблица 1 Цели за рециклиране и оползотворяване на регионалната система

	А. Органични (%)
	Рециклиране към 2020 г.

	1
	Хранителни отпадъци
	

	2
	Хартия
	60%

	3
	Картон
	60%

	4
	Пластмаса
	60%

	5
	Текстил
	

	6
	Гума
	

	7
	Кожа
	

	8
	Градински отпадъци
	

	9
	Дървесни отпадъци
	15%

	Б. Неорганични (%)
	

	1
	Стъкло
	60%

	2
	Метали
	95%

	В. Други (%)
	

	1
	ОСР, вкл.от бита
	83%


Общия материален поток на генерираните неопасни отпадъци за общини Шабла, Каварна и Балчик възлиза на 22 624 тона/година (по данни за общини Каварна и Шабла от ПИП и за община Балчик от Писмо № 63-2651-1 / 01.12.2014 г.), като се приема, че 100% от населението е обхванато от сметосъбиране.

Потокът отпадъци ще варира, в съответствие с туристическия сезон, като извън сезона в ПСО ще постъпват около 40-45 т. дневно (по данни от ПИП), докато през активния туристически сезон количеството се очаква да достига до 60-70 т./дневно (по данни от ПИП).

От постъпилите отпадъци се очаква 1 647 т./година да бъдат зелени отпадъци за компостиране, а останалите – смесени битови отпадъци, които ще се третират на линията за сепариране.

Механична обработка на отпадъците – сортиране
Механичната обработка включва следните основни стъпки при обработката на отпадъците:


- Визуален контрол и ръчно отделяне на едрогабаритни строителни и вредни/опасни отпадъци на входа на инсталацията
Това става на разтоварната площадка в халето, като за целта преди подаването в захранващия бункер, отпадъците се разстилат на пода в плосък слой с помощта на челния товарач, за да се осигури възможността за визуалния контрол и за ръчното отделяне на неспецифични за инсталацията отпадъци. 

- Захранване на технологичната линия
След постъпване на отпадъците в ПСО и отделяне ръчно на такива, които не подлежат на обработка, те се подават с челен товарач в питателен бункер, след което чрез оребрена наклонена лента се отвеждат до разкъсвач на торби с дозиращо устройство. По този начин на входа на линията за обработка се формира поток, чиито дебит може да бъде управляван.


- Отсяване на фината фракция за компостиране
Предполага се, че фината фракция е с предимно органичен характер и след отсяването и отделянето на черни метали с магнитен сепаратор тя се подава директно за компостиране на РД Стожер. Пресяването се извършва в барабанно сито с размер на отворите 80 мм (може да се пренастройва). След пресоване, фракцията ще бъде извозвана с контейнери.


- Сепарация на рециклируеми материали 
Сепарацията на рециклируемите материали след барабанното сито включва магнитна сепарация на черните метали, ръчно сепариране на хартия, картон, пластмаса (РЕ/РТЕ), стъкло (цветно и бяло). Остатъчния поток, богат на органична фракция се подава в преса и след компактиране се извозва към РД Стожер за депониране с прес-контейнери.
Материалните потоци на изхода на ПСО след механичното им третиране са, както следва:

·  Остатък след пресяване и сортиране за директно депониране в РД Стожер–  13 719,21 тона/година (пресован в контейнери);

·  Рециклируеми материали, извлечени от инсталацията за сепариране – 3 364 тона/година (пресовани на бали или разположени в подходящи опаковки/съдове за транспортиране);

·  Строителни отпадъци от бита за третиране в инсталация за строителни отпадъци на РД Стожер – 312 тона/година; 

·  Подситова (органична) фракция за компостиране на РД Стожер – 3 541,79  тона/година (в контейнери).

Разстоянието между РД Стожер и ПСО Балчик е приблизително 60 км. Вземайки предвид времето за натоварване и разтоварване на контейнерите, би следвало да се планира един курс в двете посоки за не по-малко от 2 часа, което означава средно 3 курса на ден на камион (при условие, че работят три камиона). 

За транспортирането на фракцията за компостиране и третиране в инсталацията за строителни отпадъци е необходим 1 автомобил за превоз на контейнери.

Вътрешния транспорт на ПСО Балчик се състои от транспорт на готовия компост от компостната площадка до площадката за съхранение. Транспортирането ще се извършва от челен товарач или трактор с ремарке.

Обслужваща техника

На ПСО Балчик ще постъпват 22 624 т отпадъци на година, от които на линията за сепариране се третират 20 625 т. Отпадъците се пробутват от приемната площадка в приемния бункер. Дейността ще се извършва от две машини – челен товарач и трактор с бутало. При средно запълване на кофата от 1,5 м3, 5 минути за цикъл на пробутване, 250 раб. дни на година и 8-часов раб. ден се получава работен обем от 72 000 м3. По този начин се разполага с достатъчен резерв за оформяне на лехите за зелен компост.

За манипулиране на палетите за сепариране на черни метали, бали от пластмасови отпадъци, както и за спомагателни работи следва да се предвиди вилков повдигач.

1.6. Площадка за зелено компостиране

 На ПСО е предвидена площадка за зелено компостиране, като общините, както и курортните комплекси следва да въведат разделно събиране на биоразградими отпадъци от паркови зони, междублокови пространства, дървета и храсти разположени по уличната мрежа. 
В проекта се предвижда разделно събраните зелени отпадъци да бъдат компостирани, с което се цели стабилизиране на биогенната фракция. 

От постъпилите в ПСО отпадъци се очаква 1 687 тона да бъдат зелени отпадъци, които ще бъдат подложени на компостиране по открит способ (Windrow). Към тях ще се добавят и около 40 тона дървесни отпадъци, отделени при механичното третиране на битовите отпадъци. При относително тегло на „суровия” компост от около 350 кг/м3 се получава обем от 4 820 м3 годишно.
Предвидената по проекта бетонова площадка за компостиране е с размери 27х86 м. Това позволява да се разположат на площадката 12 трапецовидни лехи със средна дължина 27 м, височина 2,9 м и сечение 10,5 м2. 

Площадката ще бъде разположена в западната част на парцела. Достъпът до нея е по асфалтов път, който преминава по дължината на едната страна на площадката.

ОБЩА Площ – 2 384кв.м.

Генерирането на зелени отпадъци е основно през периода м. април – м. октомври, а необходимото време за узряване на компостта – 6 месеца. Поради тази причина капацитетът на площадката е достатъчен за третиране на зелените отпадъци. Очаква се годишно на ПСО Балчик да се произвежда 802 т компост.

Таблица 2 Зелено компостиране - материален баланс
	ПРОЦЕС
	колич.
	влага
	влага
	сухо в-во

	
	т/год
	т/год
	%
	т/год

	За компостиране
	1 687
	985
	58,41%
	702

	20% редукция на маса - сухо в-во
	 
	 
	 
	140

	След компостиране
	802
	241
	30,00%
	561

	Редукция на влагата
	 
	745
	 
	 

	в т.ч. отпадна вода
	 
	261
	 
	 

	За депониране
	0
	 
	 
	 


Преди употреба на компостта в селското стопанство или за други цели, същият се изследва за наличие на вредни вещества, в съответствие с изискванията на Наредба №3 за норми относно допустимо съдържание на вредни вещества в почвата, както и съгласно с т. 2.2, Част 1, Раздел 2 на преходни и заключителни разпоредби към Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

За начина и методите на контрол следва да бъде разработена методика, която да се съгласува и утвърди от компетентните органи.
1.7. Площадка за готов компост

В южната част на ПСО Балчик е предвидена бетонова площадка за готов компост, която да служи и за доузряване на част от компоста. През фазата „узряване” компостът почти не губи маса и топлина и в него не протичат анаеробни процеси. 
Достъпът до площадката е по два пътя с възможност да се обхожда от всички страни.

Площ – 832 кв.м.

1.8. Локална пречиствателна станция за отпадъчни води

За премахване на опасността от замърсяване на околната среда от отпадни води от инфилтрата от площадката за зелено компостиране и водите от сградите и машините на ПСО се предвижда технологична схема на пречистване на водите с използване на модулна пречиствателна станция, работеща на принципа на процеса ,,биологично пречистване с активна утайка”. Станцията ще бъде съставена от компактни модули, съдържащи технологичните съоръжения и цялото оборудване в общ контейнер.
Оперативните проблеми и проблемите с излишната утайка са сведени до минимум. Тези съоръжения са способни да редуцират неразтворените вещества и БПК с 90-99%, и ХПК с 90- 95 %

Модулът съдържа съоръжения за аерация, утаяване, дезинфекция, аеробна стабилизация и помещение за машини и управление.

Пред съоръжението се изгражда помпена шахта - изравнител. В тази помпена шахта ще се обособи специална зона за отделяне на азота и фосфора – N сепаратор. Отпадъчната вода като характеристики и дебит се променя по време на денонощието. Изравнителят намалява отрицателния ефект от тази флокулация към пречиствателното съоръжение. Модулът съдържа следните съоръжения и оборудване:
• Решетка: Прецежда отпадъчната вода от съдържащите се в нея отпадъци – частици храна, пластмаси, полиетилен, дърво, корени, парцали и др. За да се предпази съоръжението от всякакви преки контакти с тези отпадъци на входа се поставя решетка с ръчно почистване.

Надупчената решетка се монтира в горната част на съоръжението или в помпената станция (помпена шахта – изравнител).

Има две решетки – едната работеща, а другата е резервна. Смяната на замърсената решетка става без проблем за няколко минути.

• Биологично пречистване и дезинфекция: Осъществява се в аеробен биореактор, вторичен утаител и контактен резарвоар.

Биологичното пречистване представлява превръщане на съдържащите се в отпадъчните води органични замърсители в минерални съединения чрез жизнената дейност на микроорганизми (активна утайка) и синтез на нови клетки.

•Аерация: Кислородът се доставя към био-реактора от мембранни дифузори по дъното, произвеждащи мехурчета през отпадъчната вода до повърхността, захранвани от компресор в машинното отделение.

Аеробните бактерии и другите микроорганизми разграждат органиката и нарастват по време на движението си в резервоара за аерация. С достатъчно кислород и храна, те се увеличават бързо.

Процесът може да се изрази със следните условни реакции:

Окисление и синтез:

COHN + O2 + хранителна бактерия → CO2 + NH3 + H2O + енергия

COHN + O2+ енергия → C5H7O2N + CO2 + H2O

Ендогенно дишане:

C5H7O2N + 5O2 → 5CO2 +2H2O + NH3 + енергия.

• Утаяване и дезинфекция: Осъществяват се във вторичен утаител. След достатъчно време на утаяване, микроорганизмите се отделят на дъното като активна утайка,от където се подава/рециркулира/към биореактора, а излишната към аеробния стабилизатор. Избистрената вода след това постъпва в резервоар за хлориране, където се инжектира хлорен разтвор. Използва се течен натриев хипо-хлорид (белина) за дезинфекция. Концентрацията на хлорид в този разтвор е 15%. Дозирането е приблизително 4-6 мг/л за изходящия поток на съоръжението. В добавка, освен дезинфекцията, хлорирането допринася и за намаляване на БПК. Течния хлорид се слага в PE резервоар.

• Резервоар за аеробна стабилизация: Характеристиките на входната и пречистената вода (БПК, ХПК, НВ) трябва да се изследват периодично в лабораторни условия. Тогава операторът може да определи количеството на излишната утайка в съоръжението.

Определеното количество на тази утайка се премахва от системата в този резервоар за аеробна стабилизация. Усвоената утайка се отделя с фекалка.

• Машинно помещение: Цялата механична част, необходима за процеса е монтирана в това помещение - въздуходувки, хлораторна помпа, електрически контролен панел и др.

Технически параметри на ПСОВ:
Капацитет: 5 м3/денонощие;

Електрическа мощност - 5,0 kW (при максимално натоварване на съоръжението);

Размери в метри - 2,2х2,85х4,4 (ш х в х д) – размер на модулното пречиствателно съоръжение

Необходима площ за разполагане на ПСОВ – 22 м2 (обща площ за разполагане на съоръжение, заедно с черпателен резервоар)

Количество на течните утайки след пречистване – 0,04 м3/ден / 1,2 м3/месец
За обслужване на ПСОВ не е нужен отделен персонал.

Дейности по експлоатацията на съоръжението;

- почистване на кош решетка – веднъж месечно

- изпомпване на утайката от силоз за утайки – веднъж месечно.
След третирането през инсталацията пречистената вода ще отговаря на изискванията за степен на замърсеност, нормативно определена за заустване в градска канализация.

Гарантирани параметри на пречистената вода след ПСОВ:

БПК5 ≤ 400 мг/л

НВ ≤ 200мг/л

ХПК ≤ 700 мг/л

Азот общо ≤ 35 мг/л

Фосфор общ ≤ 15 мг/л

Сулфат ≤ 400 мг/л
СМР - Предвижда се подземно изпълнение за модулното съоръжение, като същото ще се монтира върху бетонов фундамент с размери 2,2х2,85х4,4 (ш х в х д). Пред съоръжението подземно ще се изгради блок съоръжение, състоящо се от N – сепаратор и помпена шахта – изравнител с обем 9 м3. В нея ще се монтират потопени подкачващи помпи с дебит 3 м3/час – 2 бр. и дифузори – 6 бр. В дифузорите ще се подава въздух от 2 бр. въздуходувки (работна и резервна), всяка от които с капацитет 90 м3/час. Те ще се монтират в машинното помещение на модулното съоръжение. Блок съоръжението ще бъде свързано със събирателната шахта към тялото на Клетка №1.

1.9. ГАРАЖИ С АВТОМИВКА И РЕМОНТНО-МЕХАНИЧНА РАБОТИЛНИЦА

Сградата съдържа 3 гаражни клетки. От ляво има обособена автоработилница с канал и телфер, склад и автомивка с една клетки и ролетни врати.

Сградата е скелетно-гредова конструкция с метални покривни ферми. Гаражните клетки остават отворени. 

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 461.31 кв.м.

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 3340.0 куб.м.

ГАРАЖИ 3 клетки - 217 кв.м.

РАБОТИЛНИЦА - 106 кв.м.

СКЛАД - 34.5 кв.м.

АВТОМИВКА - 70 кв.м.

БКТП 20(10)/0.4kV до 1 x 800 kVA

БКТП e проектирана да се изработи от стоманобетонна конструкция с размери 2,65х2,40 м. Корпуса ще се монтира върху предварително излят на место фундамент. Помещенията на БКТП са оразмерени за трансформатор ТМ 800 кVА, но на този етап ще бъде монтиран трансформатор ТМ 250/20/0,4 кV.

В сградата са предвидени:

· Разпределителна уредба Средно напрежение – РУ 20 кV
· Килия силов трансформатор

· Разпределителна уредба ниско напрежение – РУ 0,4 кV
· Осветителна и заземителна инсталации
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 7.28 кв.м.

ЗАСТРОЕН ОБЕМ - 16 куб.м.

За Авариен генератор – 4 кв.м.

1.10. Зелена зона 

Обособената зелена зона е 2 090 кв.м. Общо озеленени площи са 3 775 кв.м.

1.11. Решения по ВиК

За нормалната работа на площадката на ПСО са изградени следните ВиК мрежи и съоръжения:
- водопроводна мрежа за битово-питейни и противопожарни нужди на площадката;

- битово-фекална и производствена канализация на площадката;

- дъждовна канализация на площадката;

- ПСОВ.

Поради това, че парцелът не е осигурен с водоснабдяване и канализация допълнително са разработени:

- външен водопровод за захранване на площадката

- външна дъждовна канализация със заустване в дере. 

Водовземането ще стане от съществуващ водопровод ø125. Трасето на водопровода  минава в банкета на обслужващия път.

Площадковата водопроводна мрежа се изгражда да осигури вода за битово-питейни, производствени и противопожарни нужди на сградите и съоръженията. 

Оразмерителни водни количества: 

- максимално денонощно водопотребление общо за обекта:

а) Питейно-битово водно количество при персонал 20 човека


Qср.дн =1 082 л/ден

б) за други цели:  


-автомивка-1,5м3/ден


-за миене на халета-1,2м3/ден

в) инфилтрат от площадката за зелено компостиране:  


Qср.дн =1,21 м3/ден

Общо Qср.дн = 4,99 м3/ден

Пожарно водно количество:

Съгласно Наредба№ Із-1971 (чл.172 и табл. 16) разхода за външно водоснабдяване за пожарогасене е 20 л/с.

Q общо битово, производствено и пожарогасене = 20,26 l/s

Захранването с вода на цялата площадка се осъществява от новопроектиран външен водопровод. 

В площадковата мрежа се предвижда да се монтират 2 броя пожарни хидранти осигуряващи територията на депото.

Площадковата битово-фекална канализация ще събира и отвежда отпадните битово-фекални води от сградите и производствени води от сградите и компостната площадка и отвежда в локалната ПСОВ. 

Отпадни водни количества:

Qср.дн = 4,99 м3/ден = 0,058 l/s
Qмах.ч  =  Qср.дн  . Ко = 0,058  . 5,68 = 0,33 l/s

Qор = 2 . Qмах.ч  = 0,66 l/s
Предвижда се замърсените с масла води от ремонтната работилница да преминават през маслоуловител, след което да се излеят в площадковата битово-фекална канализация. Маслоуловителят е оразмерен за водно количество 3 l/s и времепрестой 5 min.
Площадковата дъждовна канализация с дължина 895 м. ще осигурява отвеждането на атмосферните води от района на ПСО. Тя ще поема атмосферните води и водите от покриви, обслужващи пътища, площадки и зелени площи. Събирането на водите ще стане в южния край на площадката. От там водите се насочват към близкото дере (ПИ 02508.544.45 общинска собственост за озеленяване). Изключение прави площадката за компостиране, чиято отводнителна канавка е насочена към ПСОВ.

Атмосферните води от компостната площадка се приемат за замърсени и затова ниската част е оградена от отводнителна канавка, от където уловените води се насочват към локалната ПСОВ. Тази територия формира водно количество от атмосферните води 60,19 l/s. 

В края на канавката се предвижда да се изгради бетонова шахта 1,2/1,6/1,5 м с утаителна част и груба решетка. От там водите се насочват към авариен-попивен резервоар с обем равен на обема на формираната висока вълна 80,0m3. Резервоарът е подземен с размери 9,6/6,4/1,32 м. Малка част от водите от площадката( Q = 0,33 l/s) ще бъдат насочени директно към ПСОВ. Това разделяне ще стане в шахта преливник, оборудва със савак. 
Шахтата преливник е оразмерена при следните предпоставки:

· постъпващо водно количество Qвх = 60,19 l/s
· изходящо водно количество Qизх = 0,33 l/s
· преливно водно количество Qпрл = 59,86 l/s
Каломаслоуловител

За отделяне калта и маслата се предвижда кало- и маслоуловител – полиетиленови съдове в бетонова шахта, готова доставка с обем 2х700 л.

Отпадното водно количество след мивката еQ=0,9 л/с. При времепрестой 15мин необходимия обем е V=810 л. При това количество обема кал е 650 л. Избраният маслоуловител е с обем 1400 л., което покрива необходимостите.

Отпадните води от измиването се събират в решетка с утаителна част. Водите след него се отвеждат в битовата канализация.

Черпателни резервоари за битови води и води от компостната площадка

За събиране на битовите води от сградите се предвиждат резервоари за отпадни води 2 бр. х 50 м3 свързани по между си с общ обем V=100 м3, при отпадно водно количество Qор.=2,63 м3/ден и за водите от площадката за компостиране се предвиждат 2 бр. резервоари от ПЕ 50 м3 свързани по между си. В резервоарите се предвиждат 2 бр. помпи работна и резервна.

1.12. ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА

Довеждащата инфраструктура за обекта включва изграждане на външен водопровод за захранване на площадката с дължина 197 м. и външно кабелно трасе с дължина 70 м.

1.12.1. ПОДОБЕКТ: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА

Водовземането се осъществява от съществуващ водопровод ø125. Предвижда се водопроводът да се изпълни от ПеВПø140 осигуряващ оразмерително водно количество със скорост v =1,70m/s. 

След влизането на водопровода в парцела ще се изгради водомерна шахта. В шахтата се предвижда да се монтират 2 броя шибърен СК ø100, коминиран водомер Dn100, филтър Dn100, възвратна клапа Dn100 .

Трасето на водопровода ше минава в банкета на обслужващия път. Полагането му ще стане върху 10 см пясъчна възглавница,  като се засипе над темето с 20 см пясък.

1.12.2. ПОДОБЕКТ: ВЪНШНО КАБЕЛНО ТРАСЕ

Проектът „Външно кабелно трасе за ПСО Балчик” предвижда електропровод който да свърже ВЕЛ „Албена” 20 kV с трафопоста на обекта. Проектът включва подземно полагане на 70 м кабел и заземителна инсталация.

1.13. оБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

За нормалната експлоатация на ПСО Балчик е необходим следния персонал:

Технически ръководител


1 бр.

Контрольор




1 бр.

Оператор на сортираща инсталация
10 бр.

Оператор на компост


1 бр.

Шофьори




3 бр.

Механик




1 бр.

Общ работник 



1 бр.

Общо:

18 бр.
1.14. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПСО БАЛЧИК

Технологично оборудване – механична обработка на отпадъците

1. Инсталация за сепариране, включваща:

Питателен бункер 9 м3 – вкопан, бетонов – 1 бр.

Наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента с бордюр – 2 бр.

Разкъсвач на торби с дозиращо устройство, отвеждаща лента и надлентов магнитен сепаратор – 1 бр.

Барабанно сито (тромел Ф 2000, L 5400 мм) със събирателна лента за подситова фракция – 1 бр.

Отвеждаща транспортна лента за подситова фракция – 1 бр.

Коритообразен гуменолентов транспортьор – наклонен - 1 бр.

Станция за ръчна сепарация с 8 раб. места

Контейнери за събиране на рециклируеми фракции с обем 1,1 м3 – 16 бр.

Коритообразен гуменолентов транспортьор - 1 бр.

2. Мобилна преса – хидравлична със захранващ отвор: 1200 х 1400 мм, сила на пресоване: 340 kN (~34 t), инсталирана ел. мощност: 5,5 kW - 1 бр.

3. Пресконтейнер 20 м³ - 5 бр.

4. Самосвал с рамка за изпразване на контейнери - 1 бр.

5. Контейнер 20 м³ - 4 бр.

Технологично оборудване – зелено компостиране

6. Мелница за дървесни и градински отпадъци – мобилна, прикачна, капацитет – мин 15 м3/час - 1 бр., комплектована с грайфер, с който да се подава материала (самозахранва) без използване на допълнителна повдигаща техника.

7. Машина за насипване и обръщане на компостни лехи – прикачна с капацитет –  не по-малко от 1000 м3/час - 1 бр. 

Транспортна и обслужваща техника

8. Специализиран автомобил снабден с приспособления за самонатоварване/ разтоварване на пресконтейнери/ - 2 бр.

9. Специализиран автомобил снабден с приспособления за самонатоварване/ разтоварване на пресконтейнери/ - 1 бр.

10. Челен товарач – 1 бр. с макс. товароподемност – 3 тона, широчина на кофата –3 м, мин. височина на разтоварване – 4 м, обем на кофата – мин 2 м3

11. Вилков повдигач – 1 брой

12. Трактор – 1 бр. с мощност - минимум 160 к.с.

Силотводен вал на трактора с отдадена мощност - около 180 к.с. при 1000 об/мин

Брой хидравлични изводи – мин 3 двойни и една връщаща

Двигателни колела – 4 

Като прикачен инвентар към трактора се предвижда ремарке – 3-5 м3

ЛПСОВ

13. Модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, включващо зони за аерация с монтирани дифузори, вторичен утаител, въздуходувки, помпи и командно ел. табло – 1 бр.

Измерителна и лабораторна техника за контрол

14. Рентгенофлуорисцентен спектрометър 

15. Фотометър 

16. Фурна за изсушаване 

17. Прецизна електронна везна 

18. Контролно-измервателни уреди

Ремонт и поддръжка

19. Настолна пробивнофрезовa машинa

20. Настолен шмиргел

21. Ръчен ъглошлайф

22. Ръчна бормашина

23. Комплект газови горелки за нагряване, рязане и заваряване и оборудвана бутилка

24. Заваръчен апарат 300 А

25. Заваръчен апарат - СО2, с телоподаващо устройство и оборудвана бутилка

26. Комплекти инструменти – ключове, чукове, пили и др.

Контрол на входа

27. Автомобилна везна
1 бр.

