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ГЛАВА ІІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБЕКТ на настоящата поръчка са многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

І. Описание на обектите

Многофамилните жилищни сгради са разположени, както следва:
           Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Балчик, жк. Балик, бл. 24, вх. А и Б.

Сградата е с 2 входа. 

· Вход А се състои от полуподземен етаж и 6 надземни етажа.  Във входа има 18 апартамента. В полуподземният етажа са разположени мазета и общи части.

· Вход Б се състои от полуподземен етаж и 6 надземни етажа.  Във входа има 18 апартамента. В полуподземният етажа са разположени мазета и общи части.

В разпределението на Апартаментите има голяма повтаряемост. Входовете А и Б са с по три Апартамента на етаж, двустайни.. Апартаментите се състоят от антре, дневна, спалня, кухня и баня с wc. Всички жилища са двустранно ориентирани, освен средните Апартаменти.

Сградата е изпълнена по индустриален способ- ЕПЖС. Конструктивната система на сградата е безскелетна, панелна. Стените и подовете са изпълнени от готови стоманобетонни елементи - панели. Фасадното оформление е от ситна „пръскана” мазилка

Покривът на сградата е „студен”, стоманобетонна конструкция от панели, върху който е положен хидроизолация от битумна мушама.

Довършителните работи във всеки Апартамент са различни. Настилката на група „ден” и „нощ” са изпълнени предимно от масивен или ламиниран паркет, а на санитарните възли и на антрета от керамични плочки или мозайка. Никои от Апартаментите не са топлоизолирани отвън. Някои от балконите, и полулоджиите са остъклени и/или зазиждани.

· Ситуация

Жилищната сграда е ситуирана на относително равнинен терен. Достъпа до сградата е от прилежащата улица, от север. Входовете са подчертани и защитени с козирка, разположени на източната фасада. Входната врата на вход А е метална, а на вход Б е сменена и е от PVC дограма, и се отварят навън . Околното пространство около сградата е добре благоустроено. 

· Покрив

Покривът на сградата е плосък, тип „студен”. Той е изпълнен от покривни стоманобетонни панели. Междинния въздушен слой между двете плочи е с височина 1,75 м. Върху първата плоча е положен топлоизолация от керамзит. Покривната хидроизолация е изпълнена от битумни мушами с минерална посипка и на места без посипка. Комините са измазани, но някои от тях са с изпаднали мазилки и шапки. Обшивката на бордовете, барбаканите и водосточните тръби от поцинкована ламарина е компрометирана. На места са констатирани течове по покрива.
· Фасадно оформление

Фасадното покритие на сградата е от ситна „пръскана” мазилка. Входовете са подчертани и защитени с рамки. Някои от прозорците на приземният етаж са защитени с метални капаци. Някой от апартаментите са топлоизолирани външно. 

 2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност: 

ВиК инсталации

Съществуващите ВиК инсталации са изградени през  1989 г.  и изпълнени съобразно нормативните документи за такъв тип инсталации към момента на строежа на сградата.  

Вх.А:


Захранването на вх.А с питейна вода става от уличен водопровод минаващ по ул.“Желязко Бончев”.Външното сградно  водопроводно отклонение е от поцинковани тръби ф1 ½”. Водомерният възел е разположен в коридора на сутерена, непосредствено след влизането на СВО в сградата. Хоризонталната сградна водопроводна мрежа е подменена с полипропиленови тръби, изолирани и е окачена над вратите на мазите. Водомерният възел за мерене на общото количество вода постъпващо в сградата, се състои от: СК ф1 ½“, филтър ф1 ½“, водомер 40мм. и СК ф1 ½“.


Във вх.А са изпълнени три основни вертикални водопроводни клона от поцинковани тръби ф1 ¼”. Във всеки апартамент има монтиран контролен водомер. Топлата вода  се осигурява от ел. бойлери.


Вх.А има две канализационни отклонения, които се заустват чрез две  РШ в уличната канализация минаваща  по ул.“Желязко Бончев”. Канализационните отклонение са изпълнени от каменинови  тръби ф 150.


Главната хоризонтална канализационна мрежа е изпълнена от чугунени  тръби ф 150 окачена в коридора на сутерена. Във вх.А са изпълнени три основни вертикални канализационни клона от  тръби РVС ф110 .Отводняването на приборите е изпълнено с тръби РVС ф110 и ф50.  На необходимите места са монтирани ревизионни отвори.


Вертикалните канализационни клонове РVС ф110 са изведени на 50 см над покрива и завършват с вентилационна шапка.


Отводняването на дъждовните води от сградата се осъществява чрез водосточни тръби, които се изливат повърхностно по терена.

вх.Б


Захранването на вх.Б с питейна вода става от уличен водопровод минаващ по ул.“Желязко Бончев”.Външното сградно  водопроводно отклонение е от поцинковани тръби ф1 ½”. Водомерният възел е разположен в коридора на сутерена, непосредствено след влизането на СВО в сградата.Хоризонталната сградна водопроводна мрежа е от поцинковани тръби изолирани с минерална вата, окачена над вратите на мазите.Водомерният възел за мерене на общото количество вода постъпващо в сградата, се състои от: СК ф1 ½“, филтър ф1 ½“, водомер 40мм. и СК ф1 ½“.


Във вх.Б са изпълнени четири основни вертикални водопроводни клона от поцинковани тръби ф1 ¼”. Във всеки апартамент има монтиран контролен водомер. Топлата вода  се осигурява от ел. бойлери.


Вх.Б  има две канализационни отклонения, които се заустват чрез две  РШ в уличната канализация минаваща  по ул.“Желязко Бончев”.Канализационните отклонение са изпълнени от каменинови  тръби ф 150.


Главната хоризонтална канализационна мрежа е изпълнена  предимно от чугунени  тръби ф 150 окачена в коридора на сутерена. На места хоризонталната канализация е подменена с дебелостенно РVС ф160.Във вх.Б са изпълнени четири основни вертикални канализационни клона от  тръби РVС ф110 .Отводняването на приборите е изпълнено с тръби РVС ф110 и ф50.  На необходимите места са монтирани ревизионни отвори.


Вертикалните канализационни клонове РVС ф110 са изведени на 50 см над покрива и завършват с вентилационна шапка.


Отводняването на дъждовните води от сградата се осъществява чрез водосточни тръби, които се изливат повърхностно по терена.

Ел. инсталации

Съществуващите електрически инсталации – електроинсталационните проводници и съоръжения са изградени през  1989 г. и изпълнени съобразно нормативните документи за такъв тип инсталации към момента на строежа на сградата.  

Електрическата инсталация е опроводена по система ТN-C при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени. 

Главното разпределително табло за градата е разположено на кота -267 в метален шкаф, монтирано върху бетонов фундамент. Главната захранваща линия е подсигурена с работно и резервно захранване в ШК4, монтирана  през входовете на сградата с кабел САВТ 3х185+95мм2 .  Табло ГРТ е заземено, така че R < 10Ω. В него се разполага  един трифазен електромер за асансьорната уредба и един монофазен за общите консуматори / стълбищно осветление, осветление общи части и изби /, както и търговските електромери за апартаменти  на първи жилищен етаж.

Електромерните табла за апартаментите от втори до шести етаж са изпълнени като етажни фалтови метални табла с прозорчета за електромерите. В тях се разполагат защитните автоматични предпазители за  апартаментни табла на етажа. Етажните табла са заземени към общия заземител на ГРТ и ШК.

 Разпределителните апартаментни съществуващи табла в сградата са оборудвани с витлови или автоматични предпазители, оразмерени според товара. Инсталацията е изпълнена  скрито под мазилка с проводници тип ПВ-А1 изтеглени в черни бергманови тръби или с мостови проводници скрито. Монтирани са контакти и ключове за скрита инсталация. За осветление е предвидено сечение на проводника - 1,5 мм2, за контакти - 2,5мм2 и 4 мм2. В жилищните помещения са монтирани осветителни  тела, които осигуряват добра осветеност. Осветлението се управлява с ключове на място, монтирани на 1м от готов под. Стълбищното осветление  за вход Б  се управлява чрез стълбищен автомат. Осветлението на стълбищната клетка на вход А е решено чрез осветители с вградени датектори за движение. 

 
За всеки апартамент е предоставена   монофазна мощност, която е осигурена от съществуващо електромерно табло. 

За обекта няма изградена домофонна инсталация .

Телефонната инсталация е изпълнена изцяло в електромонтажни тръби с кабел ТСВВ 2х0,5 мм2 .

В сградата има изградена инсталация за интернет и кабелна телевизия, осигурена от няколко външни доставчика.

Сградата няма изградена мълниезащитна инсталация, осигуряваща безопасност на хората  от опасни и вредни фактори в резултат на преки попадения на мълнии  или на вторични въздействия на мълнии.

Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съшествените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към сградите

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията – Жилищната сградата се състои от два входа (вход А и вход Б), отделени един от друг с деформационна фуга. Входовете са съставени от полусутеренен етаж, осем надземни жилищни етажа и подпокривен етаж „студен покрив“. На всеки жилищен етаж, във всеки вход са разположени по три апартамента. 
Жилищната сграда е едропанелна построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС. Не е установена точната номеклатура, по която са произведени конструктивните елементи на сградата, тъй като няма запазена проектна документация по част конструктивна. Конструкцията на сградата е безскелетна панелна, изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели).  Направен е оглед на сградата и са измерени всички конструктивни елементи, в зоните където е възможно и достъпно. Дебелините на панелите са следните: подови - 14см, фасадни - 20см - неносеши,  носещи ограждащи и преградни - 16см, калканни - 26см - носещи, стълбищни междинни площадки - 14см. Конструкцията е с напречни междуосия 3,60м. Етажната височина е 2,80м. Връзките между панелите (дюбелите) са изпълнени чрез ел. заварки и последващо замонолитване с дребнозърнест бетон. Фундаментите и сутеренните стени са монолитно изпълнение - стоманобетонови. Вертикалната комуникация се осъществява посредством стълбищната клетка във всяка секция и асансьор. Стълбищната клетка заедно с асансьорната шахта излизат над покривната плоча (има асансьорна кула). Сградата е въведена в експлоатация през 1990 г.

Отоплението на жилищата е индивидуално, предимно с електричество – климатични сплит системи и индивидуални ел отоплителни тела (печки, калорифери). Останалата част от сградата (20%) се отоплява на твърдо гориво, като в някои от жилищата е изградена локална отоплителна инсталация.

Топлата вода във всяко жилище се осигурява автономно от ел.бойлер.

Сградата се обитава от 72 души.
Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Балчик, жк. Балик, бл. 26, вх. А и Б.

Сградата е с 2 входа. 

· Вход А се състои от полуподземен етаж и 8 надземни етажа.  Във входа има 24 апартамента. В полуподземният етажа са разположени мазета и общи части.

· Вход Б се състои от полуподземен етаж и 8 надземни етажа.  Във входа има 16 апартамента. В полуподземният етажа са разположени мазета и общи части.

В разпределението на Апартаментите има голяма повтаряемост. Вход А са с по три Апартамента на етаж, един двустаен и два тристайни. Апартаментите се състоят от антре, дневна, спалня, кухня и баня с wc и се различават по броя на спалните. Всички жилища са двустранно ориентирани. Вход Б е с по два апартамента на етаж, един четиристаен и един тристаен. Апартаментите се състоят от антре, дневна, спалня, кухня и баня с wc и се различават по броя на спалните. Всички жилища са двустранно ориентирани.

Сградата е изпълнена по индустриален способ- ЕПЖС. Конструктивната система на сградата е безскелетна, панелна. Стените и подовете са изпълнени от готови стоманобетонни елементи - панели. Фасадното оформление е от ситна „пръскана” мазилка

Покривът на сградата е „студен”, стоманобетонна конструкция от панели, върху който е положен хидроизолация от битумна мушама.

Довършителните работи във всеки Апартамент са различни. Настилката на група „ден” и „нощ” са изпълнени предимно от масивен или ламиниран паркет, а на санитарните възли и на антрета от керамични плочки или мозайка. Никои от Апартаментите не са топлоизолирани отвън. Някои от балконите, и полулоджиите са остъклени и/или зазиждани.

· Ситуация

Жилищната сграда е ситуирана на относително равнинен терен. Достъпа до сградата е от прилежащата улица, от запад. Входовете са подчертани и защитени с козирка, разположени на западната фасада. Входните врати на вход А и Б са метални и се отварят навън . Околното пространство около сградата е добре благоустроено. 

· Полуподземен етаж
В полуподземния етаж са разположени мазета. Вентилацията и осветлението на мазетата е предимно директно, чрез прозорци. Външните и вътрешните стени са изпълнени от панели с различна дебелина обозначена в графичната част на проекта. На повечето от мазетата и общите пространства, стените и таваните им не са измазани. 
· Покрив

Покривът на сградата е плосък, тип „студен”. Той е изпълнен от покривни стоманобетонни панели. Междинния въздушен слой между двете плочи е с височина 1,75 м. Върху първата плоча е положен топлоизолация от керамзит. Покривната хидроизолация е изпълнена от битумни мушами с минерална посипка и на места без посипка. Комините са измазани, но някои от тях са с изпаднали мазилки и шапки. Обшивката на бордовете, барбаканите и водосточните тръби от поцинкована ламарина е компрометирана. На места са констатирани течове по покрива.
· Фасадно оформление

Фасадното покритие на сградата е от ситна „пръскана” мазилка. Входовете са подчертани и защитени с рамки. Някои от прозорците на приземният етаж са защитени с метални капаци. Някой от апартаментите са топлоизолирани външно. 

 2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност:

ВиК инсталации

Съществуващите ВиК инсталации са изградени през  1989 г  и изпълнени съобразно нормативните документи за такъв тип инсталации към момента на строежа на сградата.  

Вх.А:


Захранването на вх.А с питейна вода става от уличен водопровод минаващ по ул.“Балик”.Външното сградно  водопроводно отклонение е подменено с ПЕВП ф63. Водомерният възел е разположен в коридора на сутерена, непосредствено след влизането на СВО в сградата. Хоризонталната сградна водопроводна мрежа е подменена с полипропиленови тръби, изолирани и е окачена над вратите на мазите. Водомерният възел за мерене на общото количество вода постъпващо в сградата, се състои от: СК ф2“, филтър ф2“, водомер 50мм. и СК ф2“.


Във вх.А са изпълнени четири основни вертикални водопроводни клона от поцинковани тръби ф1 ¼”. Във всеки апартамент има монтиран контролен водомер. Топлата вода  се осигурява от ел. бойлери.


Вх.А има две канализационни отклонения, които се заустват чрез две  РШ в уличната канализация минаваща  по ул.“Балик”. Канализационните отклонение са подменени с дебелостенни РVС тръби ф200.


Главната хоризонтална канализационна мрежа е подменена с РVС тръби  ф160 и е окачена в коридора на сутерена. Във вх.А са изпълнени четири основни вертикални канализационни клона от  тръби РVС ф110 .Отводняването на приборите е изпълнено с тръби РVС ф110 и ф50.  На необходимите места са монтирани ревизионни отвори.


Вертикалните канализационни клонове РVС ф110 са изведени на 50 см над покрива и завършват с вентилационна шапка.


Отводняването на дъждовните води от сградата се осъществява чрез водосточни тръби, които се изливат повърхностно по терена.

вх.Б


Захранването на вх.Б с питейна вода става от уличен водопровод минаващ по ул.“Балик”.Външното сградно  водопроводно отклонение е подменено с ПЕВП ф63. Водомерният възел е разположен в коридора на сутерена, непосредствено след влизането на СВО в сградата. Хоризонталната сградна водопроводна мрежа е от поцинковани тръби изолирани с минерална вата, окачена над вратите на мазите.Водомерният възел за мерене на общото количество вода постъпващо в сградата, се състои от: СК ф2“, филтър ф2“,водомер 50мм. и СК ф2“.


Във вх.Б са изпълнени четири основни вертикални водопроводни клона от поцинковани тръби ф1 ¼”. Във всеки апартамент има монтиран контролен водомер. Топлата вода  се осигурява от ел. бойлери.


Вх.Б има две канализационни отклонения, които се заустват чрез две  РШ в уличната канализация минаваща  по ул.“Балик”. Канализационните отклонение са подменени с дебелостенни РVС тръби ф200.


Главната хоризонтална канализационна мрежа е изпълнена от чугунени  тръби ф 150 окачена в коридора на сутерена. Във вх.Б са изпълнени три основни вертикални канализационни клона от  тръби РVС ф110 .Отводняването на приборите е изпълнено с тръби РVС ф110 и ф50.  На необходимите места са монтирани ревизионни отвори.


Вертикалните канализационни клонове РVС ф110 са изведени на 50 см над покрива и завършват с вентилационна шапка.


Отводняването на дъждовните води от сградата се осъществява чрез водосточни тръби, които се изливат повърхностно по терена.

  Ел. инсталации

Съществуващите електрически инсталации – електроинсталационните проводници и съоръжения са изградени през  1989г и изпълнени съобразно нормативните документи за такъв тип инсталации към момента на строежа на сградата.  

Електрическата инсталация е опроводена по система ТN-C, при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени. 

Главното разпределително табло за градата е разположено на кота -267 в метален шкаф, монтирано върху бетонов фундамент. Главната захранваща линия е подсигурена с работно и резервно захранване в ШК-4, монтирана  през входовете на сградата с кабел САВТ 3х185+95мм2 .  Главното ел таблоо е заземено, така че R < 10Ω. В него се разполагат всички  търговски електромери за апартаменти, асансьор и общи части. 

 Разпределителните апартаментни съществуващи табла в сградата са оборудвани с витлови или автоматични предпазители, оразмерени според товара. Инсталацията е изпълнена  скрито под мазилка с проводници тип ПВ-А1 изтеглени в черни бергманови тръби или с мостови проводници скрито. Монтирани са контакти и ключове за скрита инсталация. За осветление е предвидено сечение на проводника - 1,5 мм2, за контакти - 2,5мм2 и 4 мм2. В жилищните помещения са монтирани осветителни  тела, които осигуряват добра осветеност. Осветлението се управлява с ключове на място, монтирани на 1м от готов под. Стълбищното осветление  за вход Б  се управлява чрез стълбищен автомат. Осветлението на стълбищната клетка на вход А е решено чрез осветители с вградени датектори за движение. 

 
За всеки апартамент е предоставена   монофазна мощност, която е осигурена от съществуващо електромерно табло. 

За тяло А има изградена домофонна инсталация изпълнена с проводник ПВ-А1 1х0,75 мм2 като на входната врата има монтирана ел.брава и външен домофон, а за всеки апартамент – звънев бутон, звънец и етажен домофон. Тяло Б е без домовонна инсталация.

В сградата има изградена инсталация за интернет и кабелна телевизия, осигурена от няколко външни доставчика.

Върху покрива на тяло А е изградена базова станция на мобилен оператор с  излъчващи антени. Ел съоръженията на базовата станция са захранени от ГРТ на тяло А. Металната конструкция на излъчвателните антени и  базовата станция са свързани към отделен заземителен контур, изпълнен  от поцинкована шина 40/4мм,  Шината е положена открито върху покрива на сградата. На височина 1,50м от терена на фасадата е монтирана ревизионна кутия, в които се осъществява връзката между  заземителния контур  и вертикалните заземители чрез болтово съединение. 

Мълниезащитата на антенните излъчватели и базовата станция е решена с мълниеприемна мачта с височина 4м . Инсталацията се свързва към заземителите посредством токотвод изпълнен също от поцинкована шина 40/4мм. Така изградената мълниезащитна инсталация  осигурява безопасност на хората  от опасни и вредни фактори в резултат на преки попадения на мълнии  или на вторични въздействия на мълнии.

Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съшествените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към сградите

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията – Жилищната сградата се състои от два входа (вход А и вход Б), отделени един от друг с деформационна фуга. Входовете са съставени от полусутеренен етаж, осем надземни жилищни етажа и подпокривен етаж „студен покрив“. На всеки жилищен етаж, във всеки вход са разположени по три апартамента. 
Жилищната сграда е едропанелна построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС. Не е установена точната номеклатура, по която са произведени конструктивните елементи на сградата, тъй като няма запазена проектна документация по част конструктивна. Конструкцията на сградата е безскелетна панелна, изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели).  Направен е оглед на сградата и са измерени всички конструктивни елементи, в зоните където е възможно и достъпно. Дебелините на панелите са следните: подови - 14см, фасадни - 20см - неносеши,  носещи ограждащи и преградни - 16см, калканни - 26см - носещи, стълбищни междинни площадки - 14см. Конструкцията е с напречни междуосия 3,60м. Етажната височина е 2,80м. Връзките между панелите (дюбелите) са изпълнени чрез ел. заварки и последващо замонолитване с дребнозърнест бетон. Фундаментите и сутеренните стени са монолитно изпълнение - стоманобетонови. Вертикалната комуникация се осъществява посредством стълбищната клетка във всяка секция и асансьор. Стълбищната клетка заедно с асансьорната шахта излизат над покривната плоча (има асансьорна кула). Сградата е въведена в експлоатация през 1990 г.

     Отоплението на жилищата е индивидуално, предимно с електричество – климатични сплит системи и индивидуални ел отоплителни тела (печки, калорифери). Останалата част от сградата (20%) се отоплява на твърдо гориво, като в някои от жилищата е изградена локална отоплителна инсталация.

Топлата вода във всяко жилище се осигурява автономно от ел.бойлер.

Сградата се обитава от 80 души.
ІІ. Описание на дейностите

1. Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването

Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени от екип от правоспособни проектанти, съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени сметки по приложимите части, както и с опис на видовете и количествата СМР, които спадат към всеки обобщен вид СМР, съгласно препоръките за задължителните СМР в техническите паспорти и енергийните обследвания за обектите.

Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Извършва се от Изпълнителя.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на МРРБ.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от проектанта.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване.

С работния проект:

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

2. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Работният инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.

Изпълнителят следва да представи работен инвестиционен проект за енергийно обновяване в следния обхват:

1.1. Част Архитектурна
· Обяснителна записка - подробно да описва предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

· Разпределения- типов етаж/етажи;

· Характерни вертикални разрези на сградата;

· Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение да бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ;

· Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите;

· Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в подробна спецификация на дограмата;

1.2. Част Конструктивна /конструктивно становище 
· Обяснителна записка съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие е действащи норми и стандарти;

· Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР;

· Проектът трябва да доказва носещата и сеизмичната осигуреност на сградата.

При липса на конкретно описани мерки по конструктивно укрепване /усилване/ в доклада от конструктивното обследване при установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на строежа, следва да се състави конструктивно становище относно общото състояние на сградата по отношение на нейната носимоспособност, устойчивост и сеизмична осигуреност.

1.3. Част Електро 

· Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

· Графична част, вкл. детайли за изпълнение

Проектът трябва да осигурява привеждане на общата сградна електроинсталация в съответствие с действащите норми.

1.4. Част ВиК 

· Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

· Графична част, вкл. детайли за изпълнение

Проектът трябва да осигурява привеждане на общата ВиК инсталация в съответствие с действащите норми.

1.5. Част Енергийна ефективност

· Обяснителна записка; 

· Технически изчисления;

· Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Проектът трябва да осигурява привеждане на сградата в съответствие с действащите норми по отношение на енергийната ефективност.

1.6. Част Пожарна безопасност- с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата

· Обяснителна записка;

· Графична част

Проектът трябва да осигурява привеждане на сградата за предотвратяване на пожарна опасност в съответствие с действащите норми.

1.7. Част ПБЗ /План за безопасност и здраве/- с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

· Обяснителна записка;

· Графична част.

1.8. Част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/ - с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.

1.9. Част Проектно - сметна документация- по всички части на проектната документация, в т.ч. количествени сметки за видовете СМР, както и с опис на видовете и количествата СМР, които спадат към всеки обобщен вид СМР, съгласно препоръките за задължителните СМР в техническите паспорти и енергийните обследвания за обектите.
ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
Работният проект следва да се представи в 5 /пет/ екземпляра на хартиен и 1 екземпляр на електронен носител.

2. Авторски надзор
Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.
Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:
· Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
· Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
· Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
· Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите
3. Изпълнение на СМР, предписани в техническите паспорти и в Докладите за обследване за енергийна ефективност:
Обособена позиция №1 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Балчик, жк. Балик, бл. 24, вх. А и Б.

	Поз.
	Предписание:
	Описание:

	1
	Топлоизолиране на външните стени граничещи с външен въздух


	Изолирането на външните стени се предвижда да бъде с топлоизолация EPS с дебелина 8см и коефициент на топлопроводност 0,040 W/m2/K. Там където вече има поставена топлоизолация на външните стени се добавя топлоизолация за да стане общата дебелина на изолацията да бъде 8см. Общата площ на стените подлежащи на топлоизолиране е 1 963м2.



	2
	Топлоизолиране на покривна конструкция

	Първият тип покривна конструкция е покрив с въздушно пространство

За топлоизолирането на покривната конструкция се предвижда поставяне на топлоизолация XPS, след премахване на съществуваща хидроизолация. Предвидената топлоизолация е с дебелина 10см и коефициент на топлопроводност 0,038 W/m2/K. След поставяне на новата топлоизолация се поставя армирана циментова замазка и хидроизолация. Общата площ на този тип покрив, подлежащ на топлоизолиране е 416м2.

	3
	Топлоизолиране на покривна конструкция

	Вторият тип покривна конструкция е покрив без въздушно пространство

За топлоизолирането на покривната конструкция се предвижда поставяне на топлоизолация XPS, след премахване на съществуваща хидроизолация. Предвидената топлоизолация е с дебелина 10см и коефициент на топлопроводност 0,038 W/m2/K. След поставяне на новата топлоизолация се поставя армирана циментова замазка и хидроизолация. Общата площ на този тип покрив, подлежащ на топлоизолиране е 3,89м2.



	4
	Подмяна на дограма


	Мярката предвижда подмяна на останалата неподменена дървена дограма с такава от PVC профил, коефициент на топлопреминаване 1,50 W/m2K или по-малък и коефициент на енергопреминаване 0,51. Общата площ на всички дограми, подлежащи на смяна е 223,46м2.


	5
	Ремонт и подмяна на  електрическата инсталацията в общите части на сградата
	Да се запази съществуващото електрозахранване и да се изпълни нова сградна електрическа инсталация: -да се използва схема за свързване TN-S (с отделен защитен проводник – РЕ) в съответсвие с действащите нормативни стандарти за изграждане на електрически инсталации; - в апартаментните табла с витлови предпазители се препоръчва съществуващата комутационна апаратура да се смени като витловите предпазители (предпазители със стопяема жичка) се заменят с автоматични, с цел гарантиране и удължаване живота на инсталацията.В таблата да се монтират дефектнотокови защити, а вътрешните ел. инсталации към контактни излази и бойлери в апартаментите да се изпълни трипроводна. На местата където бойлера е монтиран в мокро помещение да се предвиди управлението му д асе реши през бойлерно табло, изнесено извън мокрото помещение; - етажните ревизионни кутии да се оборудват с предпазен капак на местата, където липсва такъв с цел обезопасяване; - с цел повишаване на енергийната ефективност и по-нисък разход на ел. енергия за осветление, се препоръчва подмяна на лампите с нажежаема жичка (ЛЖН) с енергоспестяващи осветителни тела; - да се монтира на домофонна инсталация с ел.брава; - да се проектира и изгради мълниезащитна инсталация на сградата, осигуряваща безопасност и защита от вредни въздействия на мълнии. 


         Обособена позиция №2 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Балчик, жк. Балик, бл. 26, вх. А и Б.

	Поз.
	Предписание:
	Описание:

	1
	Топлоизолиране на външните стени граничещи с външен въздух


	Изолирането на външните стени се предвижда да бъде с топлоизолация EPS с дебелина 8см и коефициент на топлопроводност 0,040 W/m2/K. Там където вече има поставена топлоизолация на външните стени се добавя топлоизолация за да стане общата дебелина на изолацията да бъде 8см. Общата площ на стените подлежащи на топлоизолиране е 3 208м2.



	2
	Топлоизолиране на покривна конструкция

	Първият тип покривна конструкция е покрив с въздушно пространство

За топлоизолирането на покривната конструкция се предвижда поставяне на топлоизолация XPS, след премахване на съществуваща хидроизолация. Предвидената топлоизолация е с дебелина 10см и коефициент на топлопроводност 0,038 W/m2/K. След поставяне на новата топлоизолация се поставя армирана циментова замазка и хидроизолация. Общата площ на този тип покрив, подлежащ на топлоизолиране е 428м2.

	3
	Топлоизолиране на покривна конструкция

	Вторият тип покривна конструкция е покрив без въздушно пространство

За топлоизолирането на покривната конструкция се предвижда поставяне на топлоизолация XPS, след премахване на съществуваща хидроизолация. Предвидената топлоизолация е с дебелина 10см и коефициент на топлопроводност 0,038 W/m2/K. След поставяне на новата топлоизолация се поставя армирана циментова замазка и хидроизолация. Общата площ на този тип покрив, подлежащ на топлоизолиране е 3,18м2.



	4
	Подмяна на дограма


	Мярката предвижда подмяна на останалата неподменена дървена дограма с такава от PVC профил, коефициент на топлопреминаване 1,50 W/m2K или по-малък и коефициент на енергопреминаване 0,51.Общата площ на всички дограми, подлежащи на смяна е 251м2.



	5
	Ремонт и подмяна на  електрическата инсталацията в общите части на сградата
	Да се запази съществуващо електрозахранване и да се изпълни нова сградна електрическа инсталация: -да се използва схема за свързване TN-S (с отделен защитен проводник – РЕ) в съответсвие с действащите нормативни стандарти за изграждане на електрически инсталации. Във вертикалния щрангда се изтегли общ РЕ проводник изпълнен с медно въже ПВ-А2-1х25мм2; - в апартаментните табла с витлови предпазители се препоръчва съществуващата комутационна апаратура да се смени като витловите предпазители (предпазители със стопяема жичка) се заменят с автоматични, с цел гарантиране и удължаване живота на инсталацията.В таблата да се монтират дефектнотокови защити, а вътрешните ел. инсталации към контактни излази и бойлери в апартаментите да се изпълни трипроводна. На местата където бойлера е монтиран в мокро помещение да се предвиди управлението му д асе реши през бойлерно табло, изнесено извън мокрото помещение; - етажните ревизионни кутии да се оборудват с предпазен капак на местата, където липсва такъв с цел обезопасяване; - с цел повишаване на енергийната ефективност и по-нисък разход на ел. енергия за осветление, се препоръчва подмяна на лампите с нажежаема жичка (ЛЖН) с енергоспестяващи осветителни тела; - да се изгради на домофонна инсталация с ел.брава за тяло Б


Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор за всеки обект/група от обекти упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването па архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес. 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.
Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта:

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл.169, ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия. Съществените изисквания към строежите, които могат да повлияят върху техническите характеристики на строителните продукти, са:

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);

2. безопасност при пожар;

3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;

4. безопасна експлоатация;

5. защита от шум;

6. икономия на енергия и топлосъхранепие (енергийна ефективност).

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълнението на СМР в сградите по проекта, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при:

· отделяне на отровни газове;

· наличие на опасни частици или газове във въздуха;

· излъчване на опасна радиация;

· замърсяване или отравяне на водата или почвата;

· неправилно отвеждане па отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;

· наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената па труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират па строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа па строителството в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия па труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение па строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само па строителната площадка. След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.l от ЗУТ.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията па изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители па Възложителя и Консултанта. Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.
III. Технически изисквания към строителните продукти и оборудване

1. Специфични технически изисквания към топлофизичните характеристики на строителните продукти за постигане на енергоспестяващия ефект в сградите.

Доставката на всички строителни продукти (материали, елементи, изделия, комплекти, и др.) предварително се съгласува с Възложителя и с Консултанта.
За намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на съответната сграда по националната програма, следва да се предвиждат топлоизолационни продукти, чиито технически характеристики съответстват на нормативните изисквания за енергийна ефективност в сградите. Връзката между изискването за икономия на енергия и съответните продуктови области, повлияни от това изискване е направена в табл. 1:

	Таблица 1
	Съответствие на продуктовите области с показателите за разход на енергия, регламентирани в националното законодателство по енергийна ефективност

	А. Продуктови области, които са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

	Код на област*
	Продуктова област
	Връзка с показатели за разход на енергия от наредбата за енергийните характеристики на сградите

	2
	Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков
	коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ m2K)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)

топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW)

	4
	Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/системи
	коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)

	14
	Дървесни плочи (панели) и елементи
	коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)

	17
	Зидария и свързани с нея продукти. блокове за зидария, строителни разтвори, стенни връзки
	коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)

	22
	Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти
	коефициент на топлопреминаване през прозорците (W/ m2K);

коефициент на топлопреминаване през покрива (W/ m2K)

топлинни загуби от инфилтрация на външен въздух (kW)

	25
	Строителни лепила
	коефициент на топлопреминаване през външните стени (W/ m2K)

топлинни загуби от топлопреминаване към околната среда (kW)

	27
	Устройства за отопление  (отоплителни тела от всякакъв тип като елементи от система)
	- коефициент на полезно действие на преноса на топлина от източника до отоплявания и/ или охлаждания обем на сградата (%);

- коефициент на полезно действие на генератора на топлина и/ или студ (%);

	34
	Строителни комплекти, компоненти, предварително изготвени елементи
	общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/ m2);

	Б. Продуктови области, които не са обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 – продукти, потребяващи енергия, за които в делегирани регламенти на Европейската комисия са определени изисквания във връзка с изпълнението на Директива 2010/30/ЕС

	1
	Лампи за осветление
	общи специфични топлинни загуби/ притоци (W/ m3)

	2
	Автономни климатизатори
	коефициент на трансформация на генератора на топлина и/ или студ

топлинна мощност на системата за отопление (kW)

топлинна мощност на системата за охлаждане (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

	3
	Водогрейни котли за отопление и БГВ (вкл. изгарящи пелети и дърва)
	топлинна мощност на системата за отопление (kW);

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

	4
	Слънчеви колектори
	топлинна мощност на системата за гореща вода (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

	5
	Абонатни станции (комплекти)
	топлинна мощност на системата за отопление (kW)

топлинна мощност на системата за БГВ (kW)

общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2

	6
	Водоохлаждащи агрегати и въздухоохладители
	общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)

	7
	Термопомпи (комплекти)
	общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/ m2

	9
	Рекуператори на топлина
	общ годишен специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди (kWh/m2)


2. Продуктови области, обхванати от Регламент (ЕС) № 305/2011 г.
	Таблица 2
	Технически спецификации в конкретната продуктова област

	No
	Продуктова област
	Продукти
	Стандарти в конкретната тематична област

	1
	Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и свързаният с тях обков
	Сглобяеми

готови за

монтаж

елементи
	БДС EN 13241-1:2003+A1 - Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи

стандарт за продукт 

БДС EN 14351-1/NА - Врати и прозорци 
стандарт за продукт, технически характеристики 
Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим
БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на остъклени системи за жилищни сгради 

	2
	Продукти за топлоизолация. Комбинирани изолационни комплекти/системи
	Полистирени

Вати

Дървесни 

Влакна

Минерални

топлоизолационни плочи
	БДС EN 13163 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия

БДС EN 13164 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия

БДС EN  13166 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от твърд пенофенопласт (PF), произведени в заводски условия

БДС EN 13167 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от пеностъкло (cg), произведени в заводски условия

БДС EN 13168 – Топлоизолационни продукти на сгради Продукти от дървесна вата (WW) произведени в заводски условия

БДС EN 13169 -Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран перлит (EPB), произведени в заводски условия

БДС EN 13170 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран корк (ICB), произведени в заводски условия

БДС EN 13171 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от дървесни влакна (WF), произведени в заводски условия
БДС EN 13162 - Топлоизолационни продукти за сгради. продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. 

БДС EN ISO 13788 -Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011)

БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и и ориентировъчни изчислителни стойности

ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи

	3
	Зидария и свързани с нея продукти. блокове за зидария, строителни разтвори, стенни връзки
	Тухли

Камък

Газобетон
	БДС EN 771-1 +А1 – Изисквания за блокове за зидария

БДС EN 771-1/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 1: Глинени блокове за зидария 
Национално приложение (NА)
БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария

БДС EN 771-2/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария

БДС EN 771-4 +А1 - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон

БДС EN 771-4/NА - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон

БДС EN 771-5/NА - Изисквания за блокове за зидария 

Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък

БДС EN 771-6/NА - Изисквания за блокове за зидария 
Част 6: Блокове за зидария от естествен камък

БДС EN 1745 – Зидария и продукти за зидария Методи за определяне на изчислителни топлинни стойности

	4
	Покривни покрития, горно осветление, покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти
	Стъкло и 

Рамки от

PVC или 

Алуминий

или дърво
	БДС EN 1304/NA - Глинени покривни керемиди и приспособления



	

	Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през сградните ограждащи конструкции и елементи на сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в жилищните сгради

	№ по ред
	Видове ограждащи конструкции и елементи 
	U, W/m2K

	
	
	за сгради със среднообемна вътрешна температура 
θi ≥ 15 0С

	1.
	Външни стени, граничещи с външен въздух 
	0,28

	2.
	Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5 0С
	0,50

	3.
	Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята 
	0,60

	4.
	Подова плоча над неотопляем подземен етаж
	0,50

	5.
	Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж 
	0,40

	6.
	Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята 
	0,45

	7.
	Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери 
	0,25

	8.
	Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление
	0,40

	9.
	Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване 
	0,25

	10.
	Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с  дебелина  
δ > 0,30 m 
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство 
	0,30

	11.
	Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух
	2,2

	12.
	Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство
	3,5


	

	Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за целите на Националната програма през прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за  жилищни и нежилищни сгради, които се използват за сравнение при изчисляване на годишния разход на енергия в сградите

	№ по ред
	Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система
	Uw, W/m2K

	1.
	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC
	1,4

	
	
	

	
	
	

	2.
	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво
	1,6/1,8

	
	
	

	
	
	

	3.
	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост
	1,7

	
	
	

	
	
	

	4.
	Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания
	1,75/1,9


3. Технически изисквания към топлофизични характеристики на доставени на строежа продукти за топлоизолация от: полистироли - експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) и вати, както и топлоизолационни комплекти (системи) с такива продукти
При изготвяне на своето ценово предложение, участниците следва да предложат Интегрирана топлоизолационна система (ИТИС) със следните свойства:

• Продуктите включени в системата трябва да притежават "CE" маркировка;

• Издадените Декларации за съотвествие да се основават на Европейско техническо одобрение (ЕТА) за системата и отделните продукти, включени в нея, както и на постоянен заводски контрол на качеството;

• Интегрираната системата трябва да отговаря на Евроклас B по реакция на огън (съгл. EN 13501-1).

Топлоизолационната система следва да се положи по фасадата, като бъдат спазени основните технологични изисквания на производителя на ИТИС. Допуска се използването единствено на продукти, които са дефинирани в съответния валиден за ИТИС сертификат и в декларацията за съответствие.

Изисквания към компонентите на интегрирана топлоизолационна система при фасадни стени:

Лепило за топлоизолация: Фабрично смесен, лепилен състав за залепване върху стената на фасадни топлоизолационни плоскости от експандиран полистирен; 

лепилният разтвор да е със следните технически параметри:

- Якост на сцепление между лепилото и EPS топлоизолационната плоча минимум 80 kPa (0,08 N/mm2);

- Якост на сцепление на лепилото към основата минимум 80 kPa (0,08 N/mm2), като минимум 40 % от повърхността на плочите трябва да бъдат покрити с лепило;

- Коефициент на топлопроводност λn: около 0,8 W/mK;

- Коефициент на паропропускливост μ: ≤ 50

Шпакловка за топлоизолация: Фабрично смесен, състав за шпакловане на на фасадните топлоизолационни плоскости от експандиран полистирен с интегриране на стъклотекстилна мрежа в нея; разтвора да е със следните технически параметри:

- Да гарантира якост на сцепление между шпакловъчния слой и EPS топлоизолационната плоча минимум 80 kPa (0,08 N/mm2);

- Степен на водопропускливост ≤ 0,5 kg/m2h0,5. Когато

шпакловката отговаря на това изискване, то крайното покритие (мазилка) може да не бъде изпитвано на този показател.

- Коефициент на топлопроводимост λn: около 0,8 W/mK;

- Коефициент на паропропускливост μ: ≤ 50

Фасадни топлоизолационни плоскости с дебелина 8 см. (EPS) на база на експандиран гранулат от полистирен, изпитани съгласно европейския стандарт EN 13163.

- Горимост: Евроклас Е 

	СВОЙСТВО
	ИЗИСКВАНИЯ
	КЛАС

	Плътност
	≥18 kg/m3
	Гранична стойност

	Коефициент на топлопроводност
	ƛ≤0,034 W/moK
	-

	Якост на опън перпендик. на повърхността 
	≥ 100 kPa
	TR100

	Стабилност на дименсиите
	± 0.2%
	DS(N)2

	Отклонение от правия ъгъл
	± 2 mm/m
	S2

	Отклонение от равнинността
	± 5 mm
	P4

	Отклонение дължина
	± 2 mm
	L2

	Отклонение широчина
	± 2 mm
	W2

	Отклонение дебелина
	± 1 mm
	T2

	Поемане на вода при дълго-трайно частично потапяне
	≤ 0.5 kg/m2
	Гранична стойност


Дюбели (за допълнително механично закрепване на топлоизолационните плоскости)

Да притежават голямо съпротивление срещу изтръгване от основата. Якостта срещу

разкъсване на ИТИС, закрепена механично, се определя съгласно стандарт EN 13495:

- Броят на дюбелите на 1 м2 се определя по формулата: Nдюб = Хd / Xd,дюб; където Xd,дюб е якостта на разкъсване на ИТИС от единичен дюбел (съгласно методиката, описана в EN 13495).

Технически данни за дюбелите:

- диаметър на дюбела: > 8 мм
- диаметър на главата на дюбела: ≥ 60 мм;

- минимална дълбочина на разпробиване: ≥ 40 мм;

- разход: минимум 6 бр/м2 (при максимална скорост на вятъра до 135 km/h), сгъстяване в ръбовите зони.

Армировъчна мрежа PVC
Трябва да отговаря на следните технически параметри:

- Средна стойност на якостта на опън да бъде ≥ 40 N/mm
- Маса: ≥ 145 g/m2

Крайно покритие - Заводски приготвена и оцветена мазилка, която трябва да отговаря следните технически параметри::

- Степен на водопропускливост  ≤ 0,5 kg/m2h0,5.

- Зърнометрия: ≥ 1,5 mm

- Коефициент на паропропускливост μ: ≤ 140

- Коефициент на водопопиваемост w: < 0,15 kg/m2.t0,5

- Клас на реалция на огън – B
Аксесоари към ИТИС - Като свързващи елементи към гранични структури на сградата.

- Профил за ъгли с мрежа,

- Профил водооткапващ за издадени навън фасадни елементи
4. Технически изисквания към хидроизолации и хидроизолационни системи 

Проектните решения на хидроизолациите и на хидроизолационните системи на сгради се представя в част архитектурна на инвестиционния проект.

Във фаза работен проект проектните решения за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи се представят в чертежите на проекта с характерните детайли, а така също се задават минималните експлоатационни показатели на съществените характеристики на избраните хидроизолационни продукти.

Във фаза работен проект за хидроизолационни системи се разработват подробно детайли за характерните зони, като дилатационни или работни фуги, водоприемници, отдушници, ограждащи бордове и всички повърхнини, пресичащи изолираната повърхност, отвори за преминаване на инсталации през изолираните части на сградата, покриви с променящ се наклон и др. В  работния проект се дават и изискванията към строителните продукти, и към технологията за изпълнение на хидроизолациите и/или на хидроизолационните системи в съответствие с техническия проект; предписания за извършване на водна проба и изискванията за поддържане по време на експлоатация.

Физико-механичните характеристики на предвидените за изпълнение хидроизолации и хидроизолационни системи и условията за полагането им трябва да отговарят на нормативните изисквания на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от вида на продуктите и предвидените им функции и предназначение. 
При подмяна на покривната изолация, участниците трябва да предвидят полагане на 2 пласта битумна хидроизолация със следните свойства:
1. Полагане на 1-ви пласт армирана хидроизолация на битумнополимерна основа с тегло равняващо се или надвищаващо 4,0 кг/м2 по покрив на газо-пламъчно залепване. Якост на опън надл/напр – 700/400 N/5 mm, топлоустойчивост - мин 120°С, температура на полгане – до -5°С.
2. Полагане на 2-ри пласт армирана хидроизолация на битумнополимерна основа с посипка с тегло равняващо се или надвищаващо 4,5 кг/м2 по покрив на газо-пламъчно залепване. Якост на опън надл/напр – 700/400 N/5 mm, топлоустойчивост - мин 120°С, температура на полгане – до -5°С.
5. Технически изисквания към доставени на строежа комплекти от сглобени прозорци и врати, които ще се монтират върху фасадите на сградите.

В съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, на етапа на изпълнение на строителството доставените на строежа комплекти трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие от изпитване на типа за доказване на съответствието на продукта с БДС EN 14351-1:2006 и БДС  EN ISO 10077-1:2006, която съдържа най-малко следната информация за:

· коефициента на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в W/m2K;

· коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m2K;

· коефициента на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m2K;

· коефициента на енергопреминаване на остъкляването (g);

· радиационните характеристики - степен на светлопропускливост и спектрална характеристика;

· въздухопропускливостта на образеца;

· водонепропускливостта;

· защитата от шум.
При подмяна на дограмата, участниците трябва да предвидят доставка и монтаж на дограма със следните свойства:
1. Доставка и монтаж на външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на верткална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с пет и повече кухи камери със стъклопакет с една или повече камери, с общ коефициент на топлопреминаване на рамката и стъклопакета Uw ≤ 1.4 W/m2K.

            Проектите на обектите, както и последващото извършване на СМР се изпълняват въз основа на Националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор и включва следните по-важни нормативни актове: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов подход” и стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики.

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават правната и техническата основа за изискванията за енергийна ефективност, са както следва:

На основание на ЗУТ:

•
Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;

•
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

•
Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

На основание на ЗЕЕ:

•
Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

•
Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

•
Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по    чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:

•
Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.

На основание на ЗТИП:

•
Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г. 

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

•
носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

•
безопасност в случай на пожар;

•
хигиена, здраве и околна среда;

•
достъпност и безопасност при експлоатация;

•
защита от шум;

•
енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;

•
устойчиво използване на природните ресурси.
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